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Die Fassade erhält durch den außenliegenden Raffstore eine besonders moderne und filigrane Optik. Durch die individuelle Ein-
stellung des Lamellenwinkels sorgen Sie tagsüber für den optimalen Lichteinfall ohne die direkte Sonneneinstrahlung herein zu 
lassen. Dadurch wird ein Aufheizen der Raumtemperatur verringert. Die Lamellen können so eingestellt werden, dass sie optimalen 
Sichtschutz bieten und trotzdem genug Tageslicht in die Wohnung lassen. 

Der isy®Store Raffstorekasten ist für alle marktüblichen Raffstorebehänge geeignet. Gerne liefern wir Ihnen den Kasten mit Raff-
storebehang und den passenden Führungsschienen als Komplettsystem aus einer Hand.

Wir können den Kasten als Rohbaukasten mit Auflagen oder als Aufsatzkasten zum Einbau mit dem Fenster produzieren.

Durch sein individuelles Herstellungsverfahren ist unser isy®Store in jeder Größe (Tiefe x Höhe, Schachttiefe und -höhe) lieferbar.

Dadurch sind wir in der Lage unseren Kasten Ihren Sonderwünschen (wie z.B. besondere Ecklösungen) und Einbausituationen 
anzupassen.

Der Kastentyp und die Führungsschienen können passend  für jede Bausituation (Monolithischer Putzbau, Mauerwerk mit Wärme-
dämmverbundsystem, 2-schaliges Mauerwerk mit Klinkerfassade etc.) gewählt werden.

Die Führungsschienen können in allen RAL oder DB Farben pulverbeschichtet werden.

Bei uns haben Sie zusätzlich die Möglichkeit die äußere Abschlussschiene des Kastens in Ihrer Wunschfarbe beschichtet zu  
bekommen.

Die Lamellen sind in vielen Farben (Seite 8) lieferbar (weitere Farben auf Anfrage möglich). Der Raffstore kann entweder mit Kurbel 
oder mit Motorantrieb gesteuert werden. Durch die Vielfalt unserer Motoren haben Sie die Möglichkeit, die Raffstorebehänge in ein 
Bus-System zu integrieren oder per Funk mit einem Homecontrol-System (Stichwort: SmartHome) zu verbinden.

Auf Wunsch kann auch ein Insektenschutzsystem integriert werden.

isy®Store 
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Planungssicherheit für alle isy®Store-Typen
•	 Erfüllung der geforderten Werte nach EnEV 2013

•	 Moderne Architektur kann damit umgesetzt werden

•	 Problemlose Verarbeitung

•	 Praxisgerechte Konstruktionen und Abmessungen

•	 Geringes Gewicht

•	 Gute Wärmedämmwerte

•	 Schachtbreite 140 mm serienmäßig für Raffstorebreite 80 mm

Wir bieten mit unserem isy®Store Kastensystem durch sein besonderes Herstellungsverfahren alle gewünschten Größen 
(je nach vorhandenem Wandaufbau) an.

Als Fensterbefestigung zur Decke durch den Raffstorekasten bieten wir verschiedene Lösungen auf Anfrage an.

isy®Store 

➊	Universalträger

➋  Oberschiene

➌  Raffstorebehang 
	 aus Aluminium

➍  Unterschiene

➎  Putzschiene 
	 aus Aluminium
	 (auf Wunsch beschichtet lieferbar)

➏	Polystyrol Hartschaum 
	 EPS 250 bis 0,035

➐  Massiver Kunststoffstreifen 
	 für die Fensterfixierung

➑  Sitz Fenster (bauseits)	

Systemübersicht

Putzmauerwerk Klinkermauerwerk Mauerwerk mit WDVS

mit Aussparung
für Insektenschutz
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Kastenvarianten

Auflage-Varianten
•	 Einbau im Rohbau (Bild 1) 
	 Die Systemauflage von Holzseitenteilen mit Dämmung für die Verarbeitung im Rohbau beträgt bei Elektroantrieb beidseitig 4 cm. 
	 Bei Kurbelantrieb ist auf der Bedienerseite 10 cm Auflage vorgesehen. Auf der Gegenseite sind 4,0 cm erforderlich.

•  Einbau mit Fenstersystem (Bild 2) 
	 Seitenteil aus PVC, 10 mm stark, mit Befestigungsstiel Typ ESB für die Verbindung mit dem Fensterrahmen.

Bild 1

➊	Spanplatte

➋  Polystyroldämmung

Bild 2

➊	Seitenteil aus PVC

➋  Befestigungsstil

Wärmeschutz
Mit unseren Raffstorekästen ist  
der Ansatz des reduzierten Wärme- 
brückenzuschlags im Rahmen der 
EnEV-Berechnung möglich/erfüllt.
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isy®Store NP 36,5/30 isy®Store K 31,5/30 isy®Store DPS 31,5/30

Die entsprechenden Berechnungsnachweise senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.
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Kastentyp 

Typ isy®Store NP
Raffstorekasten für Normal-Putz

isy®Store NP 26/30

isy®Store NP 36,5/30

isy®Store NP 30/30

isy®Store NP 42,5/30

isy®Store NP 34,5/30

variabel

va
ria

be
l

Jede Breite und Höhe möglich!

Ihre Wunschmaße
isy®Store NP 

Einbaubeispiel NP

➊	 Betondecke
➋	 Deckenrandschalung
➌	 isy®Store Raffstorekasten
➍	 Mauerwerk
➎	 Lochband
➏	 Beispiel Befestigungslasche
➐	 Fenster

➊

➍

➌

va
ria

be
l

➋

➎

➋

➏

➍

➌

➊

Rohbaukasten Aufsatzkasten

va
ria

be
l

variabel

➐
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Kastentyp

Typ isy®Store K
Raffstorekasten für Klinkermauerwerk

isy®Store K 30/30

isy®Store K 36,5/30

isy®Store K 31,5/30

isy®Store K 38,5/30

isy®Store K 34/30

Jede Breite und Höhe möglich!

Ihre Wunschmaße
isy®Store K
variabel

variabel

   Hintermauerwerk
+ Dämmung inkl. Luftschicht                         
= Breite des Raffstorekastens

Achtung! Der Verblender muss 3 cm tiefer als Oberkante Blendrahmen  
stehen, damit bei einer Türhöhe das Raffstorepaket verdeckt wird.

va
ria

be
l

Einbaubeispiel K

➊	 Betondecke
➋	 Verblender
➌	 isy®Store Raffstorekasten
➍	 Mauerwerk
➎	 Dämmung inkl. Luftschicht
➏	 Lochband
➐	 Beispiel Befestigungslasche
➑	 Fenster

➊

➍

➌

➋

➎

➋

➍

➌

➊

➏
➎

➐

AufsatzkastenRohbaukasten

va
ria

be
l

➑
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Rohbaukasten Aufsatzkasten

Kastentyp

Typ isy®Store WDVS
Raffstorekasten für Wärmedämmverbundsystem 
mit äußerer zementgeb. Spanplatte und Alu-Abschlussschiene Profil U 25

isy®Store WDVS 30/30

isy®Store WDVS 38/30

isy®Store WDVS 34/30

isy®Store WDVS 42/30

isy®Store WDVS 36/30

Jede Breite und Höhe möglich!

Ihre Wunschmaße
isy®Store WDVS

variabel

va
ria

be
l

va
ria

be
l

Alu-Abschlussschiene (außen) auf Wunsch bis 100 mm erweiterbar. 

Einbaubeispiel WDVS

➊	 Betondecke

➋	 Dämmung * 
➌	 isy®Store Raffstorekasten
➍	 Mauerwerk
➎	 Lochband
➏	 Beispiel Befestigungswinkel
➐	 Fenster

➊

➍

➌

➋

➎

➋

➏

➍

➌

➊

➐

variabel

va
ria

be
l

*	Die äußere zementgebundene Spanplatte sollte gemäß 
	 Putzrichtlinien mit mindestens 40mm Dämmung versehen werden.
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Lamellen

isy®Store Behang

Anlagenbreite

Standardfarben
Farbe	 ähnlich RAL

Weißaluminium	 9006

Graualuminium	 9007

Anthrazitgrau	 7016

Eisengrau	 7011

Achatgrau	 7038

Lichtgrau	 7035

Rein weiß	 9010

Farbe	 ähnlich RAL

Verkehrsweiß	 9016

Hellelfenbein	 1015

Graubraun	 8019

Verkehrsschwarz	 9017

Taubenblau	 5014

Narzissengelb	 1007

Purpurrot	 3004

•  Maximale Anlagenbreite ohne Teilung,  
	 mit einem Antrieb

•  Maximale Anlagenbreite mit Teilung,  
	 mit einem Antrieb

Breite: 4,5 m, Höhe: 4,5 m, Fläche max.: 16 m2 Breite: 9 m, Höhe: 4,5 m, Fläche max.: 32 m2

Mindestfensterbreite 
•  bei Motorbedienung: 70 cm

•  bei Kurbelbedienung: 60 cm

weiter Farben auf Anfrage

isy® Store Behang

Standardlamelle 
80 mm (gebördelt)

Sonderlamelle 
Z-Form 94 mm

– 7 –

isy®Store

Standardfarben

Mindestbreite
• bei Motorbedienung: 60 cm

• bei Kurbelbedinung: 50 cm

Gesamthöhe einschließlich Träger (Maße in cm)

Lamellenbreite Fensterhöhe 125 175 215 255 295 335 375

Standard 80 mm 16 20 23 27 29 32 36

Z-Form 94 mm 15 19 22 26 28 31 35

• Maximale Anlagenbreite ohne Teilung, 
mit einem Antrieb

Breite: 5,00 m; Höhe: 5,00 m; Fläche max.: 16 m2 Breite: 10,00 m; Höhe: 5,00 m; Fläche max.: 32 m2

Anlagenbreite

• Maximale Anlagenbreite mit Teilung, 
mit zwei Antrieben

Pakethöhe

Farbe ähnlich RAL

Weißaluminium 9006

Graualuminium 9007

Anthrazitgrau 7016

Eisengrau 9011

Achatgrau 7038

Lichtgrau 7035

Rein weiß 9010

Farbe ähnlich RAL

Verkehrsweiß 9016

Beige 1015

Graubraun 8019

Verkehrsschwarz 9017

Taubenblau 5014

Narzissengelb 1007

Purpurrot 3004

Pakethöhe

Standardlamelle 
80 mm (gebördelt)

Sonderlamelle 
Z-Form 94 mm

Sonderlamelle 
S-Form 94 mm

Auf Wunsch ohne Kastensystem lieferbar                                                                                  weitere Lamellentypen auf Anfrage

80mm Standard (gebördelt) Z- Form 94mm S- Form 94mm
80mm Standard (gebördelt) Z- Form 94mm S- Form 94mm80mm Standard (gebördelt) Z- Form 94mm S- Form 94mm
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Bestellmaße (loser Raffstorebehang)

Bestellbreite Raffstore bei Behangführungsschiene BFH2623 = Elementbreite

Bestellbreite Raffstore bei Seilführung = Elementbreite

Seilspannschraube

PH- Pakethöhe
RH- Raffstorehöhe

  Standard bei 140mm Schacht

  Standard bei 140mm Schacht

Bestellbreite Raffstore bei Behangführungsschiene BFB1775 = Elementbreite

Bestellbreite Raffstore bei Behangführungsschiene BFH2623 = Elementbreite

Bestellbreite Raffstore bei Seilführung = Elementbreite

Seilspannschraube

PH- Pakethöhe
RH- Raffstorehöhe

  Standard bei 140mm Schacht

  Standard bei 140mm Schacht

Bestellbreite Raffstore bei Behangführungsschiene BFB1775 = Elementbreite

Bestellbreite Raffstore bei Behangführungsschiene BFH2623 = Elementbreite

Bestellbreite Raffstore bei Seilführung = Elementbreite

Seilspannschraube

PH- Pakethöhe
RH- Raffstorehöhe

  Standard bei 140mm Schacht

  Standard bei 140mm Schacht

Bestellbreite Raffstore bei Behangführungsschiene BFB1775 = Elementbreite

Abstandhalter Variabel
Typ Z – Maß
A* 50 – 69 mm
B* 70 – 100 mm
C* 105 – 150 mm

* Standard bei 140 mm Schacht

* Standard bei 140 mm Schacht

Spannwinkel
Typ Z – Maß
1* 30 - 75 mm
2* 70 - 130 mm

Bestellbreite Raffstore bei Seilführung = Elementbreite (max. 3.000 mm)

Bestellbreite Raffstore bei Behangführungsschiene BFH2623 = Elementbreite

Bestellbreite Raffstore bei Behangführungsschiene BFB1775 = Elementbreite

Führungsschiene BFB1775 oder BFB17105

Führungsschiene BFH2623

Seilführung SW25

Bestellbreite Raffstore bei Behangführungsschiene BFH2623 = Elementbreite

Bestellbreite Raffstore bei Seilführung = Elementbreite

Seilspannschraube

PH- Pakethöhe
RH- Raffstorehöhe

  Standard bei 140mm Schacht

  Standard bei 140mm Schacht

Bestellbreite Raffstore bei Behangführungsschiene BFB1775 = Elementbreite
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Führungsschienen

Führungsschiene aus Aluminium 75 mm
2-teiliges Führungsschienensystem ➊ inkl. Dämmung ➋.  Standard- und Sonderfarben stehen zur Verfügung. 

Führungsschiene aus Aluminium 105 mm
2-teiliges Führungsschienensystem ➊ inkl. Dämmung ➋.  Integration einer Insektenschutz-Führungsschiene ➌ möglich.

Laibungsblenden mit Führungsschiene aus Aluminium
Laibungsblenden ➊ RAL beschichtet mit Behangführung 26 x 18 mm inkl. loser Dämmung ➋.  Empfohlen bei Verblendfassade.

System Planer 2018 S-9

System Planer 2018 S-9
System Planer 2018 S-9

System Planer 2018 S-9

BFB1775

BFB17105

LBBFH2618

➋ ➊
alternative

Teilung

IR-I3229 alternative
Teilung

➌

alternative
Teilung

➊

➋ ➊

➋
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System Planer 2018 S-10

SW25

BFH2623

* Standard bei 140mm Schacht

BFE6086/132

System Planer 2018 S-10

SW25

BFH2623

* Standard bei 140mm Schacht

BFE6086/132

System Planer 2018 S-10

SW25

BFH2623

* Standard bei 140mm Schacht

BFE6086/132

Führungsschienen

Kunststoff-Führungsschiene 86 mm
mehrteiliges Führungsschienensystem 86 mm ➊. Optional auf 132 mm durch Zusatzprofil ➋ erweiterbar. Standard weiß oder in 
verschiedenen Farben foliert lieferbar. Bei Teilung entweder mit Abstandhalter Führungsschiene (Aluminium RAL  
beschichtet) oder mit zwei Einzelführungen BFE6086 (wie außen) möglich.

Führungsschiene mit Abstandhalter aus Aluminium
Führungsschiene 26 x 23 mm aus Aluminium mit Befestigungskonsolen. Verschiedene Farbbeschichtungen sind möglich.

Seilführung
Seilführung mit Spannwinkeln unten.

BFE6086/132

BFH2623

SW25

alternative
Teilung

alternative
Teilung

alternative
Teilung

➊

➋

* Standard bei 140 mm Schacht

* Standard bei 140 mm Schacht

Spannwinkel
Typ Z – Maß
1* 30 – 75 mm
2* 70 – 130 mm

Abstandhalter Variabel
Typ Z – Maß
A* 50 – 69 mm
B* 70 – 100 mm
C* 105 – 150 mm

* Standard bei 140 mm Schacht



MHS BAUNORMTEILE GMBH &CO.KG · 58710 MENDEN-LENDRINGSEN · BIEBERKAMP 67-73 · TEL. (02373) 9883-0 · FAX (02373) 9883-19
Internet: www.mhs.de · E-Mail: info@mhs.de

– 12 –

System Planer 2018 S-11Mögliche EcklösungenMögliche Gehrungen

Ecklösungen

System Planer 2018 S-11Mögliche Ecklösungen

Beispiele Ecklösungen mit verschiedenen Führungssystemen

BFB1775

BFH2623 SW25

BFB17105

IR-I3229

Weitere auf Anfrage
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isy®Store Uni-Blenden

  Standard bei 140mm Schacht

  Standard bei 140mm Schacht

➊	U-Blende

➋	Montagebügel / Schachtverstärkung

➌	Raffstorebehang

➍	Kopfleistenträger

➎	Dämmung

➏	Putzwinkel außen

➐	Beispiel Befestigungswinkel

➐
➍

➊

➋

➏
➌

➎

Standard Behangführung bei UNI

BFH2623

Raffstorekasten mit U-Blende oder L-Blende aus Aluminium für die Montage vor der Wand (bzw. auf dem Mauerwerk) 
oder vor der Fensterverbreiterung.

Raffstorebehang 80 mm beidseitig gebördelt oder Sonderlamellen (Standardfarben) bestehend aus Kopfleiste mit Wen-
delager und Unterleiste passend zur Lamellenfarbe RAL pulverbeschichtet.

Führungsschiene 26 x 23 mm aus Aluminium in Standardfarben mit Gummikeder einschließlich Befestigungskonsolen.

Bedienung mit Motor- oder Kurbelantrieb.

Abstandhalter Variabel

Behanghöhe Stück

< 1800 mm 2

1801 – 2800 mm 3

2801 – 3800 mm 4

3801 – 4500 mm 5

Abstandhalter Variabel
Typ Z – Maß
A* 50 – 69 mm
B* 70 – 100 mm
C* 105 – 150 mm

* Standard bei 140 mm Schacht

  Standard bei 140mm Schacht
  Standard bei 140mm Schacht
  Standard bei 140mm Schacht

Empfehlung B – Maß

Lamelle B – Maß

80 gebördelt 140 mm

Z – Form 94 mm 150 mm

S – Form 94 mm 150 mm
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isy®Rapid Kombi
Wer gleichzeitig die Vorteile eines Rollladen und eines  
Raffstores genießen möchte, für den haben wir den 
isy®Rapid Kombi entwickelt. Dieser ermöglicht beide  
Behänge in einem Kasten unterzubringen und somit die  
Vorteile von beiden Systemen zu nutzen.  
Die Fassade erhält durch den außenliegenden Raffstore eine 
besonders moderne und filigrane Optik. Tagsüber sorgt der 
Raffstorebehang durch die individuelle Einstellung des Lamel-
lenwinkels für den optimalen Tageslichteinfall ohne die direkte 
Sonneneinstrahlung herein zu lassen. Dadurch wird ein Auf-
heizen der Raumtemperatur verringert. Die Lamellen können 
so eingestellt werden, dass sie optimalen Sichtschutz bieten 
und trotzdem genug Tageslicht in die Wohnung gelangt. 
Der Rollladen vermindert den Wärmeverlust durch das  
Fenster und trägt somit zur Energieeinsparung bei.  
Durch den Rollladen erreicht man eine nahezu vollständige  
Verdunkelung des Raumes und einen vollständigen  
Sichtschutz. Zusätzlich wird die Einbruchsicherheit  
durch den Rollladen erhöht. 
Der isy®Rapid Kombi ist mit allen gängigen Rollladen-  
und Raffstorebehängen ausrüstbar.

Vorteile eines Rollladen:

•	 erhöhte Einbruchsicherheit

•	 Energieeinsparung durch Verminderung  
	 des Wärmeverlustes durch das Fenster

•	 Sichtschutz

•	 vollständige Verdunkelung des Raumes

•	 UV-Schutz

•	 Hitzeschutz

Vorteile eines Raffstores:

•	 Moderne Optik der Fassade

•	 Sommerlicher Wärmeschutz

•	 Optimale Steuerung des Lichteinfalls
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Hinweis für den Maurer:
1)	 Raffstorekästen auf ebener Unterlage vor Witterungs- 
	 einflüssen geschützt lagern.

2)	Raffstorekästen bei Motorantrieb beidseitig 4 cm auf- 
	 legen. Bei Kurbelantrieb beträgt die Auflage 10 cm nur 
	 auf der Kurbelseite.

3)	Raffstore sowohl in der Länge als auch in der Breite  
	 absolut waagerecht versetzen und im Auflagebe- 
	 reich vollflächig untermörteln. Die Hohlräume zwischen 
	 Raffstorekastenstirnseite und angrenzendem Mauer- 
	 werk vollständig mit Mörtel ausfüllen. 

4)	Der Raffstorekasten muss mittels Schaltafeln  
	 unten und seitlich durch ausreichend dimensionierte 
	 Haltesprieße gesichert werden (Skizze Nr. 1 bis 3). 

5)	Das Überbetonieren des Raffstorekastens ist nur 
	 nach ausreichender bauseitiger Abstützung gemäß 
	 unserer Skizzen Nr. 1 bis 3 möglich. Es ist darauf zu 
	 achten, dass in einem Arbeitsgang eine Höhe von  
	 18 cm nicht überschritten wird. Die integrierten Loch- 
	 bänder sind grundsätzlich im Mauerwerk, Decken- 
	 beton oder im Hintermauerwerk fest zu verankern.  
	 Sollten die angebrachten Lochbänder nicht zur  
	 sicheren Befestigung (Windlasten, Behanggewicht)  
	 des Kastens / Raffstores ausreichen, so sind bau- 
	 seits zusätzlich Winkel anzubringen (siehe Skizze Nr. 4). 

Wir empfehlen drei Winkel je Meter Raffstorekasten zu verwenden. Bei außergewöhnlichen Größen ist die Anbringung 
mit dem Statiker abzustimmen. 

Hinweis für den Verputzer:
1)	 Im Allgemeinen sind die einschlägig bekannten DIN 18350, DIN 18550 T.1 und 2, DIN 18558, DIN 1102 sowie die allge- 
	 mein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Weitere Verarbeitung siehe auch entspr. DIN für Putzarbeiten.

2)	Putzschiene im Bereich des Mauerwerks beidseitig ausklinken (evtl. einschneiden und abbiegen)

3)	Raffstorekasten im Außenbereich mit Glasgewebe vollflächig überspannen und im Stoßbereich mind. 10 cm über- 
	 lappen. In den Grundputz zusätzliche Bewehrung aus Glasgewebe diagonal über den Kastenecken einbetten.

Hinweis für den Fenster-/ Rollladen- und Jalousiebauer:
1)	 Wir empfehlen den Raffstore-Montagehalter mit der Würth Linsenkopf-Schraube AW25 4,8 x 38 Art. 02064838  
	 in dem vorhandenen Kunststoffhohlkammerprofil zu verschrauben. Die Menge der Raffstore-Montagehalter ist  
	 anhand des Raffstoregewichtes zu ermitteln, wobei die Würth Linsenkopf-Schraube AW25 ein Zuggewicht von  
	 ca. 35 kg aufnimmt

Einbauanleitung (Rohbau)

– 9 –

isy®Store

Einbaubanleitung

Hinweis für den Maurer:
1) Raffstorekästen auf ebener Unterlage vor Witte-

rungseinflüssen geschützt lagern.

2) Raffstorekästen bei Motorantrieb beidseitig 4 cm
auflegen. Bei Kurbelantrieb beträgt die Auflage  
10 cm nur auf der Kurbelseite.

3) Raffstore sowohl in der Länge als auch in der  Breite
absolut waagerecht ver setzen und im Auflagebe-
reich vollflächig unter mörteln. Die Hohl räume
 zwischen Raffstorekastenstirnseite und angrenzen-
dem Mauerwerk vollständig mit Mörtel ausfüllen. 

4) Den Raffstorekasten auf jeden Fall mittels Schal -
tafeln unten und seitlich durch ausreichend dimen-
sionierte Haltesprieße sichern  (Skizze Nr. 1 bis 3).

5) Das Überbetonieren des Raffstorekastens ist nur
nach ausreichender bauseitiger Abstützung gemäß
unserer Skizzen Nr. 1 bis 3 möglich. Es ist darauf zu
achten, dass in einem Arbeitsgang eine Höhe von
18 cm nicht überschritten wird. Die integrierten
 Lochbänder sind grundsätzlich im   Mauer  werk,
Deckenbeton oder im Hintermauerwerk fest zu ver-
ankern. Sollten die angebrachten Lochbänder nicht
zur sicheren Befestigung (Windlasten, Behang -
gewicht) des Kastens / Raffstores ausreichen, so
sind bauseits zusätzlich  Winkel anzu bringen (siehe
Skizze Nr. 4). 

Wir empfehlen drei Winkel je Meter Raffstorekasten zu verwenden. Bei außergewöhn lichen Größen ist die Anbrin-
gung mit dem Statiker abzustimmen. 

Hinweis für den Verputzer:
1) Im Allgemeinen sind die einschlägig bekannten DIN 18350, DIN 18550 T.1 und 2, DIN 18558, DIN 1102 sowie

die allgemeinen an erkannten Regeln der Technik einzuhalten. Weitere Verarbeitung siehe auch entspr. DIN für
Putzarbeiten.

2) Putzschiene im Bereich des Mauerwerks beidseitig ausklinken (evtl. einschneiden und abbiegen)

3) Raffstorekasten im Außenbereich mit Glasgewebe vollflächig überspannen und im Stoßbereich mind. 10 cm
überlappen. In den Grundputz zusätzliche Bewehrung aus Glasgewebe diagonal über den Kastenecken einbetten.

Hinweis für den Fenster-/ Rollladen- und Jalousiebauer:
1) Wir empfehlen den Raffstore-Montagehalter mit der Würth Linsenkopf-Schraube AW25 4,8 x 38 Art. 02064838

in dem vorhandenen Kunststoffhohlkammerprofil zu verschrauben. Die Menge der Raffstore-Montagehalter ist
anhand des Raffstoregewichtes zu ermitteln, wobei die Würth  Linsenkopf-Schraube AW25 ein Zuggewicht
von ca. 35 kg aufnimmt. 

Abstützungshinweis für den Maurer:

Nr. 1 Nr. 2

Nr. 3 Nr. 4

Lochband Betondecke Lochband Betondecke

Decken -
schalung

Lochband Betondecke Betondecke

Decken -
schalung

Decken -
schalung

Decken -
schalung

Spieß
Spieß

Schalungsbrett

Verblender

Schalungsbrett

Stahlstütze

Stahlstütze Stahlstütze

Stahlstütze

Schalungsbrett

Montage -
winkel

Schalungsbrett

Spieß
Spieß

Spieß
Spieß

SpießSpieß
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Befestigungsstiel ➊ anlegen, Kunststoffdübel 
➋ liegen auf der Bohrung. Durch Hammer-
schlag auf den Stiel ➋ die Dübel im Kopfstück 
fixieren. Achtung: den Stift noch nicht  
einschlagen!

Kunststoffdübel ➋ in den Befestigungsstiel ➊ 
einstecken.

Die an dem Kopfstück des Kastens  
geschraubten Befestigungsstiele lösen.

isy®Store Befestigungsstiel Typ ESB 
„Ein-Schlag-Befestigung“ wird im Beipack 
mitgeliefert. 
Inhalt:	 2 Stück Befestigungsstiele ➊ 
	 6 Stück Kunststoffdübel mit Stift ➋
	 2 Stück Sicherungsschrauben ➌

Einbauanleitung (Aufsatzkasten)

Kastenmontage auf dem Fenster

Stiel mit dem äußeren Schenkel in die  
äußereste Nut des Blendrahmens legen und 
fest schrauben ➋.

➋

➊

➌

Raffstore Montage
1.	Prüfen ob Kopfleistenträger ausgerichtet und geöffnet 
	 sind.
2.	Raffstorebehang ca. 50 cm runterfahren.
3.	Kopfleiste in Kopfleistenträger schieben bis die  
	 Schenkel des Trägers sich schließen.

4.	Behang mittig ausrichten.
5.	Die Schrauben unter den Schenkeln festschrauben.
6.	Motoranschlusskabel ohne Berührungspunkte mit  
	 der Antriebsachse, der Leiterkordel und dem  
	 Texband befestigen.

Montagebeispiel Kastenanschluss
Der Kastenanschluss zum festen Untergrund mittels z.B. Befestigungswinkel /-lasche befestigen. Der Abstand zwischen dieser 
Befestigung und dem Kopfleistenträger darf 200 mm nicht überschreiten.

Dübel sind im Bohrloch. Dann Stifte ➋  
einschlagen. Zusätzlich mit Schraube sichern.

B-B

A-A C-CA-A

B-BA-A C-C
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BFB1775 oder BFB17105
1.	Nippelschrauben gemäß Einrückmaß der Bestellung lotgerecht befestigen.  
	 3-4 Schrauben pro lfdm. verwenden.
2.	Basisschiene mittels Gummihammer auf die Nippelschrauben schlagen. 
3. Führungsschiene an der Vorderkante der Basisschiene einhaken.  
	 Führungsschiene beiklappen und mit der Basisschiene verschrauben.

BFH2623
1.	Den Abstandhalter gemäß dem Einrückmaß an dem Montageuntergrund lotrecht  
	 anschrauben (Erst die untere Schraube am Anschraubwinkel zur lotrechten Justierung  
	 danach durch den Stab des Abstandhalters zur vollkommenen Fixierung). 
2.	Die Inbusschraube an der Unterseite des Stabs des Abstandhalters lösen.
3.	Die Einschiebplatte der 6-Kantstäbe lösen (Maulschlüssel) und in die dafür  
	 vorgesehene Verbindungsnut der Führungsschiene schieben und befestigen.
4.	Die an der Führungsschiene befestigten 6-Kant Stäbe in die Abstandhalter schieben.
5.	Die Führungsschiene lotrecht ausrichten.
6.	Nach der Ausrichtung der Führungsschiene die Inbusschraube festziehen.

LBBFH2618 (Laibungsblenden)
1.	Schenkelseite für den Blendrahmen vorbohren.
2.	Laibungsblende lotrecht am Blendrahmen verschrauben.
3.	Dämmung (mit der Kunststoffplatte zur Innenseite) in die Laibungsblende kleben.
4.	Führungsschiene in die gewünschte Ebene der Laibungsblende durch die Nut  
	 verschrauben (Nach dem Einsetzen des Raffstorebehangs).

BFE6086/132
1. Nippelschrauben lotrecht am Blendrahmen anbringen. (3 - 4 Stck. pro Lfdm.)
2. Basisschiene 60 x 86 mm in der Höhe versetzt auf die Nippelschrauben klipsen.  
	 Danach auf die richtige Höhe schieben.
3. Aluminium U-Profil in Führungsschiene 35 x 51 mm schieben. 
4. Führungsschiene 35 x 51 mm inkl. U-Profil an Basisschiene 60 x 86 mm anklipsen.
5. Durch das Aluminium U-Profil alle 3 Schienen miteinander verschrauben.

SW25 Seilführung
1.	Spannwinkel lotrecht am Blendrahmen befestigen.
2.	Das Führungsseil durch das Loch der 6-Kant Befestigung ziehen.
3.	Das Führungsseil mit der Schraube in der Befestigung fixieren.
4.	Die Befestigung im Spannwinkel mit einem Maulschlüssel in an der Unterseite  
	 lösen und in die gleiche Ebene bringen, danach fixieren.

Einbauanleitung Behangführung System Planer 2018 S-9System Planer 2018 S-9

System Planer 2018 S-9

System Planer 2018 S-10

SW25

BFH2623

* Standard bei 140mm Schacht

BFE6086/132

System Planer 2018 S-10

SW25

BFH2623

* Standard bei 140mm Schacht

BFE6086/132

System Planer 2018 S-10

SW25

BFH2623

* Standard bei 140mm Schacht

BFE6086/132
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Ausschreibungstext

isy®Store Rohbaukasten 

– 10 –

Ausschreibungstext

Pos Menge Beschreibung Preis/ Gesamt-
lfdm. Stück Preis

MHS Raffstorekasten Typ isy® Store fertig konfektioniert aus Polystyrol-Hartschaum EPS 250,
Aluminium Abschlussschiene außen (Putzkante 15 mm), mit allseitiger Beschichtung sowie ein -
gearbeiteten Befestigungsstreifen aus Kunststoff, Schachtbreite 140 mm für Standardlamellen
80 mm, Kastenhöhe innen/außen 30/33 cm mit gedämmten Holzseitenteilen, für eine Systemauf -
lage von 4,0 cm je Seite bei Elektroantrieb gemäß EnEV liefern und nach den Einbauvorschriften
des Herstellers fachgerecht einbauen.

Typ isy® Store NP 30,0 für Putzmauerwerk

Wie vor beschrieben, jedoch
Typ isy® Store NP 34,5 für Putzmauerwerk

Wie vor beschrieben, jedoch
Typ isy® Store NP 36,5 für Putzmauerwerk

Wie vor beschrieben, jedoch
Typ isy® Store NP 42,5 für Putzmauerwerk

Wie vor beschrieben, jedoch
Typ isy® Store NP (Breite nach Angabe) ______________________ x ______________________

MHS Raffstorekasten Typ isy® Store fertig konfektioniert aus Polystyrol-Hartschaum EPS 250,
Außenschürze aus zementgebundener Spanplatte 10 mm stark und überstehender Putzkante 
25 mm, mit allseitiger Beschichtung sowie eingearbeiteten Befestigungsstreifen aus Kunststoff,
Schachtbreite 140 mm für Standardlamellen 80 mm, Kastenhöhe innen/außen 30/33 cm mit
gedämmten Holzseitenteilen, für eine Systemauflage von 4,0 cm je Seite bei Elektroantrieb gemäß
EnEV liefern und nach den Einbauvorschriften des Herstellers fachgerecht einbauen

Typ isy® Store WDVS 28,0 für Vollwärmeschutz

Wie vor beschrieben, jedoch
Typ isy® Store WDVS 30,0 für Vollwärmeschutz

Wie vor beschrieben, jedoch
Typ isy® Store WDVS 34,0 für Vollwärmeschutz

Wie vor beschrieben, jedoch
Typ isy® Store WDVS 36,0 für Vollwärmeschutz

Wie vor beschrieben, jedoch
Typ isy® Store WDVS 38,0 für Vollwärmeschutz

Wie vor beschrieben, jedoch
Typ isy® Store WDVS 42,0 für Vollwärmeschutz

Wie vor beschrieben, jedoch
Typ isy® Store WDVS (Breite nach Angabe) ______________________ x ______________________

Systemplaner isyStore 8.2013  07.03.18  14:05  Seite 1
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Ausschreibungstext

isy®Store Rohbaukasten Ausschreibungstext

/sierPgnubierhcseBegneMsoP Gesamt-
lfdm. Stück Preis

MHS Raffstorekasten Typ isy® Store fertig konfektioniert aus Polystyrol-Hartschaum EPS 250,
vorne offen für Klinkermauerwerk, mit allseitiger Beschichtung sowie eingearbeiteten Befesti-
gungsstreifen aus Kunststoff, Schachtbreite 140 mm für Standardlamellen 80 mm, Kastenhöhe
innen/außen 30/33 cm mit gedämmten Holzseitenteilen, für eine Systemauflage von 4,0 cm je
Seite bei Elektroantrieb gemäß EnEV liefern und nach den Einbauvorschriften des Herstellers

neuabnie thcereghcaf 

Typ isy® Store K 28,0 für Klinkermauerwerk

Wie vor beschrieben, jedoch
Typ isy® Store K 30,0 für Klinkermauerwerk

Wie vor beschrieben, jedoch
Typ isy® Store K 31,5 für Klinkermauerwerk

Wie vor beschrieben, jedoch
Typ isy® Store K 34,0 für Klinkermauerwerk

Wie vor beschrieben, jedoch
Typ isy® Store K 36,5 für Klinkermauerwerk

Wie vor beschrieben, jedoch
Typ isy® Store K 38,5 für Klinkermauerwerk

Wie vor beschrieben, jedoch
Typ isy® Store K (Breite nach Angabe) ______________________ x ______________________

Zulage für verzinkte Montagewinkel (für Befestigung am Mauerwerk)

Zulage für Gehrungsschnitt (2 x 22,5° oder 2 x 45°)

Zulage für Schienenverbreiterung bis 100 mm (bei Typ isy® Store DPS)

– 11 –

isy®Store Rohbaukasten

Systemplaner isyStore 8.2013  08.08.2013  12:26 Uhr  Seite 11
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Ausschreibungstext

isy®Store Aufsatzkasten Ausschreibungstext

Pos Menge Beschreibung Preis/ Gesamt-
lfdm. Stück Preis

MHS Raffstorekasten Typ isy® Store fertig konfektioniert aus Polystyrol-Hartschaum 
EPS 250, Aluminium Abschlussschiene außen (Putzkante 15 mm), mit allseitiger Beschich-
tung sowie ein gearbeiteten Befestigungs streifen aus Kunststoff, Schachtbreite 140 mm für
Standardlamellen 80 mm, Kastenhöhe innen/außen 30/33 cm EnEV liefern und gemeinsam
mit den Fenstern als Aufsatzkasten einschließlich Befestigungsstiel nach den Einbauvor-
schriften des Herstellers fach gerecht montieren.
Im Lieferumfang enthalten ist MHS Raffstorebehang aus Aluminium 80 mm, beidseitig
gebördelt in Standardfarben gem. Prospekt (Farbe angeben) Kopfleiste mit Wendelager und
Unterleiste  passend zur Lamellenfarbe RAL pulverbeschichtet. Bedienung mit Motor (Kurbel-
bedienung möglich). Einschließlich Führungsschienensystem zweiteilig aus Aluminium
einschließlich Dämmung in Standardfarben (Farbe angeben) 

Typ isy® Store NP 30,0 für Putzmauerwerk

Wie vor beschrieben, jedoch
Typ isy® Store NP 34,5 für Putzmauerwerk

Wie vor beschrieben, jedoch
Typ isy® Store NP 36,5 für Putzmauerwerk

Wie vor beschrieben, jedoch
Typ isy® Store NP 42,5 für Putzmauerwerk

Wie vor beschrieben, jedoch
Typ isy® Store NP (Breite nach Angabe) ______________________ x ______________________

isy®Store Aufsatzkasten

– 12 –

Pos. Stück Element Element inkl. Kasten Antriebsseite Sonstiges
Breite in mm Höhe in mm L R
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Ausschreibungstext

isy®Store Aufsatzkasten 

segitsnoSetiessbeirtnAnetsaK .lkni tnemelEtnemelEkcütS.soP
RLmm ni ehöHmm ni etierB

Ausschreibungstext

/sierPgnubierhcseBegneMsoP Gesamt-
lfdm. Stück Preis

MHS Raffstorekasten Typ isy® Store
fertig konfektioniert aus Polystyrol-Hartschaum EPS 250, vorne offen für Klinkermauerwerk,
mit allseitiger Beschichtung sowie eingearbeiteten Befestigungsstreifen aus Kunststoff,
Schachtbreite 140 mm für Standardlamellen 80 mm, Kastenhöhe innen/außen 30/33 cm
EnEV liefern und -itsefeB hcilßeilhcsnie netsakztasfuA  sla nretsneF ned tim masniemeg
gungsstiel .nereitnom thcereg hcaf srelletsreH sed netfirhcsrovuabniE ned hcan

- eg gitiesdieb ,mm 08 muinimulA sua gnaheberotsffaR SHM tsi netlahtne gnafmurefeiL mI
bördelt in Standardfarben gem. Prospekt (Farbe angeben) Kopfleiste mit Wendelager und
Unterleiste passend zur Lamellenfarbe RAL pulverbeschichtet. Bedienung mit Motor 
(Kurbelbedienung möglich).
Einschließlich Führungsschienensystem zweiteilig aus Aluminium einschließlich Dämmung 

)nebegna ebraF( nebrafdradnatS  ni

Typ isy® Store K 28,0 für Klinkermauerwerk

Wie vor beschrieben, jedoch
Typ isy® Store K 30,0 für Klinkermauerwerk

Wie vor beschrieben, jedoch
Typ isy® Store K 31,5 für Klinkermauerwerk

Wie vor beschrieben, jedoch
Typ isy® Store K 34,0 für Klinkermauerwerk

Wie vor beschrieben, jedoch
Typ isy® Store K 36,5 für Klinkermauerwerk

Wie vor beschrieben, jedoch
Typ isy® Store K 38,5 für Klinkermauerwerk

Wie vor beschrieben, jedoch
Typ isy® Store K (Breite nach Angabe) ______________________ x ______________________

Zulage für Ecke

isy®Store Aufsatzkasten

– 14 –
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Ausschreibungstext

isy®Store Aufsatzkasten Ausschreibungstext

Pos Menge Beschreibung Preis/ Gesamt-
lfdm. Stück Preis

MHS Raffstorekasten Typ isy® Store fertig konfektioniert aus Polystyrol-Hartschaum 
EPS 250, Außenschürze aus zementgebundener Spanplatte 10 mm stark und überstehender
Putzkante 25 mm, mit allseitiger Beschichtung sowie eingearbeiteten Befestigungsstreifen aus
Kunststoff, Schachtbreite 140 mm für Standardlamellen 80 mm, Kastenhöhe innen/außen
30/33 cm EnEV liefern und gemeinsam mit den Fenstern als Aufsatzkasten einschließlich 
Befestigungsstiel nach den Einbauvorschriften des Herstellers fachgerecht montieren.
Im Lieferumfang enthalten ist MHS Raffstorebehang aus Aluminium 80 mm, beidseitig
gebördelt in Standardfarben gem. Prospekt (Farbe angeben) Kopfleiste mit Wendelager und
Unterleiste  passend zur Lamellenfarbe RAL pulverbeschichtet. Bedienung mit Motor (Kurbel-
bedienung möglich). Einschließlich Führungsschienensystem zweiteilig aus Aluminium
einschließlich Dämmung in Standardfarben (Farbe angeben)

Typ isy® Store WDVS 28,0 für Vollwärmeschutz

Wie vor beschrieben, jedoch
Typ isy® Store WDVS 30,0 für Vollwärmeschutz

Wie vor beschrieben, jedoch
Typ isy® Store WDVS 34,0 für Vollwärmeschutz

Wie vor beschrieben, jedoch
Typ isy® Store WDVS 36,0 für Vollwärmeschutz

Wie vor beschrieben, jedoch
Typ isy® Store WDVS 38,0 für Vollwärmeschutz

Wie vor beschrieben, jedoch
Typ isy® Store WDVS 42,0 für Vollwärmeschutz

Wie vor beschrieben, jedoch
Typ isy® Store WDVS (Breite nach Angabe) ____________________ x ____________________

– 13 –

Pos. Stück Element Element inkl. Kasten Antriebsseite Sonstiges
Breite in mm Höhe in mm L R
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Ausschreibungstext

isy®Rapid Kombi Aufsatzkasten 

Seite 1 von 1 
 

AUSSCHREIBUNGSTEXT 

Aufsatzrollladenkasten mit raumseitigem Verschlussdeckel  
 

 
  Systembezeichnung: 

 
 
Hersteller: 
 
 

MHS Aufsatzkastensystem isy®Rapid 
 
 
MHS Baunormteile GmbH & Co.KG, Bieberkamp 67-73, 58710 Menden 
Telefon: +49 (2373) – 9883-0 
Telefax: +49 (2373) – 988319 
e-mail: info@mhs.de 
 

Pos Menge 
Stk. Leistungsbeschreibung Aufsatzrollladenkasten 

   
MHS Aufsatzkastensystem isy®Rapid Kombi  zur gemeinsamen Aufnahme von Rollladen und Raffstore, 
konform nach DIN 4108 Beiblatt 2:2006-03, Usb< 0,85W/(m²K), gemäß der gültigen EnEV. 
Aufsatzkasten aus Polystyrol-Hartschaum EPS(schwer entflammbar), Kastenoberfläche mit Putzträgerschicht, formstabil und 
witterungsbeständig, Rollladenkasten mit innenliegendem   Holzfaserplatten und herausnehmbaren Deckeldämmkeil sowie 
Aluminium-Abschlussschiene mit 11mm Überstand. Seitenteile aus Hart-PVC, mit Verschlussdeckel System-isy®Rapid, inkl.-
Dämmauflage und Clip-Adapter aus Kunststoff. 
Am Seitenteil befestigte Dreischicht-Laibungsanschlüsse mit Stufenfalz zum Verschlussdeckel zur sicheren Abdichtung der 
Montagefuge. Inklusive Stahlwelle mit montierten Lagerhaltern, Antrieb und Rollladenpanzer gemäß Auswahl. 
Befestigungsstreifen für den Raffstore aus Kunststoff. Schachtbreite standardmäßig für die Aufnahme von einem 
Raffstorebehang 80 mm Lamellenbreite beidseitig gebördelt, Kopfleiste mit Wendelager und Unterleiste.  
Einschließlich Behangführung aus Aluminium 26x23 mm mit Gummikeder und Befestigungskonsolen in Standardfarben. 
Stabiles und montagefreundliches Befestigungssystem für die Verbindung mit dem Fenster im Lieferumfang enthalten. 
 
 
Kastengrößen 

  (Breite/Höhe innen/außen):        425x300/330                           395x300/330                        405x300/330   
Kastenausführung:              NP (monolithisch)                  K (Klinker)               WDVS (Wärmedämmverbundsystem) 
                                                              
                                       Kastengröße gemäß Detail 
                                                               
                                                                  
Kastengröße (Breite/Höhe in mm):  .................. / .................  mm 
 
Fenstergröße (Breite/Höhe in mm): ……………./  ................  mm 
 
Ausstattung: 
Antriebsart bitte auswählen: 
 
Rollladenmotor: 
 Motor MHS-mechanisch   Motor MHS-elektronisch-Standard                       Motor MHS-elektronisch-Funk 
                                                                                                                              Bedienelement / Funkzubehör: 
 
Raffstoremotor: 
 Motor MHS mechanisch                       Motor MHS Funk  
 
 
Rollladenpanzer bitte auswählen: 
 MBE 52-PVC mit Endleiste EV1   MEU 52-ALU mit Endleiste EV1 (Aufpreis) 
 
Farbe Rollladenpanzer:  ........................  Sonderfarbe Rollladenpanzer-Endleiste:  .............  
 
Farbe Raffstore: Standardfarben  
 
Zubehör optional: 
 Zulage Ausführung Winkeldeckel für Hebe-Schiebetür 
 
 Zulage Aluminium- Rolladenpanzer in Standardfarben 
 
 Zulage Schallschutzdeckel für erhöhten Schallschutz 
 
 Zulage MHS Führungsschiene PVC 60 x 51 mm Farbe (Weiß/Foliert/Coex)   .............  
 
 Zulage MHS Abrolltraverse isy®Clip PVC (weiß/schwarz) mit Bürstendichtung 
     
 Zulage MHS isy®Clip Verstärkungseisen ab einer Breite von 1600 mm  
 
 Zulage MHS Statikkonsole   

   
Technische Änderungen vorbehalten Stand: 01/2017 
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