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ROKA-Therm®2 Modulsystem

Unser Rollladenkastensystem ROKA-Therm®2  
mit verbesserter Innendämmung für alle  

Wandkonstruktionen lieferbar
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ROKA-Therm®2 Modulsystem 

Millionenfach bewährt in Technik und Praxis
Der MHS-Rollladenkasten ist ein modernes, für  
den Architekten, Bauunternehmer und Bauherrn  
problemloses Bauelement. Heute ist der Fertigteil- 
Rollladenkasten an den Baustellen nicht mehr  
wegzudenken und gehört zum normalen  
Erscheinungsbild. Unser bewährtes Rollladen- 
kastensystem wurde weiter entwickelt.

Durch das spezielle Herstellungsverfahren und  
durch die Verwendung des Baustoffs Polystyrol- 
Hartschaum [λ = 0,035 W(mK) - B1] ➊ werden  
exzellente Dämm- und Schallschutzwerte erzielt. 
Für die Verbesserung der Dämmeigenschaften  
sind die Rollräume nun kleiner (siehe Tabellen  
auf Seite 6-9).
Alle Rollladenkästen unserer Serie ROKA-Therm®2  
werden mit einer Wabenstruktur ➋ geliefert und  
gewährleisten eine gute Putzhaftung. Außerdem ist  
serienmäßig eine Baustahlmatte eingeschäumt.

Durch den Einsatz von leichten Materialien ➌  
sind die Kastensysteme besonders einfach von  
Hand zu transportieren. Betonverfülltaschen  
verbinden die Systeme sicher mit dem Gebäude.

Die Abschlußschiene ➍ innen hat eine Clip- 
aufnahme für den schraublosen Verschlußdeckel 
und die Abschlußschiene ➎ aussen besitzt eine  
Aufnahmenut für unser Dichtungsprofil.

Das Dichtungsprofil ➏ in der äußeren  
Kastenabschlussschiene ist optional. 
Es gewährleistet einen schonenden Anschlag  
der Rollladenpanzer-Endleiste an den Kasten.

Fassadenintegrierbar

Schlagregendicht und 

thermisch getrennt

Antriebsmöglichkeiten

Durch überputzbare Außen- 

und Innenschenkel ist die 

vollständige Integrierung der 

Kästen in die Hausfassade 

möglich. Das macht flexibel im 

Hinblick auf architektonische 

Gestaltungswünsche.

Gurt, Kurbel, Motor – die 

Antriebsart kann im Rohbau 

noch entschieden oder ge-

ändert werden. Der Antrieb 

wird auf Wunsch werkseitig 

vorgerüstet. 

Mehr im Katalog „Zubehör“

Für die raumseitig geschlosse- 

nen Leichtbau-Rollladenkästen 

(außer ROKA-RUBO 

EXKLUSIV) sind zwei Führungs-

schienensysteme optional 

erhältlich: ALU RG ist eine 

besonders schlanke Variante.  

ALU RG-TG verfügt über eine 

thermische Trennung und ist 

schlagregendicht.

Mehr im Katalog „Zubehör“

Speziell für WDVS-Fassade Material Styropor®

Geringes Eigengewicht

Für den Einsatz im WDV-

System ist eine Variante mit 

Phonotherm-Blende erhält- 

lich. Diese sollte gemäß 

Putzrichtlinien frontseitig mit 

mindestens 40 Millimetern 

Dämmung versehen werden.

Der besonders energie- und 

rohstoffsparende Werkstoff 

Styropor® ist sehr umweltver-

träglich. Durch den hochdäm-

menden Polystyrol-Hartschaum 

[ λ = 0,035 W/(mK) – B1] und 

das spezielle Herstellverfahren 

der Leichtbau-Rollladenkästen 

werden exzellente Dämm- und 

Schallschutzwerte erzielt.

Durch den Einsatz von leichten 

Materialien sind die Kasten- 

systeme besonders einfach 

von Hand zu transportieren. 

Betonverfülltaschen verbinden 

die Systeme sicher mit dem 

Gebäude.

STABILUM 

Befestigungskonzepte

Lasten vom Fenster aufneh-

men und in die Konstruktion 

ableiten, das bieten die 

STABILUM Befestigungen. Sie 

sind technisch geprüft und 

gewährleisten, dass unter defi-

nierten Randbedingungen am 

Fenster keine Funktionsbeein-

trächtigungen, bleibende Ver-

formungen oder Beschädi-

gungen auftreten. 
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Produkteigenschaften, die für sich sprechen
Beck+Heun Leichtbau-Rollladenkästen

Variantenvielfalt MauerwerksauflageWabenstruktur

Beck+Heun hat die größte am 

Markt erhältliche Auswahl an 

Höhen, Tiefen und Varianten. 

Der Kasten kann perfekt an 

jede Mauerwerksart angepasst 

werden.

Die Leichtbau-Rollladenkästen 

der Serie ROKA-THERM® 

werden mit einer neuen 

Wabenstruktur versehen. 

Diese hat sich bereits im 

Aufsatzkastenbereich bewährt 

und garantiert eine geprüfte 

Putzhaftung.

Die Leichtbau-Rollladenkästen 

werden während der 

Rohbauphase einfach und 

schnell in das Mauerwerk 

integriert. Der Auflagebereich 

kann je nach Antriebs- und 

Kastenart variieren. 

Insektenschutz

Optional erhältlich ist eine 

Vielzahl von Insektenschutz-

Produkten. Diese können 

bereits zusammen mit dem 

Kastensystem geliefert oder 

auch nachgerüstet werden.

Mehr im Katalog 
„Insektenschutz“

 

Behangarten

Die Leichtbauserie von 

Beck+Heun kann optional 

mit den verschiedensten 

Behangvarianten ausgestattet 

werden. Neben Rollläden 

und Raffstoren sind zum 

Beispiel Textilbehänge oder 

jalousierbare Rollläden möglich.

Mehr im Katalog 
„Beschattungsvarianten“
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Fassadenintegrierbar
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Antriebsmöglichkeiten
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ROKA-Therm®2 Modulsystem 

Rollläden zum Schutz gegen Sonne, Regen, Schall, Einbruch und die Blicke 
allzu neugieriger Passanten oder Nachbarn sowie als temporärer Wärme- 
schutz zur Energieeinsparung erhöhen den Wohnwert eines Gebäudes  
beträchtlich. Für den fachgerechten Einbau von Rollläden für Fenster oder 
Fenstertüren stehen heute Rollladenkästen verschiedener Varianten und  
Größen zur Verfügung. Durch jahrelange konsequente Weiterentwicklung  
entsprechen diese zeitgemäßen Fertig-Bauelemente dem modernen  
kostengünstigen Bauen.
Neben der konsequenten Erfüllung der geltenden bauphysikalischen  
Richtwerte bieten die praxisbewährten Rollladenkästen zahlreiche  
weitere Vorteile:

Unser stabiles Kunststoff-Seitenteil ➊ sorgt für saubere Optik und hohe  
Stabilität. Alle Seitenteile haben eine integrierte Bügelschraube als Auf- 
nahmepunkt für den Lagerhalter. Zusätzliche Schraubpunkte ermöglichen  
das Lager nach vorne zu versetzen.

Unser ROKA-Therm®2 Modulsystem wird als PLATINUM®-Ausführung  
mit profiliertem Stahlblech bzw. Armierungseinlagen ➌ geliefert. Diese  
sorgen für eine hohe Steifigkeit und aufwendiges Unterstützen in der  
Rohbauphase wird reduziert.

Der Einbau ist bereits in der Rohbauphase problemlos möglich, dadurch wird 
eine kostenaufwendige, nachträgliche Montage vermieden.

Der Auflagebereich ➋ kann je nach Antriebsart  
variieren. Standardauflage ist beidseitig 12,5 cm.  
Auf Wunsch bei Motorbedienung sind 6,0 cm 
möglich.

Durch die Integration in die Außenwand sind  
optisch elegante Lösungen ohne Beeinträch- 
tigung der Fassadengestaltung und der Größe  
der Fensterflächen darstellbar. Unsere Baureihe 
ROKA-Therm®2-VW ist speziell für die  
Wärmedämmverbundfassade geeignet.

Zubehör wie Verschlußdeckel, Stahlwelle oder Motoren können nachträglich 
eingebaut werden.

Revision von innen /
raumseitig mit
Verschlussdeckel

Revision außen /
raumseitig geschlossen (RG)

Stabile  
Kastenkonstruktion

Erhöhter 
Schallschutz

Optimierte  
Dämmwerte 

Erhöhte 
Luftdichtheit

Kastenmaße individuell 
ausführbar

ROKA-THERM® 2 
ROKA-THERM® 2 RG
ROKA-NEOLINE®  
ROKA-RUBO EXKLUSIV
ROKA-RUBO EXKLUSIV RG 

 = erfüllt       = beste Werte in dem Segment

Ausführungsvarianten

ROKA-THERM® 2 RG
 §Der Bestseller neu aufgelegt

 §Raumseitig geschlossen

 §Ausführungs-Varianten mit 

Ziegel-Blende (ZB), zur Kom- 

bination mit Raffstorekasten 

(RG/S) oder für Passivhäuser 

(OUTSIDE)

ROKA-NEOLINE®

 §Das Kraftpaket mit besten  

Dämmwerten

 §Zwei Rollräume für Fenster 

und für Türen

 §Raumseitig geschlossen

ROKA-RUBO EXKLUSIV RG
 §Für Rund-, Stich- und Korbbögen

 §Raumseitig geschlossen

 §Mit 90° Fensteröffnungs-Garantie

ROKA-RUBO EXKLUSIV
 §Für Rund-, Stich- und  

Korbbögen

 §Mit Verschlussdeckel 

 §Mit 90° Fensteröffnungs-Garantie

ROKA-THERM® 2
 §Der optimierte Klassiker mit  

innen liegender Revision

 §Ausführungs-Varianten mit 

Ziegel-Blende (ZB) und 

Revision zur Rauminnenseite 

(RZO)

Überblick Leichtbau-Rollladenkästen
Für jede Anwendung das passende System
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Produkteigenschaften, die für sich sprechen
Beck+Heun Leichtbau-Rollladenkästen

VariantenvielfaltMauerwerksauflage Wabenstruktur

Beck+Heun hat die größte am 

Markt erhältliche Auswahl an 

Höhen, Tiefen und Varianten. 

Der Kasten kann perfekt an 

jede Mauerwerksart angepasst 

werden.

Die Leichtbau-Rollladenkästen 

der Serie ROKA-THERM® 

werden mit einer neuen 

Wabenstruktur versehen. 

Diese hat sich bereits im 

Aufsatzkastenbereich bewährt 

und garantiert eine geprüfte 

Putzhaftung.

Die Leichtbau-Rollladenkästen 

werden während der 

Rohbauphase einfach und 

schnell in das Mauerwerk 

integriert. Der Auflagebereich 

kann je nach Antriebs- und 

Kastenart variieren. 

Insektenschutz

Optional erhältlich ist eine 

Vielzahl von Insektenschutz-

Produkten. Diese können 

bereits zusammen mit dem 

Kastensystem geliefert oder 

auch nachgerüstet werden.

Mehr im Katalog 
„Insektenschutz“

 

Behangarten

Die Leichtbauserie von 

Beck+Heun kann optional 

mit den verschiedensten 

Behangvarianten ausgestattet 

werden. Neben Rollläden 

und Raffstoren sind zum 

Beispiel Textilbehänge oder 

jalousierbare Rollläden möglich.

Mehr im Katalog 
„Beschattungsvarianten“
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Fassadenintegrierbar

Schlagregendicht und 

thermisch getrennt

Antriebsmöglichkeiten

Durch überputzbare Außen- 

und Innenschenkel ist die 

vollständige Integrierung der 

Kästen in die Hausfassade 

möglich. Das macht flexibel im 

Hinblick auf architektonische 

Gestaltungswünsche.

Gurt, Kurbel, Motor – die 

Antriebsart kann im Rohbau 

noch entschieden oder ge-

ändert werden. Der Antrieb 

wird auf Wunsch werkseitig 

vorgerüstet. 

Mehr im Katalog „Zubehör“

Für die raumseitig geschlosse- 

nen Leichtbau-Rollladenkästen 

(außer ROKA-RUBO 

EXKLUSIV) sind zwei Führungs-

schienensysteme optional 

erhältlich: ALU RG ist eine 

besonders schlanke Variante.  

ALU RG-TG verfügt über eine 

thermische Trennung und ist 

schlagregendicht.

Mehr im Katalog „Zubehör“

Speziell für WDVS-Fassade Material Styropor®

Geringes Eigengewicht

Für den Einsatz im WDV-

System ist eine Variante mit 

Phonotherm-Blende erhält- 

lich. Diese sollte gemäß 

Putzrichtlinien frontseitig mit 

mindestens 40 Millimetern 

Dämmung versehen werden.

Der besonders energie- und 

rohstoffsparende Werkstoff 

Styropor® ist sehr umweltver-

träglich. Durch den hochdäm-

menden Polystyrol-Hartschaum 

[ λ = 0,035 W/(mK) – B1] und 

das spezielle Herstellverfahren 

der Leichtbau-Rollladenkästen 

werden exzellente Dämm- und 

Schallschutzwerte erzielt.

Durch den Einsatz von leichten 

Materialien sind die Kasten- 

systeme besonders einfach 

von Hand zu transportieren. 

Betonverfülltaschen verbinden 

die Systeme sicher mit dem 

Gebäude.

STABILUM 

Befestigungskonzepte

Lasten vom Fenster aufneh-

men und in die Konstruktion 

ableiten, das bieten die 

STABILUM Befestigungen. Sie 

sind technisch geprüft und 

gewährleisten, dass unter defi-

nierten Randbedingungen am 

Fenster keine Funktionsbeein-

trächtigungen, bleibende Ver-

formungen oder Beschädi-

gungen auftreten. 

PREMIUM-PRODUKT
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ROKA-Therm®2 Modulsystem 

Revision
Der ROKA-Therm®2 ist durch eine innenliegende Revisionsöffnung  
gekennzeichnet. Der dazugehörige Verschlußdeckel ➊ kann zum  
späteren Zeitpunkt (nach Fenstermontage) eingesetzt werden. So  
ist der nachträgliche Zugang zum Kasteninneren jederzeit möglich.

Raumseitig geschlossenes System
ROKA-Therm®2 RG ist die raumseitig geschlossene Variante  
der neu aufgelegten Leichtbaukasten-Serie. Ihr fugenloser Aufbau  
bietet Planungssicherheit und ermöglicht besonders gute  
Wärmedämm- und Schallschutzeigenschaften. 
Da der Zugang zum Kasteninneren über den Auslassschlitz 
erfolgt, kann der ROKA-Therm®2 RG unsichtbar in die Fassade  
integriert und auf der Raumseite vollflächig verputzt oder gefliest  
werden. Neben seinen Dämmeigenschaften sticht der RG-Kasten  
durch besondere Stabilität hervor. Diese wird durch patentierte  
PLATINUM®-Armierungseinlagen ➊ sichergestellt.
Das spezielle PVC-Aussteifungsprofil ➋ ist standardmäßig 
in den Dämmkeilen der raumseitig geschlossenen (RG) Rollladen- 
kästen integriert und wird mit einer Stahlarmierung ausgestattet.  
Es dient zur Fixierung des Fensterrahmens

Standard-Ausführung
Rollladenkasten fertig konfektioniert aus Polystrol-Hartschaum  
mit Baustahlmatte und Abschlußschiene aus Aluminium (Überstand  
13 mm) sowie beidseitig montierter Kunststoffseitenteile und  
Auflagemodule gemäß EnEV gedämmt. Für die Befestigung  
der Lagerhalter sind Bügelschrauben am Seitenteil montiert.

Gurtdurchlass Typ ESM
Gurtdurchlass Typ ESM, als Energiesparmodell mit doppelter Bürste und geschäumter Innendämmung  
auf Wunsch fertig montiert

Exklusiv-Ausführung
gemäß EnEV, konform nach DIN 4108 Beiblatt 2. Bei der Exklusiv-Ausführung ist die Stahlwelle bereits  
komplett mit Gurtscheibe, Lagerhalter und Gurtdurchlass Typ ESM montiert.

Der Leichtbau-Klassiker neu aufgelegt 
ROKA-THERM® 2 RG

Raumseitig geschlossenes Spitzenmodel
ROKA-THERM® 2 RG ist die raumseitig geschlossene (RG) Variante der neu aufgelegten  

Leichtbaukasten-Serie. Ihr fugenloser Aufbau bietet Planungssicherheit und ermöglicht  

besonders gute Wärmedämm- und Schallschutzeigenschaften. Um diese weiter zu  

verbessern, sind die Standard-Rollräume nun kleiner bemessen (siehe Tabelle auf der  

Folgeseite). Größere Rollräume sind auf Anfrage möglich.

Da der Zugang zum Kasteninneren über den Auslassschlitz erfolgt, kann ROKA-THERM® 2 RG 

unsichtbar in die Fassade integriert und auf der Raumseite vollflächig verputzt, tapeziert  

oder gefliest werden. Neben seinen Dämmeigenschaften sticht der RG-Kasten durch  

besondere Stabilität hervor. Diese wird durch patentierte PLATINUM®-Armierungseinlagen 

sichergestellt.

1 Armierungseinlage

Hohe Stabilität ist das 

Erkennungsmerkmal unserer 

Rollladenkästen.  Profilierte  

PLATINUM®-Armierungs-

einlagen sorgen für eine 

hohe Steifigkeit. Aufwendiges 

Unterstützen in der Rohbau-

phase wird reduziert.

2 Fensterfixierungsprofil

Das spezielle PVC-Aussteifungs- 

profil ist standardmäßig in den 

Dämmkeilen der raumseitig 

geschlossenen (RG) Rollladen-

kästen integriert und wird mit 

einer Stahlarmierung ausgestat-

tet. Es dient zur Fixierung des 

 Fensterrahmens.

Kunststoff-Seitenteil

 

Eine saubere Optik sowie eine 

hohe Stabilität ermöglicht das 

neue Seitenteil. Das Lager 

wird über eine Bügelschraube 

daran befestigt. Zusätzliche 

Schraubpunkte ermöglichen das 

Lager nach vorne zu versetzen.
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Revision von innen /
raumseitig mit
Verschlussdeckel

Revision außen /
raumseitig geschlossen (RG)

Stabile  
Kastenkonstruktion

Erhöhter 
Schallschutz

Optimierte  
Dämmwerte 

Erhöhte 
Luftdichtheit

Kastenmaße individuell 
ausführbar

ROKA-THERM® 2 
ROKA-THERM® 2 RG
ROKA-NEOLINE®  
ROKA-RUBO EXKLUSIV
ROKA-RUBO EXKLUSIV RG 

 = erfüllt       = beste Werte in dem Segment

Ausführungsvarianten

ROKA-THERM® 2 RG
 §Der Bestseller neu aufgelegt

 §Raumseitig geschlossen

 §Ausführungs-Varianten mit 

Ziegel-Blende (ZB), zur Kom- 

bination mit Raffstorekasten 

(RG/S) oder für Passivhäuser 

(OUTSIDE)

ROKA-NEOLINE®

 §Das Kraftpaket mit besten  

Dämmwerten

 §Zwei Rollräume für Fenster 

und für Türen

 §Raumseitig geschlossen

ROKA-RUBO EXKLUSIV RG
 §Für Rund-, Stich- und Korbbögen

 §Raumseitig geschlossen

 §Mit 90° Fensteröffnungs-Garantie

ROKA-RUBO EXKLUSIV
 §Für Rund-, Stich- und  

Korbbögen

 §Mit Verschlussdeckel 

 §Mit 90° Fensteröffnungs-Garantie

ROKA-THERM® 2
 §Der optimierte Klassiker mit  

innen liegender Revision

 §Ausführungs-Varianten mit 

Ziegel-Blende (ZB) und 

Revision zur Rauminnenseite 

(RZO)

Überblick Leichtbau-Rollladenkästen
Für jede Anwendung das passende System

11 Leichtbau-Rollladenkästen  
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ROKA-Therm®2 Modulsystem 
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Zubehör
Anordnung Gurtzug
Eine mögliche Bedienung des Rollladens ist die mechanische  
Aufwicklung mittels Gurtband. Beim Hochziehen der Rollladen  
wird der Gurt auf einen federgespannten Gurtwickler aufgerollt.  
Dieser ist meistens in einem Mauerkasten aus Kunststoff,  
Beton oder Polystrol-Hartschaum Typ ESM Vario eingebaut. 
Bei der Anordnung des Gurtzuges gibt es zwei Möglichkeiten.  
Beim Wandzug ➊ tritt der Gurt im Auflagerbereich des Mauer- 
werks durch die Rollladenkasten-Innenwand aus. Beim  
Laibungszug ➋ tritt der Gurt durch den Rollladenkasten- 
boden direkt am Laibungsputz aus.

Gurtdurchlass Typ „ESM“
mit doppelter Bürstendichtung und geschäumter  
Innendämmung, geprüfte Lüftungsrate bei 50 Pa 
Druckdifferenz: < 0,12 m3/h

Schema für Stahlwelle mit Gurtscheibe
	 1	 Stahlwelle, normal 
	 2	 Walzenkappe, kurz 
	 3	 Teleskopwelle 
	 4	 PVC-Gurtscheibe, verschiebbar 
	 5	 Lagerhalter, kurz (beidseitig) 
	 6	 Kugellager 
	 7	 Zwischenlager 
		  (für Tür – Fensterkombination)

Schema für Stahlwelle mit Getriebescheibe	 3	 Teleskopwelle 
	 5	 Lagerhalter, kurz (Gegenseite) 
	 6	 Kugellager 
	 8	 Stahlwelle, verstärkt 
	 9	 Getriebeanschlussstück 
	 10	 Getriebescheibe (2:1) 
	 11	 Getriebehalter

Schema für Stahlwelle mit Rohrmotor	 3	 Teleskopwelle 
	 5	 Lagerhalter, kurz (Gegenseite) 
	 6	 Kugellager 
	 8	 Stahlwelle, verstärkt 
	 12	 Rohrmotor liegt 
		  in der Stahlwelle 
	 13	 Motorlager

➋➊
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Detailmaß(Achsmaß)
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ROKA-Therm®2 Modulsystem 

Wärmedämmwerte Therm®2 NP

Schienenverbreiterung
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90
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150

ROKA-Therm®2 NP
Rollladenkasten für Putzmauerwerk, Putzkante beidseitig 13 mm 

NP-N NP-N NP-N NP-N NP NP NP NP
24 28 30 36,5 28 30 36,5 42,5

  A Kastenbreite 240 280 300 365 280 300 365 425
  B Kastenhöhe 250 250 250 250 300 300 300 300
  D lichte Breite 186 216 216 216 216 216 216 216
  E lichte Höhe 215 215 215 215 265 265 265 265

  F Schenkelstärke 
außen 27 27 27 27 27 27 27 87*

  C Schenkelstärke 
innen 27 37 57 122 37 57 122 122

  G Rollraum 185 185 185 185 235 235 235 235

*Außenschürze um 60 mm verbreitert

NP-RZO NP-RZO NP-RZO NP-RZO
28 30 36,5 42,5

  A Kastenbreite 280 300 365 425
  B Kastenhöhe 300 300 300 300
  D lichte Breite 216 216 216 216
  E lichte Höhe 236 236 236 236

  F Schenkelstärke 
außen 27 27 27 87*

  C Schenkelstärke 
innen 37 57 122 122

  G Rollraum 216 216 216 216

*Außenschürze um 60 mm verbreitert

Rollladenkasten-Draufsicht

MauerwerkAuflagebereich

Modul-Außenschiene*
Detail für Modul-Außenschiene 

240

33

21
6

25
0

34

90

110

110

150

Soll-Wert 28,0/30,0 30,0/30,0 36,5/30,0 42,5/30,0
Ist-Wert

ψ (Psi) in [W/(mK)] ≤ 0,32 0,25 0,21 0,20 0,20
fRsi [-] ≤ 0,70 0,76 0,76 0,75 0,75
Usb [W/(m2K)] ≤ 0,85 0,78 0,74 0,63 0,60

Rollladenkasten für Putzmauerwerk, einschließlich Verschlussdeckel raumseitig für Hebeschiebetüren

A

F D C

GE B

A

E B

D C

G

F
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ROKA-Therm®2 Modulsystem 

10,9

23

60

80

100

Abschlußschienen für  
ROKA-Therm®2 VW aus Aluminium

Profil	 U 23

Profil	 U 60

Profil	 U 80

Profil	 U 100

ROKA-Therm®2 VW
Rollladenkasten für Vollwärmeschutzsysteme mit äußerer Phonothermblende und Alu-Abschlußschiene 
(Profil U 23) 

VW-N VW-N VW-N VW-N VW-N VW VW VW VW
24 26 28 30 36,5 28 30 34,5 36,5

  A Kastenbreite 240 260 280 300 365 280 300 345 365
  B Kastenhöhe 250 250 250 250 250 300 300 300 300
  D lichte Breite 200 195 230 230 230 230 230 230 230
  E lichte Höhe 178 178 178 178 178 228 228 228 228

  F Schenkelstärke 
außen 10 10 10 10 10 10 10 10 10

  C Schenkelstärke 
innen 27 55 37 57 122 37 57 102 122

  G Rollraum 185 185 185 185 185 235 235 235 235

VW-RZO VW-RZO VW-RZO VW-RZO
28 30 34,5 36,5

  A Kastenbreite 280 300 345 345
  B Kastenhöhe 300 300 300 300
  D lichte Breite 230 230 230 230
  E lichte Höhe 228 228 228 228

  F Schenkelstärke 
außen 10 10 10 10

  C Schenkelstärke 
innen 37 57 102 122

  G Rollraum 228 228 228 228

Soll-Wert 28,0/30,0 30,0/30,0 34,5/30,0 42,5/30,0
Ist-Wert

ψ (Psi) in [W/(mK)] ≤ 0,25 0,23 0,20 0,20 0,17
fRsi [-] ≤ 0,70 0,77 0,76 0,76 0,75
Usb [W/(m2K)] ≤ 0,85 0,88 0,75 0,69 0,63

Wärmedämmwerte Therm®2 VW

Rollladenkasten für Vollwärmeschutzsysteme mit äußerer Phonothermblende und Alu-Abschlußschiene  
(Profil U 23)einschließlich Verschlussdeckel raumseitig für Hebeschiebetüren

A

D C

GE B

A

D C

GE B

F

F
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ROKA-Therm®2 Modulsystem 

ROKA-Therm®2 VO 
Rollladenkasten für Klinkermauerwerk

VO-N VO-N VO-N VO-N VO-N VO VO VO VO
24 28 30 34,5 36,5 28 30 34,5 36,5

  A Kastenbreite 240 280 300 345 365 280 300 345 365
  B Kastenhöhe 250 250 250 250 250 300 300 300 300
  D lichte Breite 213 243 243 243 243 243 243 243 243
  E lichte Höhe 215 215 215 215 215 265 265 265 265

  F Schenkelstärke 
außen - - - - - - - - -

  C Schenkelstärke 
innen 27 37 57 102 122 37 57 102 122

  G Rollraum 185 185 185 185 185 235 235 235 235

VO-RZO VO-RZO VO-RZO VO-RZO
28 30 34,5 36,5

  A Kastenbreite 280 300 345 365
  B Kastenhöhe 300 300 300 300
  D lichte Breite 243 243 243 243
  E lichte Höhe 228 228 228 228

  F Schenkelstärke 
außen - - - -

  C Schenkelstärke 
innen 37 57 102 122

  G Rollraum 228 228 228 228

Breite des Rollladenkastens bei 2-schaligem Mauerwerk

Lu
fts

ch
ic

ht

Ve
rb

le
nd

er

Hintermauerwerk

+ + + + +
    Hintermauerwerk
+  Wärmedämmung
+  Luftschicht

=  Breite des
    RollladenkastensDä

m
m

un
g

Soll-Wert 28,0/30,0 30,0/30,0 34,5/30,0 36,5/30,0
Ist-Wert

ψ (Psi) in [W/(mK)] ≤ 0,25 0,25 0,234 0,196 0,19
fRsi [-] ≤ 0,70 0,74 0,74 0,74 0,74
Usb [W/(m2K)] ≤ 0,85 0,94 0,80 0,71 0,68

Wärmedämmwerte Therm®2 VO

Rollladenkasten für Klinkermauerwerk, einschließlich Verschlussdeckel raumseitig für Hebeschiebetüren

A

D C

GE B

A

D C

GE B



RO

MHS BAUNORMTEILE GMBH &CO.KG · 58710 MENDEN-LENDRINGSEN · BIEBERKAMP 67-73 · TEL. (02373) 9883-0 · FAX (02373) 9883-19
Internet: www.mhs.de · E-Mail: info@mhs.de

– 9 –

ROKA-Therm®2 Modulsystem 

ROKA-Therm®2 VW-RG
Rollladenkasten für Vollwärmeschutzsystem mit äußerer Phonothermblende und Alu-Abschlußschiene 
(Profil U 23), raumseitig geschlossen

ROKA-Therm®2 NP-RG 
Rollladenkasten für Putzmauerwerk, raumseitig geschlossen

NP-N-RG NP-RG
24 28 30 36,5 28 30 36,5 42,5

  A Kastenbreite 240 280 300 365 280 300 365 425
  B Kastenhöhe 250 250 250 250 300 300 300 300
  D lichte Breite 186 216 216 216 216 216 216 216
  E lichte Höhe 186 186 186 236 236 236 236 236

  F Schenkelstärke 
außen 27 27 27 27 27 27 27 87*

  C Schenkelstärke 
innen 27 37 57 122 37 57 122 122

  G Rollraum 186 186 186 216 216 216 216 216

VW-N-RG VW-RG
24 28 30 34,5 36,5 28 30 34,5 36,5

  A Kastenbreite 240 280 300 345 365 280 300 345 365
  B Kastenhöhe 250 250 250 250 250 300 300 300 300
  D lichte Breite 200 230 230 230 230 230 230 230 230
  E lichte Höhe 186 186 186 186 186 236 236 236 236

  F Schenkelstärke 
außen 10 10 10 10 10 10 10 10 10

  C Schenkelstärke 
innen 27 37 57 102 122 37 57 102 122

  G Rollraum 186 186 186 186 186 230 230 230 230
 

VO-N-RG VO-RG
24 28 30 34,5 36,5 28 30 34,5 36,5

  A Kastenbreite 240 280 300 345 365 280 300 345 365
  B Kastenhöhe 250 250 250 250 250 300 300 300 300
  D lichte Breite 213 243 243 243 243 243 243 243 243
  E lichte Höhe 186 186 186 186 186 236 236 236 236

  F Schenkelstärke 
außen - - - - - - - - -

  C Schenkelstärke 
innen 27 37 57 102 122 37 57 102 122

  G Rollraum 186 186 186 186 186 236 236 236 236

ROKA-Therm®2 VO-RG
Rollladenkasten für Klinkermauerwerk, raumseitig geschlossen

NP-RG VO-RG VW-RG
Soll-Wert 28,0/30,0 30,0/30,0 36,5/30,0 42,5/30,0 28,0/30,0 30,0/30,0 34,5/30,0 36,5/30,0 28,0/30,0 30,0/30,0 34,5/30,0 36,5/30,0

Ist-Wert
ψ (Psi) in [W/(mK)] ≤ 0,32 0,25 0,22 0,162 0,16 0,21 0,19 0,15 0,146 0,218 0,191 0,152 0,122
fRsi [-] ≤ 0,70 0,78 0,76 0,75 0,75 0,74 0,74 0,74 0,73 0,76 0,76 0,75 0,75
Usb [W/(m2K)] ≤ 0,85 0,77 0,63 0,50 0,46 0,87 0,74 0,59 0,58 0,81 0,68 0,57 0,55

Wärmedämmwerte Therm®2
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ROKA-Therm®2 Modulsystem 
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6,0 6,0

6,0

12,5 12,5

6,0 12,5

6,0

Säule

12,5

12,5

3,0

3,0

6,0

12,5 12,5

6,0 12,5

6,0

Säule

12,5

12,5

3,0

3,0

12,5 12,5

12,5 6,0 6,0 12,5

12,5 3,0 3,0 12,5

12,5 12,5

12,5 6,0 6,0 12,5

12,5 3,0 3,0 12,5

Auflagevarianten

Standardauflage
bei Gurtantrieb beidseitig 12,5 cm

Standardauflage (Stahlbetonpfeiler)*
Gurtseite 12,5 cm, Gegenseite 3,0 cm

Sonderauflage 
bei Eckpfeiler

Sonderauflage bei Erkeranlage

Standardauflage (Mauerwerkspfeiler)*
Gurtseite 12,5 cm, Gegenseite 6,0 cm

*Diese Auflagevarianten müssen bei Bestellung angegeben werden.

Standardauflage *
bei Elektroantrieb* beidseitig 6,0 cm
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ROKA-Therm®2 Modulsystem 

Einbaubeispiele für Typ ROKA-Therm®2 NP 
Rollladenkasten für Putzmauerwerk

Einbaubeispiel für Typ ROKA-Therm®2 VO 
Rollladenkasten für Klinkermauerwerk

Außenputz

Deckenrand-
schalung

Fensterelement
Verschluß-
deckel

Adapterprofil

Stahlbeton-
decke

Mauerwerk

Innenputz

Außenputz

Deckenrand-
schalung

Fensterelement
Verschluß-
deckel

Adapterprofil

Stahlbeton-
decke

Mauerwerk

Innenputz

Klinker

Luftschicht

Fensterelement

Stahlbetondecke

Mauerwerk

Innenputz

Dämmung

Rollladenkasten ROKA-Therm®2 NP 42,5/30Rollladenkasten ROKA-Therm®2 NP 36,5/30

Rollladenkasten ROKA-Therm®2 VO 34,5/30
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ROKA-Therm®2 Modulsystem 

Einbaubeispiele für Typ ROKA-Therm®2 NP 
Rollladenkasten im Wärmedämmverbundsystem

Außenputz

Wärmedämm-
verbundsystem

Verschluß-
deckel

Adapterprofil

Stahlbeton-
decke

Mauerwerk

Innenputz

Innenputz

Außenputz

Wärmedämm-
verbund- 
system

Verschluß-
deckel

Adapterprofil

Stahlbeton-
decke

Mauerwerk

Innenputz

Außenputz

Wärmedämm-
verbund- 
system

Verschluß-
deckel

Adapterprofil

Stahlbeton-
decke

Mauerwerk

Innenputz

Einbaubeispiele für Typ ROKA-Therm®2 VW 
Rollladenkasten im Wärmedämmverbundsystem

Außenputz

Wärmedämm-
verbundsystem

Verschluß-
deckel

Adapterprofil

Stahlbeton-
decke

Mauerwerk

Innenputz

Innenputz
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ROKA-Therm®2 Modulsystem 

Eck- und Erkeranlagen

Für die Erkerausbildung gibt es vielfältige Möglich- 
keiten. Zu beachten ist, dass die Aufstockungen  
für die Rollladen-Führungsschienen in einem aus- 
reichend weiten Abstand gesetzt werden, damit 
sich die Rollladenballen nicht überschneiden. Als 
Zwischenlager werden in der Regel Doppelbock-, 
Stock- oder Hängelager verwendet.

Ausführungs-Beispiel
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ROKA-Therm®2 Modulsystem 

Rollladenprofil und Ballendurchmesser
Ballendurchmesser unserer Rollladenprofile
	 Profil Typ MBE, Kunststoff
	 Technische Daten		  Höhe	 Walze Ø 60 mm	
Deckbreite	 52 mm	 125 cm	 14,0 cm
	 Nenndicke	 14 mm	 150 cm	 15,3 cm
	 Stabzahl/m	 19,2 Stab	 175 cm	 16,2 cm
	 Max. Rollladenbreite	 ca. 3 m	 200 cm	 17,0 cm
	 Max. Rollladenfläche	 ca. 4,3 m2	 225 cm	 17,8 cm
	 Gewicht	 ca. 4 kg/m2	 250 cm	 18,8 cm
			   300 cm	 20,0 cm
	 Profil Typ MEU, Aluminium
	 Technische Daten		  Höhe	 Walze Ø 60 mm
	 Deckbreite	 52 mm	 125 cm	 13,9 cm
	 Nenndicke	 13,8 mm	 150 cm	 15,1 cm
	 Stabzahl/m	 19,2 Stab	 175 cm	 15,9 cm
	 Max. Rollladenbreite	 ca. 4 m	 200 cm	 16,8 cm
	 Max. Rollladenfläche	 ca. 6 m2	 225 cm	 17,5 cm
	 Gewicht	 ca. 4,2 kg/m2	 250 cm	 18,5 cm
			   300 cm	 20,2 cm

Farben gerade Rollladenendleiste
weiß (RAL 9016), grau (RAL 7038) 
braun (RAL 8014), hellgrau (RAL7047)
lackiert,
dunkelbronce E6 C34, silber E6 EV1
oder mittelbronce E6 C33 eloxiert.

Farben gerade Rollladenendleiste 
mit Aufpreis
creme (RAL 9001),  
moosgrün (RAL 6005),  
anthrazitgrau (RAL 7016),
hellelfenbein (RAL 1015),  
graubraun (RAL 8019) oder  
grauweiß (RAL 9002) lackiert.
Alle anderen RAL-Farben können  
pulverbeschichtet werden  
(Sonderaufpreis)

Alle Angaben sind als Richtwerte zu verstehen. Die effektiven Panzerhöhen, in Verbindung mit dem Kastentyp, 
können je nach Panzerhersteller und benötigter Panzeraufhängung bzw. Antriebsart variieren! Bei Höhen im Grenz-
bereich fragen Sie bitte unsere technische Abteilung! Panzerfarben und Profilgrößen gemäß Farbpalette bzw. nach 
Rücksprache.

Mauerkasten
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•	Wärmedämmung nach  
	 DIN 4108, Beiblatt 2
•	entspricht λ=0,075 W/(mK)
•	mit Tauwasser-Schutz-Garantie
•	luftdicht
•	45 mm horizontaler Verstellbereich 
	 sichert lotrechten Gurtlauf
•	wesentlich geringere Einbaukosten  
	 während der Rohbauphase
•	ein System für alle Fälle für  
	 Gurtlängen bis 12 m

Kunststoff Typ K6 BetonTyp B6

Kunststoff Typ K12 BetonTyp B12

Polystyrol- 
Hartschaum 
Typ ESM-Vario

120
240

249
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ROKA-Therm®2 Modulsystem 

Montageanleitung 
➊	Die Basis der Führungsschienenmontage ist die  
	 KS-Nippelleiste, welche mit einem selbstklebenden  
	 Dichtstreifen vorgerichtet ist. Vor der Endmontage  
	 wird ein Stück Schutzfolie gelöst, somit ist sie 
	 später besser abziehbar.
➋	Den Sitz der Nippelleiste beziehungsweise alternativ  
	 die Position der Klemmkopfschraube anzeichnen.  
	 Bei einer Montage ohne Klemmkopfschraube 
	 wird die Nippelleiste entlang der Markierungen  
	 aufgeklebt. Die Leiste kann mit und ohne Klemm- 
	 kopfschraube montiert werden.
➌	Bei der Montage mit Klemmkopfschrauben wird  
	 die Leiste einfach aufgerastert. In beiden Fällen  
	 dabei die Schutzfolie entfernen und bei Montage- 
	 beginn die Leiste in der Höhe ausrichten.
➍	Nach dem Verkleben beziehungsweise Aufrasten der 
	 Nippelleiste wird sie fest mit dem Fensterprofil  
	 verschraubt.
➎	Nun kann das komplette Führungsschienenpaket 
	 mittels Rastfunktion auf die Nippelleiste aufgesteckt  
	 werden.
➏	Die Führungsschiene in Höhe ausrichten. Bei Bedarf 
	 diese mit einer Schraube fixieren.

➏

➋

➍ ➌

➎

➊

Führungsschienensystem aus Aluminium Typ RG-TG 75 mm
Unser Führungsschienensystem RG-TG 75 mm wird serienmäßig in weiß (ähnl. RAL 9016 seidenglän-
zend) oder anthrazitgrau (ähnl. RAL 7016 seidenglänzend) geliefert. Sonderfarben gepulvert oder foliert 
sind nach Angabe lieferbar.
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ROKA-Therm®2 Modulsystem 

Detailmaße Führungsschiene aus Aluminium Typ RG-TG
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Basisschiene ALU RG-TG 75 mm 
mit Mini- oder Maxi-Führungsschiene
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Doppelbasisschiene ALU RG-TG 75 mm 
mit Mini- oder Maxi-Führungsschiene
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ALU RG-TG 75 mm mit Distanzblech /  
Zwischenblende 
mit Mini- oder Maxi-Führungsschiene
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Führungssschiene ALU RG-TG Maxi 
mit Bürsteneinlage

Zubehör

Kunststoff Einlauftrichter Maxi 
passend zur ALU RG-TG

Zubehör

 1)  1) 
optional

 1) 

Kunststoff Einlauftrichter Maxi 2)

Distanzblech / Zwischenblende 3)

Kunststoff Einlauftrichter Mini 2)

 1) 

PASSENDE FÜHRUNGS-

SCHIENENSYSTEME 

AUF SEITE 31 / 33

2)

3)
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Abrollprofil 40 mm mit Bürsteneinlage 
passend zur Basisschiene ALU RG-TG 75 mm

Zubehör

 1)  1) 
optional

 1) 

Kunststoff Einlauftrichter Maxi 2)

Distanzblech / Zwischenblende 3)

Kunststoff Einlauftrichter Mini 2)

 1) 

PASSENDE FÜHRUNGS-

SCHIENENSYSTEME 

AUF SEITE 31 / 33

2)

3)
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ROKA-Therm®2 Modulsystem 

Einbauanleitung ROKA-Therm®2
Hinweis für den Maurer:
1)	 Rollladenkästen auf ebener Unterlage vor Witterungseinflüssen  
	 geschützt lagern.
2)	 Die Rauminnenseite des Kastens ist an der stärkeren Dämmung zu erkennen.
3)	 Beachten Sie bitte, dass die Aussparungen beim Betonieren  
	 der Decke bzw. des Sturzes gewissenhaft mit Beton gefüllt werden.  
	 Dadurch ist eine sehr gute Haftung des Kastens mit dem Beton gewährleistet.
4)	 Rollladenkästen beidseitig 12,5 cm auflegen. Das vorgegebene Maß muss  
	 in jedem Fall mindestens an der Seite des Gurtdurchlasses gewährleistet sein. 
	 Bei Motorantrieb sind 60 mm Auflage möglich.
5)	 Rollladenkästen sowohl in der Länge als auch in der Breite absolut  
	 waagerecht versetzen und im Auflagebereich vollflächig untermörteln.  
	 Die Hohlräume zwischen Rollladenkastenstirnseite und angrenzendem  
	 Mauerwerk vollständig mit Mörtel ausfüllen. Bei ungedämmtem Mauerwerk,  
	 bei Anstoß an Innenwanddecken (Wärmebrücken) oder bei ungedämmten  
	 auskragenden Bauteilen etc. zwischen Kasten und Mauerwerk  
	 mindestens 2 cm dicke Dämmung einlegen.
6)	 Die Rollladenkästen sind gegen Durchbiegen sofort nach Einbau mittels  
	 Sprieß – je nach Länge und der zu erwartenden Belastung – im Abstand  
	 zwischen 80 – 100 cm abzustützen. Vor dem Betonieren sind die Sprieße  
	 nachzuziehen bzw. die Querleisten mit Keilen hochzutreiben.

Hinweis für den Verputzer:
1)	 Im Allgemeinen sind die einschlägig bekannten DIN 18350, DIN 18550 T.1  
	 und 2, DIN 18558, DIN 1102 sowie die allgemein anerkannten Regeln der  
	 Technik einzuhalten.
2)	 Äußere und innere Abschlussschiene im Bereich des Mauerwerks bauseitig  
	 ausklinken (evtl. einschneiden und abbiegen).
3)	 Rollladenkasten im Außenbereich mit Glasgewebe vollflächig überspannen  
	 und im Stoßbereich mind. 10 cm überlappen. In den Grundputz zusätzliche  
	 Bewehrung aus Glasgewebe diagonal über den Kastenecken einbetten.
4)	 Weitere Verarbeitung siehe auch entspr. DIN für Putzarbeiten.

Hinweis für den Rollladentechniker:
Bitte berücksichtigen Sie bei der Auswahl des Rollladenprofils den vorhandenen Rollraum des Rollladenkastens. Un-
terkante der Nut im Blendrahmen soll auf gleicher Höhe wie Unterkante der Innenschiene sitzen. Vor Einbau der Fens-
ter bzw. Türen Rollladenwelle/Panzer einbauen. Grundsätzlich flache Lagerhalter und Teleskopwelle verwenden
1)	 Als Verschlussdeckel ist ein Verschlussdeckel von MHS einzusetzen. Informationen hierzu auf: www.mhs.de

Hinweis für den Maler:
Der Verschlussdeckel für die Revisionsöffnung muss den  
ständigen Zugang (zum Beispiel für Reparaturen) zum  
Rollraum gewährleisen und sollte aus diesem Grund nicht  
übertapeziert oder verklebt werden.
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ROKA-Therm®2 Modulsystem 

Verschlussdeckel Typ RK-VD2
Der MHS Rollladenkasten-Verschlussdeckel RK-VD2 mit dem 
seitlichen Laibungsprofil ist ein Beispiel für hervorragende 
Dämmung. Er verhindert das Entweichen teurer Heizenergie 
und das Eindringen von Kälte und Lärm. Unser Verschluss- 
deckelsystem gewährleistet eine optimale Dämmung des Roll-
ladenkastens. Die Deckelkonstruktion ist besonders stabil und 
benötigt keine Nachbehandlung der Sichtfläche.

Verschlussdeckel aus PVC Typ RK-VD2 
600 cm lang, weiß. Ausführung mit  
Neopor® mit λ = 0,032 W/(mK) und  
einseitiger Fräsung 40 x 8 mm für  
bauseitige Abrolltraversen.
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Anschluss:
Verschlussdeckel-Rollladenkasten

Anschluss:
Verschlussdeckel-Laibung/Auflage

Mögliche Profile

Mögliche Profile

Innenschenkel ROKA-THERM® 2
mit Verschlussdeckel RK-VD 2
und Adapterprofil C70

Seitlicher Anschluss  
Laibungs-Anschlussprofil
inkl. Klippsprofil

Adapterprofil C70	                     Anschlussprofil C60

Klippsprofil	 Laibungs-Anschlussprofil ➊ 
	 inkl. Klippsprofil ➋
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ROKA-Therm®2 Modulsystem 

Einbauanleitung Verschlussdeckel RK VD 2
➊	Kurzes Adapterprofil auf seit- 
	 liches Laibungsanschlussprofil  
	 aufstecken. 

➋	Laibungsanschlussprofil in  
	 Fensternut einschieben und  
	 Adapterprofil C70 nach oben  
	 in Modulschiene einrasten.

➌	Laibungsprofil beidseitig am Kastenauf- 
	 lagemodul fixieren. 

➍	Verschlussdeckel Typ RK-VD 2  
	 mit Adapterprofil C70 schräg  
	 von unten in Fensternut  
	 einschieben und nach oben  
	 drücken.

➎	Adapterprofil C70 in Ab- 
	 schlussschiene drücken bis  
	 es einrastet (evtl. mit Gummi- 
	 hammer). Der Verschluss- 
	 deckel ist somit befestigt.

➏	Mit Abdeckprofil seitliche  
	 Laibungsprofile sauber  
	 abdecken.

➊

➋

➌

➍

➎

➏



RO

MHS BAUNORMTEILE GMBH &CO.KG · 58710 MENDEN-LENDRINGSEN · BIEBERKAMP 67-73 · TEL. (02373) 9883-0 · FAX (02373) 9883-19
Internet: www.mhs.de · E-Mail: info@mhs.de

– 20 –

ROKA-Therm®2 Modulsystem 

 Pos. Leistungsbeschreibung Rollladenkästen Preis/
m

Menge
lfdm

Gesamt- 
preis

MHS – Rollladenkästen aus Polystyrol-Hartschaum (schwer entflammbar B1), 
ROKA Therm2® NP Modulsystem, mit eingeschäumter, verzinkter Baustahlmatte sowie Verfülltaschen 
zur Betonaufnahme, Aluminium-Abschlussschiene innen und außen mit 13 mm Putzkante, mit integrierter 
Klipsnut, Wabenstruktur beidseitig zur verbesserten Putzaufnahme sowie massivem Kunststoff-Seitenteil 
und Auflagemodul mit montierten Schrauben zur Befestigung der flachen Lagerhalterungen, als Stan-
dard-Ausführung gemäß EnEV, konform nach DIN 4108 Beiblatt 2,* unter Berücksichtigung einer 
Systemauflage von 12,5 cm je Seite liefern und nach den Einbauvorschriften des Herstellers fachgerecht 
einbauen.
Typ ROKA-Therm2® NP 36,5	 für Putzmauerwerk Format 36,5 x 30 cm
Wie vor beschrieben jedoch 
Typ ROKA-Therm2® NP-N 36,5/25	  für Putzmauerwerk Format 36,5 x 25 cm
Wie vor beschrieben jedoch 
Typ ROKA-Therm2® NP 42,5	 für Putzmauerwerk Format 42,5 x 30 cm 
	 mit äußerer Aluminiumschiene und Aufdopplung 6 cm stark  
	 für tiefere Außenlaibung
Wie vor beschrieben jedoch 
Typ ROKA-Therm2® NP 28/30 	 integriert im WDVS mit Außenüberstand Format 28 x 30 cm
Wie vor beschrieben jedoch 
Typ ROKA-Therm2® NP 30/30	 integriert im WDVS mit Außenüberstand Format 30 x 30 cm

MHS – Rollladenkästen aus Polystyrol-Hartschaum (schwer entflammbar B1), 
ROKA Therm2® NP-RZO Modulsystem, Revisionsöffnung raumseitig zur Verwendung bei Hebe- 
Schiebetüren. Mit eingeschäumter, verzinkter Baustahlmatte sowie Verfülltaschen zur Betonaufnahme,  
Aluminium-Abschlussschiene innen und außen mit 13 mm Putzkante. Wabenstruktur beidseitig, zur  
verbesserten Putzaufnahme sowie massivem Kunststoff-Seitenteil und Auflagemodul mit montierten 
Schrauben zur Befestigung der flachen Lagerhalterungen gemäß EnEV, konform nach DIN 4108  
Beiblatt 2,* unter Berücksichtigung einer Systemauflage von 12,5 cm je Seite liefern und nach den  
Einbauvorschriften des Herstellers fachgerecht einbauen.
Typ ROKA-Therm2® NP-RZO 36,5	 für Putzmauerwerk Format 36,5 x 30 cm
Wie vor beschrieben jedoch 
Typ ROKA-Therm2® NP-RZO 42,5	 für Putzmauerwerk Format 42,5 x 30 cm 
	 mit äußerer Aluminiumschiene und Aufdopplung 6 cm stark  
	 für tiefere Außenlaibung
Wie vor beschrieben jedoch 
Typ ROKA-Therm2® NP-RZO 28/30 	 integriert im WDVS mit Außenüberstand Format 28 x 30 cm
Wie vor beschrieben jedoch 
Typ ROKA-Therm2® NP-RZO 30/30 	 integriert im WDVS mit Außenüberstand Format 30 x 30 cm

MHS – Rollladenkästen aus Polystyrol-Hartschaum (schwer entflammbar B1), 
ROKA-Therm2® VW Modulsystem, mit eingeschäumter, verzinkter Baustahlmatte sowie Verfüll- 
taschen zur Betonaufnahme, Aluminium-Abschlussschiene innen mit 13 mm Putzkante, mit integrier- 
ter Klipsnut, Wabenstruktur innen zur verbesserten Putzaufnahme, einschl. äußerer Phonotherm 
blende und Aluminium-Abschlussschiene mit 23 mm Putzkante. Massives Kunststoff-Seitenteil und  
Auflagemodul mit montierter Bügelschraube zur Befestigung der flachen Lagerhalterungen, als  
Standard-Ausführung gemäß EnEV konform nach DIN 4108 Beiblatt 2,* unter Berücksichtigung  
einer Systemauflage von 12,5 cm je Seite liefern und nach den Einbauvorschriften des Herstellers  
fachgerecht einbauen.
Typ ROKA-Therm2® VW 36,5	 für Mauerwerk mit Dämmputz Format 36,5 x 30 cm
Wie vor beschrieben 
Typ ROKA- Therm2® VW 34,5	 für Mauerwerk mit Dämmputz Format 34,5 x 30 cm
Wie vor beschrieben, jedoch 
Typ ROKA-Therm2® VW 30	 für Mauerwerk mit Dämmputz Format 30 x 30 cm
Wie vor beschrieben 
Typ ROKA-Therm2® VW 28	 für Mauerwerk mit Dämmputz Format 28 x 30 cm
Wie vor beschrieben, jedoch 
Typ ROKA-Therm2® VW 24 	 für Mauerwerk mit Dämmputz Format 24 x 25 cm

Stand: 06/2018
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ROKA-Therm®2 Modulsystem 

 Pos. Leistungsbeschreibung Rollladenkästen

Stand: 06/2018

MHS – Rollladenkästen,aus Polystyrol-Hartschaum (schwer entflammbar B1), 
ROKA Therm2® VW-RZO Modulsystem, Revisionsöffnung raumseitig zur Verwendung bei Hebe- 
Schiebetüren mit eingeschäumter, verzinkter Baustahlmatte sowie Verfülltaschen zur Betonaufnahme,  
Aluminium-Abschlussschiene innen mit 13 mm Putzkante, mit integrierter Klipsnut, Wabenstruktur  
innen zur verbesserten Putzaufnahme, einschl. äußerer Phonothermblende und Aluminium- 
Abschluss-schiene mit 23 mm Putzkante. Massives Kunststoff-Seitenteil und Auflagemodul mit montierter  
Bügelschraube zur Befestigung der flachen Lagerhalterungen, als Standard-Ausführung gemäß  
EnEV konform nach DIN 4108 Beiblatt 2,* unter Berücksichtigung einer Systemauflage von 12,5 cm  
je Seite liefern und nach den Einbauvorschriften des Herstellers fachgerecht einbauen.
Typ ROKA-Therm2® VW-RZO 36,5	 für Mauerwerk mit Dämmputz Format 36,5 x 30 cm
Wie vor beschrieben 
Typ ROKA- Therm2® VW-RZO 34,5	 für Mauerwerk mit Dämmputz Format 34,5 x 30 cm
Wie vor beschrieben, jedoch 
Typ ROKA-Therm2® VW-RZO 30	 für Mauerwerk mit Dämmputz Format 30 x 30 cm
Wie vor beschrieben 
Typ ROKA-Therm2® VW-RZO 28	 für Mauerwerk mit Dämmputz Format 28 x 30 cm

MHS – Rollladenkästen aus Polystyrol-Hartschaum (schwer entflammbar B1), 
ROKA®-Therm2 VO Modulsystem, mit eingeschäumter, verzinkter Baustahlmatte sowie Verfülltaschen 
zur Betonaufnahme, Aluminium-Abschlussschiene innen mit 13 mm Putzkante, mit integrierter Klipsnut,  
Wabenstruktur innen zur verbesserten Putzaufnahme sowie massivem Kunststoff-Seitenteil und Auf-
lagemodul mit montierter Bügelschraube zur Befestigung der flachen Lagerhalterungen, als Standard- 
Ausführung gemäß EnEV konform nach DIN 4108 Beiblatt 2,*unter Berücksichtigung einer Systemauf-
lage von 12,5 cm je Seite liefern und nach den Einbauvorschriften des Herstellers fachgerecht einbauen.
Typ ROKA- Therm2® VO 36,5	 für Klinkermauerwerk Format 36,5 x 30 cm
Wie vor beschrieben, jedoch 
Typ ROKA- Therm2® VO 34,5	 für Klinkermauerwerk Format 34,5 x 30 cm
Wie vor beschrieben, jedoch 
Typ ROKA- Therm2® VO 30	 für Klinkermauerwerk Format 30 x 30 cm 
Wie vor beschrieben, jedoch 
Typ ROKA- Therm2® VO-N 30	 für Klinkermauerwerk Format 30 x 25 cm

MHS – Rollladenkästen aus Polystyrol-Hartschaum (schwer entflammbar B1),
ROKA-Therm2® VO-RZO Modulsystem, Revisionsöffnung raumseitig zur Verwendung bei Hebe- 
Schiebetüren mit eingeschäumter, verzinkter Baustahlmatte sowie Verfülltaschen zur Betonaufnahme,  
Aluminium-Abschlussschiene innen mit 13 mm Putzkante. Wabenstruktur innen zur verbesserten  
Putzaufnahme.Massives Kunststoff- Seitenteil und Auflagemodul mit montierter Bügelschraube zur  
Befestigung der flachen Lagerhalterungen, als Standard-Ausführung gemäß EnEV konform nach DIN 
4108 Beiblatt 2,* unter Berücksichtigung einer Systemauflage von 12,5 cm je Seite liefern und nach  
den Einbauvorschriften des Herstellers fachgerecht einbauen.
Typ ROKA- Therm2® VO-RZO 36,5	  für Klinkermauerwerk Format 36,5 x 30 cm
Wie vor beschrieben, jedoch 
Typ ROKA- Therm2® VO-RZO 34,5	 für Klinkermauerwerk Format 34,5 x 30 cm
Wie vor beschrieben, jedoch 
Typ ROKA- Therm2® VO-RZO 30	 für Klinkermauerwerk Format 30 x 30 cm

Preis/
m

Menge
lfdm

Gesamt- 
preis
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ROKA-Therm®2 Modulsystem 

Pos. Leistungsbeschreibung Rollladenkästen

Stand: 06/2018

MHS – Rollladenkästen raumseitig geschlossen, mit außenliegender Revisionsöffnung für Hebe- 
Schiebetüren geeignet, aus Polystyrol-Hartschaum (schwer entflammbar B1),
ROKA-Therm2® NP-RG Modulsystem, mit profilierten Platinum Amierungseinlagen sowie Verfüll-
taschen zur Betonaufnahme. Aluminium-Abschlussschiene außen mit 13 mm Putzkante, Wabenstruktur 
beidseitig zur verbesserten Putzaufnahme sowie massivem Kunststoff-Seitenteil und Auflagemodul mit 
montierten Schrauben einschließlich Sägezahnlagerhalterungen und im Boden eingearbeitetes Fenster- 
fixierungsprofil aus PVC. Als Standard-Ausführung gemäß EnEV, konform nach DIN 4108 Beiblatt 2,* 
liefern und nach den Einbauvorschriften des Herstellers fachgerecht einbauen.
Typ ROKA-Therm2® NP-RG 36,5	 für Putzmauerwerk Format 36,5 x 30 cm
Wie vor beschrieben jedoch 
Typ ROKA-Therm2® NP-RG 42,5	 für Putzmauerwerk Format 42,5 x 30 cm mit äußerer  
	 Aluminiumschiene und Aufdopplung 6cm stark für tiefere  
	 Außenlaibung
Wie vor beschrieben jedoch 
Typ ROKA-Therm2® NP-RG 28/30 	 integriert im WDVS mit Außenüberstand Format 28 x 30 cm
Wie vor beschrieben jedoch 
Typ ROKA-Therm2® NP-RG 30/30 	 integriert im WDVS mit Außenüberstand Format 30 x 30 cm

MHS – Rollladenkästen raumseitig geschlossen, mit außenliegender Revisionsöffnung für Hebe- 
Schiebetüren geeignet, aus Polystyrol-Hartschaum (schwer entflammbar B1),
ROKA-Therm2® VO-RG Modulsystem, mit profilierten Platinum Amierungseinlagen sowie Verfüll- 
taschen zur Betonaufnahme. Wabenstruktur innen zur verbesserten Putzaufnahme. Massives Kunst-
stoff-Seitenteil und Auflagemodul mit montierten Schrauben einschließlich Sägezahnlagerhalterungen  
und im Boden eingearbeitetes Fensterfixierungsprofil aus PVC. Als  Standard-Ausführung gemäß  
EnEV, konform nach DIN 4108 Beiblatt 2,* liefern und nach den Einbauvorschriften des Herstellers 
fachgerecht einbauen.
Typ ROKA- Therm2® VO-RG 36,5	 für Klinkermauerwerk Format 36,5 x 30 cm
Wie vor beschrieben, jedoch 
Typ ROKA- Therm2® VO-RG 34,5	 für Klinkermauerwerk Format 34,5 x 30 cm
Wie vor beschrieben, jedoch 
Typ ROKA- Therm2® VO-RG 30	 für Klinkermauerwerk Format 30 x 30 cm

MHS – Rollladenkästen raumseitig geschlossen, mit außenliegender Revisionsöffnung für Hebe- 
Schiebetüren geeignet, aus Polystyrol-Hartschaum (schwer entflammbar B1),
ROKA-Therm2® VW-RG Modulsystem, mit profilierten Platinum Amierungseinlagen sowie Verfüll- 
taschen zur Betonaufnahme. Wabenstruktur innen zur verbesserten Putzaufnahme, einschl. äußerer  
Phonothermblende und Aluminium-Abschlussschiene mit 23mm Putzkante. Massives Kunststoff- 
Seitenteil und Auflagemodul mit montierten Schrauben einschließlich Sägezahnlagerhalterungen und 
im Boden eingearbeitetes Fensterfixierungsprofil aus PVC. Als Standard-Ausführung gemäß EnEV,  
konform nach DIN 4108 Beiblatt 2,* liefern und nach den Einbauvorschriften des Herstellers fachgerecht  
einbauen.
Typ ROKA-Therm2® VW-RG 36,5	 für Mauerwerk mit Dämmputz Format 36,5 x 30 cm 
Wie vor beschrieben 
Typ ROKA- Therm2® VW-RG 34,5	 für Mauerwerk mit Dämmputz Format 34,5 x 30 cm
Wie vor beschrieben 
Typ ROKA-Therm2® VW-RG VW 30	 für Mauerwerk mit Dämmputz Format 30 x 30 cm
Wie vor beschrieben 
Typ ROKA-Therm2® VW-RG 28	 für Mauerwerk mit Dämmputz Format 28 x 30 cm

Preis/
m

Menge
lfdm

Gesamt- 
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ROKA-Therm®2 Modulsystem 

Pos.

Pos.

Leistungsbeschreibung Rollladenkästen

MHS-Verschlussdeckel aus PVC weiß, Typ RK-VD2N        *cm breit 
Ausführung mit Neopor WLG 032 (zur Erlangung der DIN 4108 – Beiblatt 2 – Konformität) 
für die vorhandenen MHS-ROKA Therm2®-Modulsysteme liefern und nach Werksvorschrift 
einbauen

Adapter aus PVC weiß, 6,5 cm breit, liefern und in Verbindung mit dem Verschlussdeckel 
montieren.

Laibungsprofil, 40 mm breit, mit Adapter und Klipsprofil – in einer Tiefe von,        *cm 
liefern und als seitlichen Putzanschluss montieren.

Zubehör passend für alle MHS-Rollladenkästen

Zulage für Stahlwelle, normal einschl. Zubehörteile

Zulage für Stahlwelle, verstärkt, einschl. Zubehörteile

Zulage für Kürzung der Auflagemodule

Zulage für Lüfterausschnitt

Zulage für Kastenaufdopplung bis 10 cm

Zulage für Kastenaufdopplung bis 15 cm

Zulage für werksseitig montiertem Gurtdurchlass Typ ESM

Zulage für Änderung der Schienenbreite

Zulage für Zwischenlager (bei geteilter Welle, Tür-Fenster-Kombination)

Zulage für Getriebe

Zulage für Deckenbleche (bei nachträglicher Montage)

Zulage für Eckrollladenkasten fertig montiert (1 x 45 / 90 Grad)

Zulage für Erkerrollladenkasten fertig montiert (2 x 45 Grad)

Kunststoff-Mauerkasten Größe K6 liefern und im Bereich der Fenster einbauen

Kunststoff-Mauerkasten Größe K12 liefern und im Bereich der Türen einbauen

Beton-Mauerkasten Größe B6 liefern und im Bereich der Fenster einbauen

Beton-Mauerkasten Größe B12 liefern und im Bereich der Türen einbauen

Mauerkasten aus Polystyrolhartschaum als Formteil Typ ESM Vario (12 lfdm Gurt)

* bitte Deckelbreite eintragen

Preis/
m

Preis/
m/Stück

Menge
lfdm

Menge
lfdm/
Stück

Gesamt- 
preis

Gesamt- 
preis
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Ihr Fachhändler:
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58710 MENDEN-LENDRINGSEN · BIEBERKAMP 67-73

TEL. (0 23 73) 9883-0 · FAX (0 23 73) 98 83-19
Internet: www.mhs.de · E-Mail: info@mhs.de
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