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Rollläden zum Schutz gegen Sonne, Regen, Schall und die Blicke all-
zu neugieriger Passanten oder Nachbarn sowie als temporärer
Wärmeschutz zur Energieeinsparung erhöhen den Wohnwert ei-
nes Gebäudes beträchtlich. Für den fachgerechten Einbau von Roll-
läden für Fenster oder Fenstertüren stehen heute Rolladen-kästen
verschiedener Varianten und Größen zur Verfügung. Durch jahre-
lange konsequente Weiterentwicklung entsprechen diese zeitge-
mäßen Fertig-Bauelemente dem modernen kostengünstigen Bauen.
Neben der konsequenten Erfüllung der geltenden bauphysikali-
schen Richtwerte bieten die praxisbewährten Rolladen-kästen
zahlreiche weitere Vorteile:

VORTEILE FÜR DEN BAUHERREN:

Nur ein Ansprechpartner.

Beck+Heun als Partner mit jahrzehntelanger Erfahrung in 
der Produktion von Rollladenkästen.

Fest überschaubare Kosten.

Sofort nach Einbau funktionsfähige Fenster und Rollläden.

Unkomplizierte Wartung von der Raumseite  durch 
innenliegende Revision.

VORTEILE FÜR DEN ARCHITEKT:

Fenster und Rollladenkasten sind ein Element, daher nur 
ein Ansprechpartner.

Abstimmungsaufwand und Abstimmungsprobleme 
entfallen.

Kostensenkung durch Einsatz der Elemente.

Kosten sind durch den Elementpreis festgelegt.

Unauffällige Integration in die Fassade. (Durch die Inte-
gration in die Fassade sind optisch elegante Lösungen 
ohne Beeinträchtigung der Fassade möglich.)

VORTEILE FÜR DEN FENSTERBAUER:
Zugang zu einem neuem Gewerk wird eröffnet.

Mehrwertschöpfung.

Kurze Montagezeiten vor Ort, daher kaum Logistik-
probleme.

Schnellere Abrechnung, da Abnahme sofort 
nach Einbau möglich.

• Aufsatzkasten aus Polystyrol-
  Hartschaum, raumseitig offen 
  (RO), Revision von innen

• Aufsatzkasten aus Polystyrol-
  Hartschaum, (RG), raumseitig 
  geschlossen
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ROKA-TOP          ROKA-TOP RG       ROKA-TOP-SHADOW
mit Rollladenpanzer mit Rollladenpanzer mit Raffstore

Rollläden zum Schutz gegen Sonne, Regen, Schall und die Blicke all-
zu neugieriger Passanten oder Nachbarn sowie als temporärer
Wärmeschutz zur Energieeinsparung erhöhen den Wohnwert ei-
nes Gebäudes beträchtlich. Für den fachgerechten Einbau von Roll-
läden für Fenster oder Fenstertüren stehen heute Rolladen-kästen
verschiedener Varianten und Größen zur Verfügung. Durch jahre-
lange konsequente Weiterentwicklung entsprechen diese zeitge-
mäßen Fertig-Bauelemente dem modernen kostengünstigen Bauen.
Neben der konsequenten Erfüllung der geltenden bauphysikali-
schen Richtwerte bieten die praxisbewährten Rolladen-kästen
zahlreiche weitere Vorteile:

VORTEILE FÜR DEN BAUHERREN:

■ Nur ein Ansprechpartner.

■ Beck+Heun als Partner mit jahrzehntelanger Erfahrung in 
der Produktion von Rolladenkästen.

■ Fest überschaubare Kosten.

■ Sofort nach Einbau funktionsfähige Fenster und Rollläden.

■ Unkomplizierte Wartung von der Raumseite  durch 
innenliegende Revision.

VORTEILE FÜR DEN ARCHITEKT:

■ Fenster und Rollladenkasten sind ein Element, daher nur 
ein Ansprechpartner.

■ Abstimmungsaufwand und Abstimmungsprobleme 
entfallen.

■ Kostensenkung durch Einsatz der Elemente.

■ Kosten sind durch den Elementpreis festgelegt.

■ Unauffällige Integration in die Fassade. (Durch die Inte-
gration in die Fassade sind optisch elegante Lösungen 
ohne Beeinträchtigung der Fassade möglich.)

VORTEILE FÜR DEN FENSTERBAUER:
■ Zugang zu einem neuem Gewerk wird eröffnet.

■ Mehrwertschöpfung.

■ Kurze Montagezeiten vor Ort, daher kaum Logistik-
probleme.

■ Schnellere Abrechnung, da Abnahme sofort 
nach Einbau möglich.

• Aufsatzkasten aus Polystyrol-Hartschaum
raumseitig offen (RO), Revision von innen

• Aufsatzkasten aus Polystyrol-Hartschaum,
(RG), raumseitig geschlossen
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IR3 MIT MAXI-FÜHRUNGSSCHIENE IR3 MIT MINI-FÜHRUNGSSCHIENE

Bitte bachten Alternativ Bestellmaße

Auf Entwässerung achten Entwässerungsabdeckkappen  
entfernen

Breite = Blendrahmenbreite

Breite bei Teilung = Gesamtbreite Blend- 
rahmen und Achsmaße T1 und T2 angeben

Höhe = Fensterhöhe, bei Bedarf Max x für 
Fensterbankanschluss einrechnen Schrägschnit-
te möglich, bei Bedarf Gradzahl angeben

Maximal 3 mm überstehender Wetterschen-
kel möglich (Holzfenster); auf Abstand zum 
Griff achten

Auf Wetterschenkel                
(max. 5,5 mm) abdichten

Liefergrößen

Maximale Breite 
Minimale Breite  
Maximale Höhe 
Maximale Fläche 

= 1,80 m
= 0,50 m
= 2,50 m
≈ 3,20 m2

Horizontalschnitt bei Einzelelement 
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Beachte! Traverse ohne Abrollkante nach außen verwenden. IR-Kassette steht oberhalb des Fensters, Rollraum beachten. 
Maß y definiert die voreingestellte Endposition der Bürste und ist auf 55 mm voreingestellt. Diese Position ist nachträglich 
stufenlos verstellbar. Die Abdichtung der Bürste zum Blendrahmen ist die empfohlene Variante und wird Standardmäßig geliefert!

x

Vertikalschnitt - Bürste zur Fensterbank 

Abdichtung der Bürste zur 
Fensterbank ist optional 
lieferbar. 

Maß x definiert den Fenster-
bankanschluss. Wenn not-
wendig Maß x in die Höhe 
des Bestellmaßes einrechnen. 
Schrägschnitt möglich. 

Vertikalschnitt - Bürste zu Blendrahmen 
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Abrollprofil 
darf nicht über 
Blendrahmen 
stehen!
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Vertikalschnitt - Bürste zu Blendrahmen 
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Abrollprofil 
darf nicht über 
Blendrahmen 
stehen!
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Horizontalschnitt bei geteilten Elementen 
Bestellmaß Breite

96,8

44,85 5

Teilungsbreite T1

60
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Teilungsbreite T2
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Bei Doppelführungsschienen angeschliffene Nippelmodule verwenden!
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