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Schwerlastrinnen

Technische Beschreibung
Verstärkter Rinnenkörper � aus Polymerbeton

Nut- und Federsystem � für exakte Verarbeitung

Gußrost � (GGG 50) arretiert

Fest eingegossene Gußzarge � (GGG 50)

Zusätzliche Verschraubung � (V4A) 2-fach zusätzlich
zur neuen Verzahnungsarretierung. Diese Befestigung
ermöglicht schnelles und problemloses Abnehmen der
Gußroste bei der Rinnensäuberung

Hohlraum � für gute Verbindung mit dem Betonbett

Angabe der Verlegerichtung �

Gußzarge und Gußrost sind durch Verzahnung 	
verschiebungssicher verbunden

MHS-Schwerlastrinnen Typ SL 100, SL 150, SL 200 und SL 300 sind Entwässerungssysteme für höchste
Beanspruchung. Außer dem Rinnensystem SL 100 haben diese Rinnen kein eingebautes Gefälle. Schwer-
lastrinnen sind für folgende Einsatzgebiete konstruiert: Betriebshöfe, Ladezonen, Tankstellen, Flug-
häfen. Verschiedene Rinnenformate von 100–300 mm Innenmaß ermöglichen den Einbau bei unter-
schiedlich großer Entwässerungsfläche oder auch Wasseraufkommen (großes Geländegefälle). Für
Anschluß nach unten haben die Rinnen entsprechende Vorformungen (DN 100–DN 200). Die Material-
beschaffenheit gewährleistet eine geringe Wasseraufnahme und ist weitestgehend beständig gegen Salze,
Säuren und aggressive Gewässer. Bei Entwässerung besonderer Laugen o. ä. geben wir auf Anfrage
genaue Auskunft. Die glatte Rinnensohle und die Formgebung garantieren einen raschen Abfluß des Wassers.

Das Schwerlastsystem wird durch diverses Zubehör ergänzt. Für alle Rinnenbreiten gibt es passende
Stirnwände. Die Rinnen SL 100 haben außerdem einen passenden Einlaufkasten. Die Systeme SL 150 
bis SL 300 gibt es mit Rinnen einschließlich Vorprägung unten für Anschluß an Sinkkastenunterteil,
(2 Bauhöhen lieferbar) oder Kreuzstück. Außerdem können diese Systeme für flüssigkeitsdichte Aus-
führung und KIWA-zertifizierte Sicherheitsfuge gefertigt werden.
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Schwerlastrinne Sohlengefälle Stufengefälle Wasserspiegel- Belastungsklasse
Typ gefälle nach EN 1433

SL 100 
 
 
 A, B, C, D*, E, F

SL 150 
 
 A, B, C, D*, E, F

SL 200 
 
 A, B, C, D*, E, F

SL 300 
 
 A, B, C, D*, E, F

Gefällearten

NEU!
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* nicht für die Querentwässerung von Straße im Sinne der Klasse D lt EN 1433
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Schwerlastrinnen TTyypp  SSLL110000
Beschreibung:
Verstärkter Rinnenkörper aus Polymerbeton,
mit eingegossener Gusszarge und verschraubten
Gussrosten (GGG 50). Werkseitig angebrachte
Vorformung für senkrechten Ablauf DN 100 
und kopfseitiger Sicherheitsfalz.

Einlaufquerschnitt : 374 cm2/m
Die SL 100 sind für die Belastungsklassen
A–B–C–D*–E–F nach EN 1433 geeignet.

Die verschiedenen Bauhöhen erlauben den 
Einbau mit Sohlen-, Stufen- und als
Wasserspiegelgefälle (eine Bauhöhe).
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Zubehör
Einlaufkasten SL 100 mit verzinktem Eimer
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Geruchs-
verschluß 
DN 100

Sohlengefälle WasserspiegelgefälleStufengefälle

Bauhöhe
Bestell- Anfang Ende Baulänge kg/

Nr. cm cm cm Stck

SL1 m 13,1 13,7 100 40,0
SL2 m 13,7 14,3 100 40,2
SL3 m 14,3 14,9 100 40,5
SL4 m 14,9 15,5 100 40,8
SL5 m 15,5 16,1 100 41,5
SL6 m 16,1 16,7 100 42,0
SL7 m 16,7 17,3 100 42,5
SL8 m 17,3 17,9 100 43,0
SL9 m 17,9 18,5 100 43,5

SL10 o.G. 18,5 18,5 100 44,0
SL10 m 18,5 19,0 100 44,0
SL11 m 19,0 19,5 100 44,5
SL12 m 19,5 20,0 100 45,0
SL13 m 20,0 20,5 100 45,5
SL14 m 20,5 21,0 100 46,0
SL15 m 21,0 21,5 100 46,5
SL16 m 21,5 22,0 100 47,0
SL17 m 22,0 22,5 100 47,5
SL18 m 22,5 23,0 100 48,0
SL19 m 23,0 23,5 100 48,5

SL20 o.G. 23,5 23,5 100 49,0
SL20 m 23,5 24,0 100 49,0

SL10.1 o.G. 18,5 18,5 50 23,0
SL20.1 o.G. 23,5 23,5 50 25,0

VE 100 cm =  30 Stck./Pal.
50 cm =  60 Stck./Pal.
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Universal-Stirnwände mit Kantenschutz 
für Rinnenanfang und -ende mit Labyrinthdichtung und Verschlusskappe

Übergangsstück 
für Rinne SL 100

Stirnwand b = Breite h = Höhe s = Stärke kg/
in cm in cm in cm Stck.

für Rinne 1-5 15,5 16,5 4,0 1,20

für Rinne 6-10 15,5 19,5 4,0 1,30

für Rinne 11-15 15,5 22,5 4,0 2,30

für Rinne 16-20 15,5 25,5 4,0 2,40

sb

h

NEU!



Schwerlastrinnen TTyypp SSLL 115500
Beschreibung:
Verstärkter Rinnenkörper aus Polymerbeton, 
mit eingegossener Gusszarge und verschraubten
Gussrosten (GGG 50). Werkseitig angebrachte
Vorformung für senkrechten Ablauf DN 150 
und kopfseitiger Sicherheitsfalz.

Einlaufquerschnitt : 691 cm2/m
Die SL 150 sind für die Belastungsklassen
A–B–C–D*–E–F nach EN 1433 geeignet.

Die Schwerlastrinne SL 150 kann nur bei Stufen-,
Wasserspiegel- oder Geländegefälle eingebaut
werden.
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Zubehör  Schwerlastrinne mit Vorprägung für Sinkkastenunterteil oder Kreuzstück
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Geruchsverschluß
DN 150

Übergangsstück
für Rinne SL 150

Universal-
Stirnwand

Sinkkastenunterteil
kurz

Sinkkastenunterteil
lang
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Bestell-Typ Baubreite Bauhöhe Baulänge Gewicht Verpackung
in cm in cm in cm kg/Stück Stck./Pal.

SL 150.08 21,5 17,0 100,0 58,5 20

SL 150.09 21,5 22,0 100,0 62,0 20

SL 150.10 21,5 27,0 100,0 70,0 20

SL 150.10UK * 21,5 27,0 50,0 35,0 lose

* mit Öffnung für Sinkkastenunterteil 35 / 71 cm oder Kreuzstück

MHS BAUNORMTEILE GMBH &CO.KG · 58710 MENDEN-LENDRINGSEN · BIEBERKAMP 67-73 · TEL. (0 23 73) 9883-0 · FAX (0 23 73) 9883-19
Internet: www.mhs.de · E-Mail: info@mhs.de

Universal-Stirnwände mit Kantenschutz 
für Rinnenanfang und -ende mit Labyrinthdichtung und Verschlusskappe

Kreuzstück

Stirnwand b = Breite h = Höhe s = Stärke kg/
in cm in cm in cm Stck.

für Rinne 150.08 21,5 17,0 4,0 2,00

für Rinne 150.09 21,5 22,0 4,0 2,10

für Rinne 150.10 21,5 27,0 4,0 2,20

sb

h

Wasserspiegelgefälle

Stufengefälle

NEU!
Eimer verzinkt 
für Unterteil lang

Eimer verzinkt 
für Unterteil kurz
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Beschreibung:
Verstärkter Rinnenkörper aus Polymerbeton, 
mit eingegossener Gusszarge und verschraubten
Gussrosten (GGG 50). Werkseitig angebrachte
Vorformung für senkrechten Ablauf DN 200
und kopfseitiger Sicherheitsfalz.

Einlaufquerschnitt : 906 cm2/m
Die SL 200 sind für die Belastungsklassen
A–B–C–D*–E–F nach EN 1433 geeignet.

Die Schwerlastrinne SL 200 kann nur bei Stufen-,
Wasserspiegel- oder Geländegefälle eingebaut
werden.
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Schwerlastrinnen TTyypp  SSLL 220000
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Zubehör  Schwerlastrinne mit Vorprägung für Sinkkastenunterteil oder Kreuzstück
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Geruchsverschluß
DN 200

Übergangsstück
für Rinne SL 200

Universal-
Stirnwand

Sinkkastenunterteil
kurz

Sinkkastenunterteil
lang

Bestell-Typ Baubreite Bauhöhe Baulänge Gewicht Verpackung
in cm in cm in cm kg/Stück Stck./Pal.

SL 200.07 26,0 13,0 100,0 65,5 12

SL 200.08 26,0 18,0 100,0 69,5 12

SL 200.09 26,0 24,0 100,0 75,5 12

SL 200.10 26,0 30,0 100,0 82,5 12

SL 200.10UK * 26,0 30,0 50,0 42,0 lose

* mit Öffnung für Sinkkastenunterteil 35 / 71 cm oder Kreuzstück

Universal-Stirnwände mit Kantenschutz 
für Rinnenanfang und -ende mit Labyrinthdichtung und Verschlusskappe

Kreuzstück 

Stirnwand b = Breite h = Höhe s = Stärke kg/
in cm in cm in cm Stck.

für Rinne 200.07 26,0 13,0 4,0 1,50

für Rinne 200.08 26,0 18,0 4,0 2,00

für Rinne 200.09 26,0 24,0 4,0 2,50

für Rinne 200.10 26,0 30,0 4,0 3,00

sb

h

Wasserspiegelgefälle

Stufengefälle

NEU!
Eimer verzinkt 
für Unterteil lang

Eimer verzinkt 
für Unterteil kurz



Schwerlastrinnen TTyypp  SSLL 330000
Beschreibung:
Verstärkter Rinnenkörper aus Polymerbeton, 
mit eingegossener Gusszarge und verschraubten
Gussrosten (GGG 50). Werksseitig angebrachte
Vorformung für senkrechten Ablauf DN 300
und kopfseitiger Sicherheitsfalz.

Einlaufquerschnitt : 1015 cm2/m
Die SL 300 sind für die Belastungsklassen
A–B–C–D*–E–F nach EN 1433 geeignet.

Die Schwerlastrinne SL 300 kann nur bei Stufen-,
Wasserspiegel- oder Geländegefälle eingebaut
werden.
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Zubehör  Schwerlastrinne mit Vorprägung für Sinkkastenunterteil oder Kreuzstück
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Geruchsverschluß
DN 200

Universal-
Stirnwand

Sinkkastenunterteil
kurz

Sinkkastenunterteil
lang

Bestell-Typ Baubreite Bauhöhe Baulänge Gewicht Verpackung
in cm in cm in cm kg/Stück Stck./Pal.

SL 300.08 36,0 24,5 100,0 115,0 9

SL 300.09 36,0 30,5 100,0 125,0 9

SL 300.10 36,0 36,5 100,0 128,0 9

SL 300.10UK * 36,0 36,5 50,0 138,0 lose

* mit Öffnung für Sinkkastenunterteil 35 / 71 cm oder Kreuzstück

Universal-Stirnwände mit Kantenschutz 
für Rinnenanfang und -ende mit Labyrinthdichtung und Verschlusskappe

Kreuzstück 

Stirnwand b = Breite h = Höhe s = Stärke kg/
in cm in cm in cm Stck.

für Rinne 300.08 36,0 24,5 4,0 4,50

für Rinne 300.09 36,0 30,5 4,0 5,00

für Rinne 300.10 36,0 36,5 4,0 6,00

sb

h

Wasserspiegelgefälle

Stufengefälle

NEU!
Eimer verzinkt 
für Unterteil lang

Eimer verzinkt 
für Unterteil kurz

Übergangsstück
für Rinne SL 300
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Schwerlastrinnen
Einbauanleitung
MHS-Schwerlastrinnen werden grundsätzlich dreiseitig
mit Beton ummantelt. Hierbei ist die vorgesehene Bela-
stungsklasse zu berücksichtigen. Man beginnt mit dem
Verlegen am Auslaufende. Wegen der unterschiedlichen
Höhe der Rinnen empfiehlt sich die Verlegung entlang
einer Schnurkante. Der Pfeil zeigt die Fließrichtung an.
Es ist darauf zu achten, daß die Stirnseiten sauber sind,
damit ein dichter Abschluß im Falz gewährleistet ist. Die
Rinnenoberkante sollte 3 – 5 mm tiefer als der angren-
zende Belag liegen (Höhendifferenz aufgrund des Nach-
verdichtens beachten). Damit ein zusammendrücken der
Rinnenkörper nicht möglich ist, müssen die Roste oder

entsprechende Aussteifungen eingelegt werden. Um
eine Verschmutzung der Roste zu vermeiden, sollten
diese mit Papier oder Folie abgedeckt werden. Die Rin-
nen können direkt an den angrenzenden Belag an-
schließen. Es ist auch möglich, die Betonrückenstützen
bis Oberkante Rinnen zu führen. Eine weitere Möglich-
keit der Einfassung ist die Verwendung eines Beton-
läufersteines. Anschließende Betondecken sind durch
eine Dehnungsfuge (DF) mit Fugenverguß von der
Rinne zu trennen. Die Betonqualität der Rückenstütze
muß der Betonqualität der Fahrbahn entsprechen.

Klasse C 250 Klasse D 400 / F 900

Klasse E 600 Betongüte und Stärke Klasse
der Betonummantelung: C250 D400 E600 F900

Betongüte C 20/25 C 20/25 C 20/25 C 20/25

mind. Stärke 
der Betonsohle in cm

15 15 25 20

mind. Stärke 
der Rückenstütze in cm

15 15 25 20

Roste müssen mit Rinne 
verschraubt sein

ja ja ja ja
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Schwerlastrinnen
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Pos Menge Beschreibung Preis/ Gesamt-
Stck. Stück Preis

MHS-Schwerlastrinnen Typ SL 100, Rinnenkörper aus Polymerbeton mit oder ohne
Eigengefälle, einschließlich eingegossener Gusszarge und Gussrosten (GGG 50),
verkehrssicher befestigt, Nennweite 100 mm, Baulänge 100cm, liefern und als Ent-
wässerungsrinne mit Sohlen-, Stufen- oder Wasserspiegelgefälle nach Herstellerangabe
einbauen. 

MHS-Schwerlastrinnen Typ SL 100, Rinnenkörper aus Polymerbeton ohne Eigengefälle,
mit eingegossener Gusszarge und Gussrosten (GGG 50), verkehrssicher befestigt, Nenn-
weite 100 mm, Baulänge 50cm, liefern und in den Rinnenstrang der Position ... nach
Herstellerangabe einbauen.

MHS-Einlaufkasten, passend zur Schwerlastrinne, Typ SL 100, Baulänge 50cm,
Bauhöhe 58 cm, einschließlich verzinktem Schlammeimer, liefern und nach Hersteller-
angabe einbauen.

Zulage für Geruchsverschluss aus PVC, DN 100 / DN 150

MHS-Universal-Stirnwand, für Rinnentyp SL 100, liefern und am Anfang bzw. Ende 
des Rinnenstranges einbauen.

MHS-Schwerlastrinnen Typ SL 150, Rinnenkörper aus Polymerbeton ohne Eigengefälle,
mit eingegossener Gusszarge und Gussrosten (GGG 50), verkehrssicher befestigt, Nenn-
weite 150 mm, Baulänge 100cm, liefern. Rinnen als Strang mit Stufen- oder Wasser-
spiegelgefälle nach Herstellerangabe einbauen.

MHS-Schwerlastrinnen Typ SL 150, mit Vorprägung für Sinkkastenunterteil, Rinnen-
körper aus Polymerbeton ohne Eigengefälle, mit eingegossener Gusszarge und Guss-
rosten (GGG 50), verkehrssicher befestigt, Nennweite 150 mm, Baulänge 50cm, liefern
und am Ende des Rinnenstranges nach Herstellerangabe einbauen.

MHS-Schwerlastrinnen Typ SL 150, Rinnenkörper aus Polymerbeton ohne Eigengefälle,
mit eingegossener Gusszarge und Gussrosten (GGG 50), verkehrssicher befestigt, Nenn-
weite 150 mm, Baulänge 50cm, liefern und in den Rinnenstrang der Position ... nach
Herstellerangabe einbauen.

MHS-Universal-Stirnwand, für Rinnentyp SL 150, liefern und am Anfang bzw. Ende 
des Rinnenstranges einbauen.

Ausschreibungstext

MHS BAUNORMTEILE GMBH &CO.KG · 58710 MENDEN-LENDRINGSEN · BIEBERKAMP 67-73 · TEL. (0 23 73) 9883-0 · FAX (0 23 73) 9883-19
Internet: www.mhs.de · E-Mail: info@mhs.de



9

Pos Menge Beschreibung Preis/ Gesamt-
Stck. Stück Preis

MHS-Schwerlastrinnen Typ SL 200, Rinnenkörper aus Polymerbeton ohne Eigengefälle,
mit eingegossener Gusszarge und Gussrosten (GGG 50), verkehrssicher befestigt, Nenn-
weite 200 mm, Baulänge 100cm, liefern. Rinnen als Strang mit Stufen- oder Wasser-
spiegelgefälle nach Herstellerangabe einbauen.

MHS-Schwerlastrinnen Typ SL 200, mit Vorprägung für Sinkkastenunterteil, Rinnen-
körper aus Polymerbeton ohne Eigengefälle, mit eingegossener Gusszarge und Guss-
rosten (GGG 50), verkehrssicher befestigt, Nennweite 200 mm, Baulänge 50cm, liefern
und am Ende des Rinnenstranges nach Herstellerangabe einbauen.

MHS-Schwerlastrinnen Typ SL 200, Rinnenkörper aus Polymerbeton ohne Eigengefälle,
mit eingegossener Gusszarge und Gussrosten (GGG 50), verkehrssicher befestigt, Nenn-
weite 200 mm, Baulänge 50cm, liefern und in den Rinnenstrang der Position ... nach
Herstellerangabe einbauen.

MHS-Universal-Stirnwand, für Rinnentyp SL 200, liefern und am Anfang bzw. Ende 
des Rinnenstranges einbauen.

MHS-Schwerlastrinnen Typ SL 300 Rinnenkörper aus Polymerbeton ohne Eigengefälle,
mit eingegossener Gusszarge und Gussrosten (GGG 50), verkehrssicher befestigt, Nenn-
weite 300 mm, Baulänge 100cm, liefern. Rinnen als Strang mit Stufen- oder Wasser-
spiegelgefälle nach Herstellerangabe einbauen.

MHS-Schwerlastrinnen Typ SL 300, mit Vorprägung für Sinkkastenunterteil, Rinnen-
körper aus Polymerbeton ohne Eigengefälle, mit eingegossener Gusszarge und Guss-
rosten (GGG 50), verkehrssicher befestigt, Nennweite 300 mm, Baulänge 50cm, liefern
und am Ende des Rinnenstranges nach Herstellerangabe einbauen.

MHS-Schwerlastrinnen Typ SL 300, Rinnenkörper aus Polymerbeton ohne Eigengefälle,
mit eingegossener Gusszarge und Gussrosten (GGG 50), verkehrssicher befestigt, Nenn-
weite 300 mm, Baulänge 50cm, liefern und in den Rinnenstrang der Position ... nach
Herstellerangabe einbauen.

MHS-Universal-Stirnwand, für Rinnentyp SL 300, liefern und am Anfang bzw. Ende 
des Rinnenstranges einbauen.

Zulage für Sinkkastenunterteil, Baulänge 50 cm, Bauhöhe 36 cm, 
einschließlich verzinktem Eimer.

Zulage für Sinkkastenunterteil, Baulänge 50 cm, Bauhöhe 71 cm, 
einschließlich verzinktem Eimer.

Ausschreibungstext

Schwerlastrinnen
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Pos Menge Beschreibung Preis/ Gesamt-
Stck. Stück Preis

MHS-Schwerlastrinnen Typ SL 200, Rinnenkörper aus Polymerbeton ohne Eigengefälle,
mit eingegossener Gusszarge und Gussrosten (GGG 50), verkehrssicher befestigt, Nenn-
weite 200 mm, Baulänge 100cm, liefern. Rinnen als Strang mit Stufen- oder Wasser-
spiegelgefälle nach Herstellerangabe einbauen.

MHS-Schwerlastrinnen Typ SL 200, mit Vorprägung für Sinkkastenunterteil, Rinnen-
körper aus Polymerbeton ohne Eigengefälle, mit eingegossener Gusszarge und Guss-
rosten (GGG 50), verkehrssicher befestigt, Nennweite 200 mm, Baulänge 50cm, liefern
und am Ende des Rinnenstranges nach Herstellerangabe einbauen.

MHS-Schwerlastrinnen Typ SL 200, Rinnenkörper aus Polymerbeton ohne Eigengefälle,
mit eingegossener Gusszarge und Gussrosten (GGG 50), verkehrssicher befestigt, Nenn-
weite 200 mm, Baulänge 50cm, liefern und in den Rinnenstrang der Position ... nach
Herstellerangabe einbauen.

MHS-Universal-Stirnwand, für Rinnentyp SL 200, liefern und am Anfang bzw. Ende 
des Rinnenstranges einbauen.

MHS-Schwerlastrinnen Typ SL 300 Rinnenkörper aus Polymerbeton ohne Eigengefälle,
mit eingegossener Gusszarge und Gussrosten (GGG 50), verkehrssicher befestigt, Nenn-
weite 300 mm, Baulänge 100cm, liefern. Rinnen als Strang mit Stufen- oder Wasser-
spiegelgefälle nach Herstellerangabe einbauen.

MHS-Schwerlastrinnen Typ SL 300, mit Vorprägung für Sinkkastenunterteil, Rinnen-
körper aus Polymerbeton ohne Eigengefälle, mit eingegossener Gusszarge und Guss-
rosten (GGG 50), verkehrssicher befestigt, Nennweite 300 mm, Baulänge 50cm, liefern
und am Ende des Rinnenstranges nach Herstellerangabe einbauen.

MHS-Schwerlastrinnen Typ SL 300, Rinnenkörper aus Polymerbeton ohne Eigengefälle,
mit eingegossener Gusszarge und Gussrosten (GGG 50), verkehrssicher befestigt, Nenn-
weite 300 mm, Baulänge 50cm, liefern und in den Rinnenstrang der Position ... nach
Herstellerangabe einbauen.

MHS-Universal-Stirnwand, für Rinnentyp SL 300, liefern und am Anfang bzw. Ende 
des Rinnenstranges einbauen.

Zulage für Sinkkastenunterteil, Baulänge 50 cm, Bauhöhe 36 cm, 
einschließlich verzinktem Eimer.

Zulage für Sinkkastenunterteil, Baulänge 50 cm, Bauhöhe 71 cm, 
einschließlich verzinktem Eimer.

Ausschreibungstext

Schwerlastrinnen
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