
Das MHS-best-Programm überzeugt durch geringes Gewicht, ein-
baufreundliche Konstruktion und technisch günstige Formgebung
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Technische Beschreibung
MHS-best-Rinnen haben alle Vorteile vom Material � als auch von der Formgebung her. Durch die
runde, absolut glatte Sohle � wird ein Selbstreinigungseffekt erzielt. Außerdem wird durch die Form-
gebung eine hohe Stabilität erreicht. Das Polymerbetonmaterial ist widerstandsfähig gegen Abrieb
und wegen der geringen Wasseraufnahme frostunempfindlich. Nut und Feder � sorgen für einfachen
Einbau. Seitliche Aussparungen � im Rinnenkörper ermöglichen eine gute Verbindung mit dem
anschließenden Ortbeton. Als Abdeckung wird ein aufliegendes verzinktes Stegrost � mit SNAP-
Lock Arretierung � oder Guss-Stegrost � mitgeliefert.

Rinnensystem

best-Rinnen
Die MHS best-Rinnen aus Polymerbeton sind für die Oberflächenentwässerung der Belastungsklassen
A 15 und B125 vorgesehen. Die daraus resultierenden Einsatzorte sind:

• Verkehrsflächen, die ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden können und
vergleichbare Flächen, z.B. Grünflächen sowie Gehwege, PKW-Parkflächen und PKW-Parkdecks.

Die durchdachte Konstruktion ermöglicht die Verarbeitung durch Fachunternehmer als auch durch
den Heimwerker. Dieses Rinnensystem wird mit allem Zubehörteilen gefertigt.
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Rinnenkörper aus Polymerbeton 

�

�

�

�
�

�

MHS BAUNORMTEILE GMBH &CO.KG · 58710 MENDEN-LENDRINGSEN · BIEBERKAMP 67-73 · TEL. (0 23 73) 9883-0 · FAX (0 23 73) 9883-19
Internet: www.mhs.de · E-Mail: info@mhs.de

�



3

best-Rinnen

Artikel-Nr. kg/Stück Stück/Palette

best-Rinne 100 cm
mit Stahl-Stegrost 30100001 8,00 72
mit Guss-Stegrost 30100002 13,20 lose

best-Rinne 50 cm
mit Stahl-Stegrost 30050001 4,0 120
mit Guss-Stegrost 30050002 6,6 lose

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer
mit Stahl-Stegrost 30000101 12,00 32
mit Guss-Stegrost 30000102 14,60 lose

Stirnwand aus PVC geschlossen 30000001 0,50 lose

Stirnwand aus PVC mit Stutzen DN 100 30100002 0,35 lose

Geruchsverschluss für Einlaufkasten 30000003 0,10 lose

best-Arretierung 30000004 0,05 lose

Zubehör

best 2 Stirnwand mit eingebautem
Stutzen DN 100 aus PVC
für Rinnenende

Programmübersicht

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer

best 1 Stirnwand geschlossen aus
PVC für Rinnenanfang bzw. -ende
verwendbar

Arretierung für mechanische
Befestigung der Roste lieferbar

best-Geruchsverschluss
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Hofeinlauf
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Der MHS Hofeinlauf ist eine spezielle Konstruktion für die Punktentwässerung im Hof oder Garten, unter
Wasserzapfstellen o.ä.. Einsatzgebiete.

Technische Beschreibung
Hofeinlauf aus Polymerbeton � mit Vorformung � für Anschluss. Aufliegendes Stahl- � oder
Guss-Stegrost � in verzinkter Ausführung für PKW befahrbar. Der Hofeinlauf hat einen serien-
mäßig eingesetzten Geruchsverschluss und einen verzinkten Schlammeimer.

�

�

Hofeinlauf Artikel-Nr. Maß Höhe Gewicht Verpackung Gewicht
in cm in cm kg/Stück Stück/Palette kg/Palette

mit verz. Eimer und Stegrost 31000101 25x25 35 14,0,7 24 336
mit verz. Eimer und Gussrost 31000102 25x25 35 17,0,7 lose –

Aufsatz 31000103 25x25 20 5,7 36 205

Technische Daten

MHS
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Hofeinlauf

Aufsatz
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* Höhe einschließlich Rost

Schuhabtretkästen Standard-PK
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Typ Standard-PK/2:
Schuhabtretkasten aus Polymerbeton � mit feuerverzinktem, aufliegenden Streckmetallrost �
und mittiger Öffnung � für Anschluss an Entwässerung. 
Von oben keine sichtbare Materialkante

Technische Beschreibung
Typ Standard-PK/1: 
Schuhabtretkasten aus Polymerbeton � mit umlaufender Polymerbetonkante und feuerverzink-
tem, innenliegenden Streckmetallrost � und mittiger Öffnung � für Anschluss an Entwässerung.

Die Schuhabtretkästen von MHS aus Polymerbeton sind wegen ihres geringen Gewichtes leicht zu trans-
portieren und einzubauen. Die Ausführung ist praktisch und pflegeleicht. Es werden vom System Standard PK
zwei Ausführungen angeboten

Typ Standard-PK/1 mit innenliegendem Streckmetallrost
Typ Standard-PK/2 mit aufliegendem Streckmetallrost

� ��

� ��

Schuhabtretkasten mit Artikel-Nr. Maß in cm Höhe in cm kg/Stück Stück/Palette

innenliegendem Streckmetallrost 29604011 60 x 40 8 13 20

innenliegendem Streckmetallrost 29755011 75 x 50 8 20 20

aufliegendem Streckmetallrost 29604012 60 x 40 8* 13 20

aufliegendem Streckmetallrost 29755012 75 x 50 8* 20 20

Programmübersicht
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Schuhabtretkästen Standard-SK
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Maschenroste, Stahl verzinkt
(Maschenweite 30 x 10 mm)

Technische Beschreibung
Typ Standard-SK: 
Schuhabtretkasten-Unterteil aus Polymerbeton � mit integrierter Stahlzarge �, verzinkt für
verschiedene Abdeckungen, mit Ablaufloch � für Rohrstutzen HT80.

Das MHS-Schuhabtretkasten-Programm aus Polymerbeton wurde um das System Standard-SK mit einer
zusätzlichen Größe erweitert.

� ��

Artikel-Nr. Maß in cm Höhe in cm kg/Stück Stück/Palette

29604030 60 x 40 8,5 12,7 20
Schuhabtretkasten Unterteil 29758030 75 x 50 8,5 16,5 20

29105030 100 x 50 8,5 24,4 20

29604003 60 x 40 2,0 3,0
Maschenroste, Stahl, verzinkt 29755003 75 x 50 2,0 3,8 lose

29705003 100 x 50 2,0 6,2

Schuhabstreifmatte, 29604004 60 x 40 2,0 3,5

Aluminium mit Rauhhaarrippstreifen
29755005 75 x 50 2,0 4,7 lose
29105003 100 x 50 2,0 6,3

Programmübersicht

Schuhabstreifmatte, Aluminium (Profilabstand 0,8 cm)
mit eingelassenem Rauhhaarrippstreifen in anthrazit
(Ausführung in hellgrau auf Wunsch lieferbar)

NEU!aaaaaaaaaaaaWasch-
beton o.ä



Schuhabtretkästen Standard-SK
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Maschenroste, Stahl verzinkt
(Maschenweite 30 x 10 mm)

Technische Beschreibung
Typ Standard-SK: 
Schuhabtretkasten-Unterteil aus Polymerbeton � mit integrierter Stahlzarge �, verzinkt für
verschiedene Abdeckungen, mit Ablaufloch � für Rohrstutzen HT80.

Das MHS-Schuhabtretkasten-Programm aus Polymerbeton wurde um das System Standard-SK mit einer
zusätzlichen Größe erweitert.

� ��

Artikel-Nr. Maß in cm Höhe in cm kg/Stück Stück/Palette

29604030 60 x 40 8,5 12,7 20
Schuhabtretkasten Unterteil 29758030 75 x 50 8,5 16,5 20

29105030 100 x 50 8,5 24,4 20

29604003 60 x 40 2,0 3,0
Maschenroste, Stahl, verzinkt 29755003 75 x 50 2,0 3,8 lose

29705003 100 x 50 2,0 6,2

Schuhabstreifmatte, 29604004 60 x 40 2,0 3,5

Aluminium mit Rauhhaarrippstreifen
29755005 75 x 50 2,0 4,7 lose
29105003 100 x 50 2,0 6,3

Programmübersicht

Schuhabstreifmatte, Aluminium (Profilabstand 0,8 cm)
mit eingelassenem Rauhhaarrippstreifen in anthrazit
(Ausführung in hellgrau auf Wunsch lieferbar)
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best-Rinnen
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Einbauanleitung Rinnensystem
Graben einmessen und entsprechend ausheben.
Betonbett lose einbringen bis ca. 10cm unter Ober-
kante der gewünschten Rinnenhöhe (bei Einlauf-
kasten ca. 35cm). Anschluss an Kanalisation vor-
bereiten. Einlaufschacht oder Rinne anschließen
und ausrichten. Folgende Rinnen ansetzen und auf
Höhe anpressen. Gitterroste über Rinnenstöße ein-
legen. Betonummantelung anfüllen und verdichten.
Der endgültige Belag sollte 1–2 mm über der Ober-
kante der Rinnenabdeckung liegen!

Einbauanleitung 
Schuhabtretkasten
Entsprechend der Schuhabtretkastengröße Fläche
ausheben. Bei verdichtetem Boden geringes Beton-
bett einbringen und Schuhabtretkasten auf ge-
wünschte Höhe setzen. Schuhabtretkasten mittels
PVC-Rohr von vorhandener Öffnung an Kanalisation
anschließen bzw. für Versickerungsmöglichkeit sor-
gen. Den angrenzenden Belag so einbauen, daß
dieser nach Verdichtung mit Oberkante Schuhab-
tretkasten abschließt.

Einbauanleitung Hofeinlauf
Gewünschte Vorformung für Anschluss heraus-
schlagen. Hofeinlauf in vorbereitete Grube auf Beton
in entsprechende Höhe setzen. PVC-Rohr mit
Kasten verbinden und an Kanalisation anschließen.
Hofeinlauf mit Beton ummanteln, bis auf Unterkante
des vorgesehenen Belags. Dieser sollte mindestens
1–2 mm über der Oberkante des Hofeinlaufs liegen!

Plattenbelag

Betonbett

Pflaster

Erdreich

Plattenbelag

Betonbett

Pflaster

Erdreich



Ausschreibungstext
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Ausschreibungstext
Pos. Menge Beschreibung Einzel- Gesamt-

Preis Preis

MHS-best-Rinnen, Typ best 100
Rinnenkörper aus Polymerbeton, ohne Gefälle, Nennweite 100 mm, Baulänge 100 cm,
mit aufliegendem Stegrost, verzinkt mit SNAP-Lock Arretierung, liefern und als Entwässe-
rungsrinne nach Angabe des Herstellers einbauen.

MHS-best-Rinnen, Typ best 50
Rinnenkörper aus Polymerbeton, ohne Gefälle, Nennweite 100 mm, Baulänge 50 cm, 
mit aufliegendem Stegrost, verzinkt mit SNAP-Lock Arretierung, liefern und als Entwässe-
rungsrinne nach Angabe des Herstellers einbauen.

MHS-best-Rinnen, Typ best 100
Rinnenkörper aus Polymerbeton, ohne Gefälle, Nennweite 100 mm, Baulänge 100 cm,
mit aufliegendem Guss-Stegrost, arretiert , liefern und als Entwässerungsrinne nach
Angabe des Herstellers einbauen.

MHS-best-Rinnen, Typ best 50
Rinnenkörper aus Polymerbeton, ohne Gefälle, Nennweite 100 mm, Baulänge 50 cm, 
mit aufliegendem Guss-Stegrost, arretiert , liefern und als Entwässerungsrinne nach
Angabe des Herstellers einbauen.

MHS-best-Einlaufkasten, Typ best EK
passend zur best-Rinne, Baulänge 50 cm, Bauhöhe 29 cm, einschließlich verzinktem
Schlammeimer und Stegrost, liefern und nach Angabe des Herstellers einbauen.

MHS-best-Einlaufkasten, Typ best EK
passend zur best-Rinne, Baulänge 50 cm, Bauhöhe 29 cm, einschließlich verzinktem
Schlammeimer und Guss-Stegrost, liefern und nach Angabe des Herstellers einbauen.

Zulage für best-Geruchsverschluss, Typ best GV

MHS-Stirnwand geschlossen, Typ best 1
liefern und am Anfang bzw. Ende des Rinnenstranges einbauen.

MHS-Stirnwand mit Auslauf, Typ best 2A
mit eingesetztem Stutzen DN100, liefern und am Ende des Rinnenstranges einbauen.

MHS-Schuhabtretkasten Typ Standard-PK/1
Unterteil aus Polymerbeton, mit Öffnung für Entwässerungsanschluss, mit innenliegendem
Streckmetallrost, verzinkt, in der Größe 60 x 40 cm liefern und im Eingangsbereich nach
Angabe des Herstellers einbauen.

MHS-Schuhabtretkasten Typ Standard-PK/1
Unterteil aus Polymerbeton, mit Öffnung für Entwässerungsanschluss, mit innenliegendem
Streckmetallrost, verzinkt, in der Größe 75 x 50 cm liefern und im Eingangsbereich nach
Angabe des Herstellers einbauen.
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Ausschreibungstext
Pos. Menge Beschreibung Einzel- Gesamt-

Preis Preis

MHS-Schuhabtretkasten Typ Standard-PK/2
Unterteil aus Polymerbeton, mit Öffnung für Entwässerungsanschluss, mit innenliegendem
Streckmetallrost, verzinkt, in der Größe 60 x 40 cm liefern und im Eingangsbereich nach
Angabe des Herstellers einbauen.

MHS-Schuhabtretkasten Typ Standard-PK/2
Unterteil aus Polymerbeton, mit Öffnung für Entwässerungsanschluss, mit innenliegendem
Streckmetallrost, verzinkt, in der Größe 75 x 50 cm liefern und im Eingangsbereich nach
Angabe des Herstellers einbauen.

MHS-Hofeinlauf, Typ H1
Unterteil aus Polymerbeton, mit Geruchsverschluss, einschließlich verzinktem Schlamm-
eimer und Stegrost, verzinkt, Abmessung 25 x 25 cm, Bauhöhe 35 cm, liefern und nach
Angabe des Herstellers einbauen.

MHS-Hofeinlauf, Typ H1
Unterteil aus Polymerbeton, mit Geruchsverschluss, einschließlich verzinktem Schlamm-
eimer und Guss-Stegrost, Abmessung 25 x 25 cm, Bauhöhe 35 cm, liefern und nach
Angabe des Herstellers einbauen.

MHS-Schuhabtretkasten Typ Standard-SK/1
Unterteil aus Polymerbeton, mit integrierter Stahlzarge und Öffnung für Entwässerungs-
anschluss, mit innenliegendem Maschenrost (MW 30 x 10 mm), verzinkt, in der Größe
60 x 40 cm liefern und nach Angabe des Herstellers einbauen.

MHS-Schuhabtretkasten Typ Standard-SK/1
Unterteil aus Polymerbeton, mit integrierter Stahlzarge und Öffnung für Entwässerungs-
anschluss, mit innenliegendem Maschenrost (MW 30 x 10 mm), verzinkt, in der Größe
75 x 50 cm liefern und nach Angabe des Herstellers einbauen.

MHS-Schuhabtretkasten Typ Standard-SK/1
Unterteil aus Polymerbeton, mit integrierter Stahlzarge und Öffnung für Entwässerungs-
anschluss, mit innenliegendem Maschenrost (MW 30 x 10 mm), verzinkt, in der Größe
100 x 50 cm liefern und nach Angabe des Herstellers einbauen.

MHS-Schuhabtretkasten Typ Standard-SK/3
Unterteil aus Polymerbeton, mit integrierter Stahlzarge und Öffnung für Entwässerungs-
anschluss, mit Schuhabstreifmatte aus Aluminium (Profilabstand 8 mm), mit eingelassenen
Rauhhaarrippstreifen in anthrazit, in der Größe 60 x 40 cm liefern und nach Angabe des
Herstellers einbauen.

MHS-Schuhabtretkasten Typ Standard-SK/3
Unterteil aus Polymerbeton, mit integrierter Stahlzarge und Öffnung für Entwässerungs-
anschluss, mit Schuhabstreifmatte aus Aluminium (Profilabstand 8 mm), mit eingelassenen
Rauhhaarrippstreifen in anthrazit, in der Größe 75 x 50 cm liefern und nach Angabe des
Herstellers einbauen.

MHS-Schuhabtretkasten Typ Standard-SK/3
Unterteil aus Polymerbeton, mit integrierter Stahlzarge und Öffnung für Entwässerungs-
anschluss, mit Schuhabstreifmatte aus Aluminium (Profilabstand 8 mm), mit eingelassenen
Rauhhaarrippstreifen in anthrazit, in der Größe 100 x 50 cm liefern und nach Angabe des
Herstellers einbauen.
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MHS-Schuhabtretkasten Typ Standard-PK/2
Unterteil aus Polymerbeton, mit Öffnung für Entwässerungsanschluss, mit innenliegendem
Streckmetallrost, verzinkt, in der Größe 60 x 40 cm liefern und im Eingangsbereich nach
Angabe des Herstellers einbauen.

MHS-Schuhabtretkasten Typ Standard-PK/2
Unterteil aus Polymerbeton, mit Öffnung für Entwässerungsanschluss, mit innenliegendem
Streckmetallrost, verzinkt, in der Größe 75 x 50 cm liefern und im Eingangsbereich nach
Angabe des Herstellers einbauen.

MHS-Hofeinlauf, Typ H1
Unterteil aus Polymerbeton, mit Geruchsverschluss, einschließlich verzinktem Schlamm-
eimer und Stegrost, verzinkt, Abmessung 25 x 25 cm, Bauhöhe 35 cm, liefern und nach
Angabe des Herstellers einbauen.

MHS-Hofeinlauf, Typ H1
Unterteil aus Polymerbeton, mit Geruchsverschluss, einschließlich verzinktem Schlamm-
eimer und Guss-Stegrost, Abmessung 25 x 25 cm, Bauhöhe 35 cm, liefern und nach
Angabe des Herstellers einbauen.

MHS-Schuhabtretkasten Typ Standard-SK/1
Unterteil aus Polymerbeton, mit integrierter Stahlzarge und Öffnung für Entwässerungs-
anschluss, mit innenliegendem Maschenrost (MW 30 x 10 mm), verzinkt, in der Größe
60 x 40 cm liefern und nach Angabe des Herstellers einbauen.

MHS-Schuhabtretkasten Typ Standard-SK/1
Unterteil aus Polymerbeton, mit integrierter Stahlzarge und Öffnung für Entwässerungs-
anschluss, mit innenliegendem Maschenrost (MW 30 x 10 mm), verzinkt, in der Größe
75 x 50 cm liefern und nach Angabe des Herstellers einbauen.

MHS-Schuhabtretkasten Typ Standard-SK/1
Unterteil aus Polymerbeton, mit integrierter Stahlzarge und Öffnung für Entwässerungs-
anschluss, mit innenliegendem Maschenrost (MW 30 x 10 mm), verzinkt, in der Größe
100 x 50 cm liefern und nach Angabe des Herstellers einbauen.

MHS-Schuhabtretkasten Typ Standard-SK/3
Unterteil aus Polymerbeton, mit integrierter Stahlzarge und Öffnung für Entwässerungs-
anschluss, mit Schuhabstreifmatte aus Aluminium (Profilabstand 8 mm), mit eingelassenen
Rauhhaarrippstreifen in anthrazit, in der Größe 60 x 40 cm liefern und nach Angabe des
Herstellers einbauen.

MHS-Schuhabtretkasten Typ Standard-SK/3
Unterteil aus Polymerbeton, mit integrierter Stahlzarge und Öffnung für Entwässerungs-
anschluss, mit Schuhabstreifmatte aus Aluminium (Profilabstand 8 mm), mit eingelassenen
Rauhhaarrippstreifen in anthrazit, in der Größe 75 x 50 cm liefern und nach Angabe des
Herstellers einbauen.

MHS-Schuhabtretkasten Typ Standard-SK/3
Unterteil aus Polymerbeton, mit integrierter Stahlzarge und Öffnung für Entwässerungs-
anschluss, mit Schuhabstreifmatte aus Aluminium (Profilabstand 8 mm), mit eingelassenen
Rauhhaarrippstreifen in anthrazit, in der Größe 100 x 50 cm liefern und nach Angabe des
Herstellers einbauen.



Ihr Fachhändler:
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