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Betonstufen
Seit vielen Jahren ist MHS für die maschinelle Fertigung verschiedener 
Stufenformate bekannt. Für gleichbleibende Qualität sorgt die 
werkseigene Produktkontrolle gemäß DIN 13369, 
sowie die Fremdüberwachung durch den Güteschutz Beton NRW. 
Unsere Stufen werden gemäß der DIN EN13198 - 2003 - 09 gefertigt.

Expositionsklasse:
Die gesamte maschinelle Stufenproduktion mit modernsten Maschinen 
erreicht eine Betongüte der Druckfestigkeitsklasse C35/45 
Auf Grund der hervorragenden Betongüte werden die 
Expositionsklassen XC4, XD3, XS3, XF3, XF4 und XA2 erreicht.

Frost / Tausalz:
Für unser Stufenprogramm lassen wir regelmäßig Prüfungen durchführen. 
Ein entsprechendes Prüfzeugnis senden wir auf Wunsch gerne zu.

Rutschhemmung:
Die Oberfläche unseres Stufenprogramms erfüllt die Rutschhemmung 
Klasse R11. Entsprechendes Prüfzeugnis liegt vor und wird auf 
Anforderung zugeschickt.

Länge: < 1.30 m (Nennmaß)
System:

Belastung:
Eigengewicht g = 0.70 kN/m2

Nutzlast p = 5.00 kN/m2

p = 2.00 kN (maßgebend)

Schnittgrößen:
max A = 0.70 x 0.60 + 2.00 = 2.40 kN
max M = 0.70 x 1.202 x 0.125 + 2.00 x 1.20 x 0.25 = 0.73 kNm 
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Bemessung:

kh > 3.30 / 0.70 / 0.32 = 2.23         ks = 3.9 ; kz = 0.90

erf. As = 3.90 x 0.73 / 3,30 = 0.83 cm2

π0 = 2.40 / (32.0 x 3.30 x 0.90) = 0.025 kN/cm2 < 0.06

keine Schubbewehrung erforderlich DIN 1045, Tab. 13, Zeile 18

gewählt: 3 Ø 6     mit 0.85 cm2

Auflagerlänge:
1A > 10 cm mit ganzer Breite

Auszug aus Statik für Winkelstufen Musterständer für Ihre Ausstellung

Technische Änderungen vorbehalten



Stufenübersicht:
Winkelstufe 18/32
Steigung 18,0 cm, Auftritt 32,0 cm

Hohlblockstufe 16/32
Steigung 16,0 cm, Auftritt 32,0 cm

Hohlblockstufe 18/28
Steigung 18,0 cm, Auftritt 28,0 cm

Vollblockstufe
Steigung 15,0 cm, Auftritt 35,0 cm / Steigung 18,0 cm, Auftritt 30,0 cm /
Steigung 18,0 cm, Auftritt 35,0 cm

Oberflächen:

Grau Anthrazit

Schrittmaßregel nach DIN 18065 Treppenmaße
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Betonstufen

Beispiel: Winkelstufe 18x32 Beispiel: Hohlblockstufe 18x28

Beispiel: Hohlblockstufe 16x32 Beispiel: Vollblockstufe 15x35
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Winkelstufen
Steigung: 18 cm, Auftritt: 32 cm

 Nennmaß ➀➀  Effektiv- Stück/ Stück- Paletten- grau  anthrazit  
  maß Palette gewicht gewicht

 80 cm 78 cm 24 Stück 42,0 kg 1008 kg •  x 
 90 cm 88 cm 24 Stück 47,0 kg 1128 kg •  x 
 100 cm 98 cm 24 Stück 55,0 kg 1248 kg •  • 
 110 cm 108 cm 18 Stück 60,0 kg 1044 kg •  x 
 120 cm 118 cm 18 Stück 66,0 kg 1152 kg •  • 
 125 cm 123 cm 18 Stück 67,0 kg 1206 kg •  • 
 130 cm 128 cm 18 Stück 69,0 kg 1242 kg •  x 
 140 cm 138 cm 18 Stück 86,0 kg 1548 kg •  x 
 150 cm 148 cm 18 Stück 92,0 kg 1656 kg •  • 

Standardmaße 18 x 32 cm

Die Kopfseiten weisen geringfügige Konizität auf. • = Lagerware        x = Sonderanfertigung
Technische Änderungen vorbehalten
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Technische Beschreibung
� Winkelstufen in Sichtbeton, maschinell gefertigt, mit 

einer Betongüte der Druckfestigkeitsklasse C35/45
� gleichbleibende Qualität 
� Antrittkante gefast
� lieferbar in grau, anthrazit

Technische Vorteile
� günstiges Gewicht
� kein Einschalen
� denkbar einfache und schnelle Verlegung
� große Lohnkosteneinsparung
� kurzfristig begehbar
� seitliche Untermauerung reicht

bei normaler Belastung aus (siehe Statik Seite 2)
� trittsichere Oberfläche, Rutschhemmung Klasse R11



 Nennmaß ➀➀ Effektiv- seitl. Stück/ Stück- Paletten- grau  anthrazit  
  maß Auflage ➁➁ Palette gewicht gewicht

 50 cm 49 cm 11 cm 20 Stück 42,0 kg 840 kg •  • 

 60 cm 59 cm 11 cm 18 Stück 51,0 kg 918 kg •  • 
 75 cm 74 cm 7 cm 18 Stück 60,0 kg 1080 kg •  x 
 80 cm 79 cm 9 cm 18 Stück 75,0 kg 1350 kg •  • 
 90 cm 89 cm 14 cm 18 Stück 86,0 kg 1548 kg •  x 
 100 cm 99 cm 11 cm 18 Stück 94,0 kg 1692 kg •  • 
 110 cm 109 cm 16 cm 10 Stück 104,0 kg 1040 kg •  x 
 120 cm 119 cm 11 cm 10 Stück 110,0 kg 1100 kg •  • 
125 cm 124 cm 14 cm 10 Stück 116,0 kg 1160 kg •  • 
130 cm 129 cm 16 cm 10 Stück 122,0 kg 1220 kg •  x 
140 cm 139 cm 18 cm 10 Stück 129,0 kg 1290 kg •  x 
150 cm 149 cm 25 cm 10 Stück 141,0 kg 1410 kg •  • 

Standardmaße 16 x 32 cm
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Hohlblockstufen
Steigung: 16 cm, Auftritt: 32 cm

anthrazit

grau

Die Kopfseiten weisen geringfügige Konizität auf. • = Lagerware        x = Sonderanfertigung
Technische Änderungen vorbehalten

32

16

�
(50 - 1

50 cm)

�

32

10

16

Technische Beschreibung
� Blockstufen mit rückseitiger Aussparung 

in Sichtbeton, maschinell gefertigt, mit einer 
Betongüte der Druckfestigkeitsklasse C35/45 
gemäß DIN EN 13198 und DIN EN 13369 

� Auftrittkante gefast 
� lieferbar in grau, anthrazit

Technische Vorteile
� saubere, glatte und plane Auftritte
� gleichbleibende Qualität
� verarbeitungsfreundliches Gewicht

durch Aussparung wird der Einbau erleichtert
� Stufenanlage ist sofort begehbar
� große Lohnkosteneinsparung
� trittsichere Oberfläche, Rutschhemmung Klasse R11
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Hohlblockstufen
Steigung: 18 cm, Auftritt: 28 cm

Technische Beschreibung
� Blockstufen mit rückseitiger Aussparung 

in Sichtbeton, maschinell gefertigt, mit einer 
Betongüte der Druckfestigkeitsklasse C35/45 
gemäß DIN EN 13198 und DIN EN 13369 

� Auftrittkante gefast 
� lieferbar in grau, anthrazit

Technische Vorteile
� saubere, glatte und plane Auftritte
� gleichbleibende Qualität
� verarbeitungsfreundliches Gewicht

durch Aussparung wird der Einbau erleichtert
� Stufenanlage ist sofort begehbar
� große Lohnkosteneinsparung
� trittsichere Oberfläche, Rutschklasse R11

Standardmaße 18 x 28 cm
 Nennmaß ➀➀ Effektiv- seitl. Stück/ Stück- Paletten- grau  anthrazit  
  maß Auflage ➁➁ Palette gewicht gewicht

 80 cm 79 cm 9 cm 18 Stück 76,0 kg 1368 kg •  • 
 90 cm 89 cm 14 cm 18 Stück 86,0 kg 1548 kg •  x 
 100 cm 99 cm 11 cm 18 Stück 94,0 kg 1692 kg •  • 
 110 cm 109 cm 16 cm 10 Stück 106,0 kg 1060 kg •  x 
 120 cm 119 cm 11 cm 10 Stück 111,0 kg 1110 kg •  • 
 125 cm 124 cm 14 cm 10 Stück 119,0 kg 1190 kg •  x 
 130 cm 129 cm 16 cm 10 Stück 123,0 kg 1230 kg •  x 
 140 cm 139 cm 18 cm 10 Stück 132,0 kg 1320 kg •  x 
150 cm 149 cm 25 cm 10 Stück 145,0 kg 1450 kg •  x 

anthrazit

grau

Die Kopfseiten weisen geringfügige Konizität auf. • = Lagerware        x = Sonderanfertigung
Technische Änderungen vorbehalten
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Vollblockstufen
Steigung: 15 cm, Auftritt: 35 cm

Standardmaße 15 x 35 cm

50 cm 49 cm 56,0 kg 32 Stück 1792 kg •  •
80 cm 79 cm 91,0 kg 16 Stück 1456 kg •  •

100 cm 99 cm 114,0 kg 16 Stück 1856 kg •  •
120 cm 119 cm 137,0 kg 10 Stück 1410 kg •  •
125 cm 124 cm 143,0 kg 10 Stück 1450 kg •  •
150 cm 149 cm 172,0 kg 10 Stück 1800 kg •  •

Nennmaß ➀➀  Effektiv- Stück-  Stück/  Paletten- grau  anthrazit  
maß gewicht  Palette    gewicht

Die Kopfseiten weisen geringfügige Konizität auf.   
• = Lagerware   x = Sonderanfertigung
Technische Änderungen vorbehalten
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Technische Beschreibung
� Vollblockstufen in Sichtbeton, maschinell gefertigt,

mit einer Betongüte der Druckfestigkeitsklasse 
C35/45 gemäß DIN EN 13198 und DIN EN 13369  

� Auftrittkante gefast 
� lieferbar in grau, anthrazit

Technische Vorteile
� saubere, glatte und plane Auftritte
� gleichbleibende Betonqualität
� Stufenanlage ist sofort begehbar
� große Lohnkosteneinsparung
� Stufenkonstruktion (ohne Hohlraum)

ideal für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau
� trittsichere Oberfläche, Rutschhemmung Klasse R11



Vollblockstufen
Steigung: 18 cm, Auftritt: 30/35 cm
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Standardmaße   18 x 30 cm ➀ ➀ oder 18 x 35 cm ➁➁

80 cm ➀➀ 79 cm 93 kg 10 Stück 950 kg •  x
100 cm ➀➀ 99 cm 117 kg 10 Stück 1200 kg •  x
80 cm ➁➁ 79 cm 109 kg 10 Stück 1110 kg •  x

Nennmaß Effektiv- Stück- Palette Paletten- grau  anthrazit   
maß gewicht gewicht

Die Kopfseiten weisen geringfügige Konizität auf.   
• = Lagerware   x = Sonderanfertigung
Technische Änderungen vorbehalten

Die MHS-Vollblockstufen in der Abmessung 18 x 35 cm oder 18 x 30 * cm eignen sich besonders für den Einbau 
in Böschungstreppen. Als Standardlänge sind diese Stufen 80 cm lang.
* 18 x 30 auch in 100 cm lieferbar.

30 (35)

18

anthrazit
(als Sonderanfertigung)

grau

Technische Beschreibung
� Vollblockstufen in Sichtbeton, maschinell gefertigt, mit 

einer Betongüte der Druckfestigkeitsklasse C35/45  
gemäß DIN EN 13198 und DIN EN 13369  

� Auftrittkante gefast 

Technische Vorteile
� saubere, glatte und plane Auftritte
� gleichbleibende Betonqualität
� Stufenanlage ist sofort begehbar
� große Lohnkosteneinsparung
� trittsichere Oberfläche, Rutschklasse R11
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MHS-Betonstufen

Beispiele für verschiedene Einsatzbereiche

Stufen in grau zwischen Mauersteinen und Palisaden Stufen in farbig

Stufen mit GehrungsschnittGehrungsschnitte möglich

Antritt

Antritt

Ecke 90°

Ecke 135°
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MHS-Betonstufen

Einige Beispiele für verschiedene Einsatzbereiche

Treppenanlage

Stufen als Böschungstreppenanlage
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Blockstufen grau mit Zwischenflächen aus Pflaster-
steinen

Kellertreppe mit bauseitigem Podest aus 
Pflastersteinen und Fortführung im Gelände
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Betonstufen

Verlege- und Lagerungshinweise

MHS-Winkelstufen
in Sichtbeton, maschinell, mit leichter Konizität gefertigt, Antrittkante gefast mit einer Betongüte der Druck-
festigkeitsklasse C35/45. Die Stufen sind im Bereich des Kellerhalses im Steigungsverhältnis 18 x 26 cm
auf bauseits erstellter beidseitiger Untermauerung, 11,5 cm stark, mit leichtem Gefälle einzubauen.

MHS-Hohlblockstufen
mit rückseitiger Aussparung in Sichtbeton, maschinell, mit leichter Konizität gefertigt, Antrittkante gefast,
mit einer Betongüte der Druckfestigkeitsklasse C35/45 gemäß DIN EN 13198 und DIN EN 13369.
Die Stufen sind im Steigungsverhältnis von 18 x 26 cm bzw. 16 x 30 cm auf bauseitigem Unterbau in
erforderlicher Betonbettung aus C12/15 mit leichtem Gefälle im Bereich der Außenanlage zu verlegen. 

MHS-Vollblockstufen
in Sichtbeton, maschinell, mit leichter Konizität gefertigt, Antrittkante gefast, mit einer Betongüte der
Druckfestigkeitsklasse C35/45 gemäß DIN EN 13198 und DIN EN 13369. Die Stufen sind im Steigungs-
verhältnis 15 x 33 cm auf bauseitigem Unterbau in erforderlicher Betonbettung aus C12/15 mit leichtem
Gefälle im Bereich der Außenanlage zu verlegen.

Zementreaktionen / Ausblühungen
Ausblühungen (Kalkablagerungen) auf Betonoberflächen entstehen oft bei kühler und nasser Witterung.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Garantien auf derartige Reaktionen übernehmen
können, da niemand auf diese chemisch-physikalischen Vorgänge Einfluss nehmen kann. Reklamationen
und Ersatzansprüche aus derartigen Vorgängen müssen wir deshalb ablehnen. Ausblühungen werden
jedoch i.d.R. im Laufe der Zeit durch Bewitterung gelöst und abgewaschen.

Farbunterschiede
Unsere Produkte werden mit zementgebundenem Naturstein hergestellt. Trotz sorgfältigster Anwendung
bzw. Beachtung der Rezepturen und Kontrolle der Rohstoffe kann es zu Farbschwankungen kommen.
Farbschwankungen aus dem Naturmaterial heraus sind unvermeidbar. Sie stellen keinen Mangel dar
und können deshalb nicht beanstandet werden. 

Mängel
Sichtbare Mängel sind grundsätzlich vor der Verarbeitung oder Verlegung anzuzeigen. Mit Verlegung
der Produkte ist der Zustand dieser anerkannt und nicht mehr reklamationsfähig. Mängel sind schriftlich
anzuzeigen und mit Fotos zu belegen. Trocknungs- und Schwindrisse unter 0,3 mm beeinträchtigen die
Gebrauchsfähigkeit der Stufen nicht und sind somit nicht reklamationsfähig.

Lagerung
Stufen trocken lagern, da sonst feuchtigkeitsbedingte Farbunterschiede entstehen und die Stufen Schaden
nehmen können. Geöffnete Paletten wieder abdecken und vor Regen und Feuchtigkeit schützen.
Alle Waren, die entgegen dieser Verlegeanleitung verarbeitet werden, können Schaden nehmen und unter-
liegen damit nicht mehr unserer Gewährleistungspflicht. Jeder Palette ist mindestens ein Verlegehinweis
beigefügt. Sollten Sie keinen Verlegehinweis bekommen haben, so sind Regressansprüche wegen
falscher Verlegung an uns dennoch ausgeschlossen, da im MHS Betonstufenprospekt und auf unserer
Homepage www.mhs.de Informationen zu unseren Betonprodukten ebenfalls einsehbar sind. 

Ausschreibungstexte
Ausschreibungstexte finden Sie unter https://mhs.de/downloads/ausschreibungstexte



Ihr Fachhändler:

MHS BAUNORMTEILE GMBH & CO.KG
58710 MENDEN-LENDRINGSEN · BIEBERKAMP 67-73

TEL. (0 23 73) 9883-0 · FAX (0 23 73) 98 83-19
Internet: www.mhs.de · E-Mail: info@mhs.de Ko

ns
tru

kt
io

ns
än

de
ru

ng
en

 v
or

be
ha

lte
n

Fü
r I

rrt
üm

er
 u

nd
 D

ru
ck

fe
hl

er
 k

ei
ne

 H
af

tu
ng

.
11

/2
02

0


