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Putzschiene aus Aluminium und zusätzliches Bürstenaufnahmeprofil (BAP) als äußere Abdichtung zum Rollladenpanzer 
außen

1 Korpus aus EPS WLG 035 

2 Holzfaserplatte

3 Demontierbarer Deckeldämmkeil

4 Verschlussdeckel gedämmt
  (Dreischichtplatte mit PVC-Oberfläche weiß)

5 Clip-Adapter

6 Aluminiumabschlussschiene (Putzkante 11 mm)

7 PVC-Kopfstück

8 BAP-Profil (optional)

7
2

4

5
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1

isy®Rapid-Aufsatzkasten aus EPS WLG 035
als Kastentyp NP (Normalputz), K (Klinkerfassade) oder WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
in jeder Kastengröße (Tiefe und Höhe) lieferbar

isy®Rapid

isy®Rapid Prospekt

Montageanleitung

Dieser Kasten beinhaltet:

• Stahlwelle 60 mm oder 40 mm (nur bei Minipanzer möglich)

• Antrieb (Gurt, Kurbel oder Motor)

• Rollladenpanzer (PVC oder Alu) in Maxi 14/52 mm oder Mini 8/37 mm,  
(11/45 mm auf Anfrage)

• Verschlussdeckel (Dreischichtplatte 29 mm mit PVC-Deckschichten und 
Kernschicht aus XPS) mit Adapter

• isy®Rapid Befestigungsstiel

• MHS Führungsschienen und Abrollleisten  (optional)
(Eigene Führung und Abrollprofil sind in Abstimmung mit MHS möglich)

https://mhs.de/wp-content/uploads/2023/07/Montage-Rapid.pdf
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isy®Rapid WDVS
1 Betondecke

2 Wärmedämmverbundsystem

3 isy®Rapid Rollladenkasten

4 Mauerwerk

Rollladenkasten WDVS für 
Wärmedämmverbundsystem

Rollladenkasten NP für 
Wärmedämmverbundsystem

isy®Rapid NP
1 Betondecke

2 Deckenrandschalung

3 isy®Rapid Rollladenkasten

4 Mauerwerk

4
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2 1

isyRapid NP

1    Betondecke

2    Deckenrandschalung

3    isyRapid Rollladenkasten 

4    Mauerwerk

Rollladenkasten für Normalputz

isy®Rapid K
1 Betondecke

2 Verblender

3 isy®Rapid Rollladenkasten

4 Mauerwerk

5 Wärmedämmung

6 Eventuelle Luftschicht

Rollladenkasten für Klinkermauerwerk

isy®Rapid NP bei Einbau in WDVS
1 Betondecke

2 Wärmedämmverbundsystem

3 isy®Rapid Rollladenkasten

4 Mauerwerk

isyRapid NP für WDVS

1    Betondecke

2    Wärmedämm-Verbundsystem

3    isyRapid Rollladenkasten 

4    Mauerwerk

isy®Rapid Einbaubeispiele

  Hintermauerwerk
+ Wärmedämmung
+ Luftschicht
- Montageeinbauluft______________
= Tiefe des Rollladenkastens

isyRapid WDVS

1    Betondecke

2    Wärmedämm-Verbundsystem

3    isyRapid Rollladenkasten 

4    Mauerwerk

isyRapid K

1    Betondecke

2    Verblender

3    isyRapid Rollladenkasten 

4    Mauerwerk

5    Wärmedämmung

6    Eventuelle Luftschicht

    Hintermauerwerk

+ Wärmedämmung

+ Luftschicht 

= Breite des Rollladenkastens

   - Montageluft

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

https://mhs.de/wp-content/uploads/2023/07/Rapid-NP.pdf
https://mhs.de/wp-content/uploads/2023/07/Rapid-NP-WDVS.pdf
https://mhs.de/wp-content/uploads/2023/07/Rapid-WDVS.pdf
https://mhs.de/wp-content/uploads/2023/07/Rapid-K.pdf
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isy®Rapid NP 
Wunschmaß

isy®Rapid NP 30/26
Usb 0,768 W/(m²K)

isy®Rapid NP 36,5/26
Usb 0,77 W/(m²K)

isy®Rapid NP 36,5/28
Usb 0,74 W/(m²K)

isy®Rapid NP 36,5/30
Usb 0,707 W/(m²K)

isy®Rapid NP 30/28
Usb 0,747 W/(m²K)

isy®Rapid NP 30/30
Usb 0,783 W/(m²K)

isy®Rapid NP 27,5/28
Usb 0,767 W/(m²K)

isy®Rapid NP 27,5/30
Usb 0,742 W/(m²K)

isy®Rapid Kastentyp NP

Maximale Elementhöhe für isy®Rapid NP Putzkasten (inkl. Kasten) 
mit Maxipanzer (MBE/MEU)* und Stahlwelle 60 mm

Kastentiefe 240 250 260 270 280 300 365

Kastenhöhe
240 1910 2110 2110 2110 2110 2110 2110

250 1920 2120 2270 2270 2270 2270 2270

260 1930 2130 2530 2680 2680 2680 2680

270 1940 2140 2540 2690 2890 2890 2890

280 1950 2150 2550 2700 2900 3250 3250

300 1980 2170 2570 2720 2920 3270 3270

Maßangaben in mm, nur für Rollladekästen mit Revision unten (Ru)
bei Sonderausführung (wie z.B. Revision außen oder Winkeldeckel) bitte gesondert anfragen
* siehe Seite 17

nur mit Aluminiumpanzer MEU möglich (ab Höhe 2700mm)
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https://mhs.de/wp-content/uploads/2023/07/Rapid-2022.pdf
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isy®Rapid K 
Wunschmaß

isy®Rapid K 33/26
Usb 0,793 W/(m²K)

isy®Rapid K 33/28
Usb 0,819 W/(m²K)

isy®Rapid K 36,5/28
Usb 0,82 W/(m²K)

isy®Rapid K 33/30
Usb 0,785 W/(m²K)

isy®Rapid K 36,5/30
Usb 0,783 W/(m²K)

isy®Rapid K 36,5/26
Usb 0,809 W/(m²K)

isy®Rapid K 30/28
Usb 0,79 W/(m²K)

isy®Rapid K 30/30
Usb 0,758 W/(m²K)

isy®Rapid Kastentyp K

Maximale Elementhöhe für isy®Rapid K Klinkerkasten (inkl. Kasten) 
mit Maxipanzer (MBE/MEU) und Stahlwelle 60 mm

Kastentiefe 240 250 260 270 280 300 365

Kastenhöhe

240 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910

250 1920 2120 2120 2270 2270 2270 2270

260 1930 2130 2130 2530 2530 2680 2680

270 1940 2140 2140 2540 2540 2890 2890

280 1950 2150 2150 2550 2550 3100 3100

300 1970 2170 2170 2570 2570 3120 3120
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Maßangaben in mm, nur für Rollladekästen mit Revision unten (Ru)
bei Sonderausführung (wie z.B. Revision außen oder Winkeldeckel) bitte gesondert anfragen
* siehe Seite 17

nur mit Aluminiumpanzer MEU möglich (ab Höhe 2700mm)

https://mhs.de/wp-content/uploads/2023/07/Rapid-2022.pdf
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isy®Rapid WDVS
Wunschmaß

isy®Rapid WDVS 27,5/26
Usb 0,817 W/(m²K)

isy®Rapid WDVS 27,5/28
Usb 0,8 W/(m²K)

isy®Rapid WDVS 30/28
Usb 0,792 W/(m²K)

isy®Rapid WDVS 30/30
Usb 0,763 W/(m²K)

isy®Rapid WDVS 27,5/30
Usb 0,773 W/(m²K)

isy®Rapid WDVS 30/26
Usb 0,814 W/(m²K)

isy®Rapid WDVS 25/28
Usb 0,778 W/(m²K)

isy®Rapid WDVS 25/30
Usb 0,805 W/(m²K)

isy®Rapid Kastentyp WDVS

Maximale Elementhöhe für isy®Rapid WDVS-Kasten (inkl. Kasten) 
mit Maxipanzer (MBE/MEU) und Stahlwelle 60 mm
Kastentiefe 240 250 260 270 280 300 365
Kastenhöhe

240 2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110
250 2120 2270 2270 2270 2270 2270 2270
260 2130 2280 2680 2680 2680 2680 2680
270 2140 2290 2690 2690 2690 2890 2890
280 2150 2300 2700 2700 2700 2900 3250
300 2170 2320 2720 2720 2720 2920 3270

Bestellformular
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Maßangaben in mm, nur für Rollladekästen mit Revision unten (Ru)
bei Sonderausführung (wie z.B. Revision außen oder Winkeldeckel) bitte gesondert anfragen
* siehe Seite 17

nur mit Aluminiumpanzer MEU möglich (ab Höhe 2700mm)

https://mhs.de/wp-content/uploads/2023/07/Rapid-2022.pdf


isy®Rapid RG (raumseitig geschlossen)

isy®Rapid HS 

isy®Rapid HS-WD mit Winkeldeckel
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isy®Rapid für Hebe-Schiebe-Tür

3 Mit komplett demontierbarer Innenschürze für den 
bestmöglichen Zugang zum Rollladenpanzer

isy®Rapid RG (raumseitig geschlossen)
Revision außen
Ein 2-teiliges Führungsschienen-System und ein 
RG-Abrollprofil  ist erforderlich

• Revisionsöffnung standardmäßig 86 mm

• MHS RG-Führungsschiene mit 86 mm 
Einbautiefe aus PVC oder Aluminium 
(siehe Seite 10)

• Auch bauseitige Führungsschienen sind 
möglich

Bei Motorantrieb ist ein elektronischer Motor mit 
automatischer Endlagenerkennung erforderlich

isy®Rapid HS

Revision unten RU 

Deckeldämmkeil zur Demontage gerade ausgeführt

Die Kastentiefe ist von der Bautiefe der HS-Tür 
(Profilstärke) abhängig

1 Hebe-Schiebetür

2 Winkel-Deckel

3 und Adapter
2

1

Montageanleitung

https://mhs.de/wp-content/uploads/2022/02/EinbauanleitungWinkeldeckel2022.pdf
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isy®Rapid mit erhöhten Dämmwerten*

isy®Rapid RG mit außenliegender Revisionsöffnung 

Der Kasten wird innen vollständig eingeputzt, dadurch werden die 
Wärmebrücken minimiert und besonders gute Wärmedämmwerte 
erreicht.
Ein 2-teiliges Führungsschienen-System und ein RG-Abrollprofil ist 
erforderlich.

Revisionsöffnung standardmäßig 86 mm 
MHS RG-Führungsschiene mit 86 mm Einbautiefe aus PVC oder 
Aluminium (siehe Seite 12)
Auch bauseitige Führungsschienen sind möglich

Bei Motorantrieb ist ein elektronischer Motor mit automatischer 
Endlagenerkennung erforderlich

Unser isy®Rapid ist mit zusätzlicher Dämmung (EPS WLS 035) 
ausgestattet, für den maximalen Dämmwert trotz innenliegender 
Revision.

Kein  äußeres Gerüst im Revisionsfall erforderlich

Wir prüfen welchen maximalen Wert der isy®Rapid in Ihrer 
Bausituation erreichen kann.

isy®Rapid RG (raumseitig geschlossen)

isy®Rapid Zusatz-Dämmpaket

*Die Kastentiefe sowie der Usb-Wert des Kastens sind vom Dämmpaket abhängig



isy®Rapid für Eckelemente
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isy®Rapid Rollladenkastengehrung für Eckelemente

Durch unser individuelles Herstellungsverfahren sind wir in der Lage Ihre Fensterecke so filigran wie möglich (mit 
möglichst wenig Fensterverbreiterung) aussehen zu lassen

Weitere spezielle Lösungen auf Anfrage

Beispiele:
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isy®Rapid Insektenschutz

• Insektenschutz inkl. Führungsschiene 2-teilig (Aluminium) 
60 x 41 mm für Mini-Rollladenpanzer
60 x 45 mm für Maxi-Rollladenpanzer 

• drehbare U-Insektenschutzschiene mit Streifenbürste 
Einlauftrichter für Kassettenaufnahme

• inkl. 2-teiliger Insektenschutz-Kassette (Aluminium blank) mit 
schiebbaren Abrollgleitern

• Gewebefarbe schwarz

• Endleiste mit Abdichtung zum Blendrahmen
Verschluss mittels Clic-Clac-System, Bremse mit Freilauf nach 
unten, inkl. Zugschnur

• Farbe Führungsschienen und Endleiste
weiß ähnlich RAL 9016, anthrazitgrau RAL 7016 
oder RAL-Farbe nach Angabe

isy®Rapid mit Insektenschutz IR3-2
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Montageanleitung

https://mhs.de/wp-content/uploads/2019/06/MontageIR3.pdf


Standardführungsschienen
Kunststoff, Grundkörperfarbe weiß, braun oder grau, viele Dekorfarben foliert möglich
Aluminium blank oder RAL-beschichtet

isy®Rapid Rollladenführung
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2-teilige Führungsschienensysteme für isy®Rapid RG (raumseitig geschlossen)
Kunststoff, Grundkörperfarbe weiß, braun oder grau, viele Dekorfarben foliert möglich

Aluminium blank oder RAL-beschichtet

PVC 35x51 mm
einfach (RF-50811)

PVC 35x51 mm
einfach (RF-50851)

PVC 60x51 mm
einfach (RF-50911)

PVC 60x51 mm
einfach (RF-50901)

PVC 60x86 mm
einfach (RF-50871)

ALU 60x86 mm
einfach (RF-5494+5433)

ALU 2x 60x86 mm
(RF-5494+5433)

PVC 50 mm Abrollprofil
weiß oder schwarz

(5904-6 / 5904-14)

PVC 50 mm Abrollprofil
weiß oder schwarz

(5904-6 / 5904-14)

PVC 2x 35x86 mm
(RF-50811+50801)

ALU 60x51 mm
einfach (RF-54321)

PVC 60x51 mm
doppelt (RF-50951)
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Zubehör für Aufsatzkasten

Zubehör

Abrollleisten (PVC) und Verstärkungseisen

86,5 mm 86,5 mm

AP 1 für Kunststofffenster bis 70 mm AP1a für Holzfenster bis 70 mm

Knelsenkonsole

für isy®Rapid RG
(raumseitig geschlossen)

Knelsenkonsole

für isy®Rapid
(Revision innen/unten)

Statikkonsole

Aufpreis Statikkonsole isy®Rapid vormontiert bis 30 cm Kastenhöhe 71,70 € /Stück
Aufpreis Statikkonsole isy®Rapid RG vormontiert bis 30 cm Kastenhöhe 76,20 € /Stück

26
 m

m

68 mm

isy®Clip-Verstärkungseisen

96 mm96 mm

isy®Clip-Sonder (AP3 für 70 mm)

106 mm106 mm

isy®Clip-(AP2 bis 88 mm)

106 mm

*

106 mm106 mm

isy®Clip-Holz (AP2a bis 88 mm)

isy®Clip-HST (AP6 zweiteilig für
Kunststoff Hebeschiebetür)

*

isy®Clip-AP7 Deckelaufnahmeleiste AP8-IS (Insektenschutz IR3)

Alle Abrollleisten auch in glatter Ausführung "a" für Holzfenster lieferbar

weiß braun schwarz
€ /m € /m € /m

Abrollleiste 86,5 mm Typ AP1 für Kunststofffenster bis 70 mm 7,05 7,85 —
Abrollleiste 86,5 mm Typ AP1a für Holzfenster bis 70 mm 7,05 7,85 —
Abrollleiste 96,0 mm isy®Clip- (AP3) für Kunststofffenster bis 70 mm (MHS RF) 7,05 — 7,85
Abrollleiste 96,0 mm isy®Clip- (AP3) für Holzfenster bis 70 mm (MHS RF) 7,05 — 7,85
Abrollleiste 106,0 mm isy®Clip- (AP2) für Kunststofffenster bis 88 mm 8,05 — 9,70
Abrollleiste 106,0 mm isy®Clip- (AP2a) für Holzfenster bis 88 mm 8,05 — 9,70
Abrollleiste isy®Clip-HST (AP6) zweiteilig für Hebeschiebetür 8,05 — 9,70
Abrollleiste isy®Clip-HST (AP6a) zweiteilig für Holz Hebeschiebetür 8,05 — 9,70
Deckelaufnahme AP8-IS, weiß (bei Insektenschutz IR3) 8,05 — —
Deckelaufnahme AP8a-IS, weiß (bei Insektenschutz IR3) für Holzfenster 8,05 — —
Deckelaufnahme isy®Clip-AP7, weiß 8,05 — —
Deckelaufnahme isy®Clip-AP7a, weiß für Holzfenster 8,05 — —
Zulage für Bürstendichtung 1,85 € /m
isy®Clip Verstärkungseisen 17,70 € /m
Abdruckrolle 30 mm, lose – ab 1,50 m Panzerbreite 1,60 € /Stück

Knelsenkonsole Knelsenkonsole
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Montageanleitung

Montageanleitung

https://mhs.de/wp-content/uploads/2023/07/Fuehrungsschiene-Montage.pdf
https://mhs.de/wp-content/uploads/2023/07/Fuehrungsschiene-Montage.pdf
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Bauseitige Rollladenführung Detailmaße
Nutgrund von Außenkante Blendrahmen mind. 35 mm

Abrollleiste (isy®Clip Kunststoff weiß oder schwarz, AP1+AP1a in weiß oder braun)

isy®Clip Verstärkungseisen (Stahl verzinkt)

Durch den Einsatz des isy®Clip Verstärkungseisens erhöht sich die 
Stabilität des Blendrahmens.
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Bauseitige RF und MHS Abrollleisten

Ix = 2,4368 cm**4

Iy = 8,2261 cm**4

Flächenträgheitsmoment: wie groß der
Widerstand eines Querschnittes gegen eine 
Verformung von außen ist

isy®Clip-Sonder (AP3 für 70 mm)

AP 1a für Holzfenster (bis 70mm)

isy  Clip-Holz (AP2a bis88mm)

isy  Clip-Sonder(AP3 für 70mm mit 

*

isy  Clip-HST(AP6 zweiteilig für

*

AP 8-IS(Insektenschutz IR3)

 Kunstoff Hebeschiebetür)

 Bürstendichtung)

isy  Clip-Verstärkungseisen

AP 1 für Kunststofffenster (bis 70mm)

isy  Clip-AP7 Deckelaufnahmeleiste

*

isy  Clip-AP7a-Holz Deckelaufnahmeleiste

AP 8a-IS-Holz (Insektenschutz IR3)

isy  Clip-Sonder-Holz (AP3a für 68/70mm 

*  mit Bürstendichtung)

isy  Clip-HST-Holz (AP6a zweiteilig für

*

 Holz Hebeschiebetür)

isy  Clip-(AP2 bis88mm)

*

86,5

106

96

86,5

106

96

isy®Clip-HST AP6 zweiteilig für 
Kunststoff Hebeschiebetür

AP 1a für Holzfenster (bis 70mm)

isy  Clip-Holz (AP2a bis88mm)

isy  Clip-Sonder(AP3 für 70mm mit 

*

isy  Clip-HST(AP6 zweiteilig für

*

AP 8-IS(Insektenschutz IR3)

 Kunstoff Hebeschiebetür)

 Bürstendichtung)

isy  Clip-Verstärkungseisen

AP 1 für Kunststofffenster (bis 70mm)

isy  Clip-AP7 Deckelaufnahmeleiste

*

isy  Clip-AP7a-Holz Deckelaufnahmeleiste

AP 8a-IS-Holz (Insektenschutz IR3)

isy  Clip-Sonder-Holz (AP3a für 68/70mm 

*  mit Bürstendichtung)

isy  Clip-HST-Holz (AP6a zweiteilig für

*

 Holz Hebeschiebetür)

isy  Clip-(AP2 bis88mm)

*
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isy®Clip-AP7 Deckelaufnahmeleiste

AP 1a für Holzfenster (bis 70mm)

isy  Clip-Holz (AP2a bis88mm)

isy  Clip-Sonder(AP3 für 70mm mit 

*

isy  Clip-HST(AP6 zweiteilig für

*

AP 8-IS(Insektenschutz IR3)

 Kunstoff Hebeschiebetür)

 Bürstendichtung)

isy  Clip-Verstärkungseisen

AP 1 für Kunststofffenster (bis 70mm)

isy  Clip-AP7 Deckelaufnahmeleiste

*

isy  Clip-AP7a-Holz Deckelaufnahmeleiste

AP 8a-IS-Holz (Insektenschutz IR3)

isy  Clip-Sonder-Holz (AP3a für 68/70mm 

*  mit Bürstendichtung)
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isy  Clip-(AP2 bis88mm)

*
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AP8-IS (für Insektenschutz IR3)
Deckelaufnahmeleiste
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isy  Clip-HST(AP6 zweiteilig für
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 Bürstendichtung)

isy  Clip-Verstärkungseisen

AP 1 für Kunststofffenster (bis 70mm)

isy  Clip-AP7 Deckelaufnahmeleiste

*

isy  Clip-AP7a-Holz Deckelaufnahmeleiste

AP 8a-IS-Holz (Insektenschutz IR3)

isy  Clip-Sonder-Holz (AP3a für 68/70mm 

*  mit Bürstendichtung)

isy  Clip-HST-Holz (AP6a zweiteilig für

*

 Holz Hebeschiebetür)

isy  Clip-(AP2 bis88mm)

*

86,5

106

96

86,5

106

96

isy®Clip (AP2 bis 88 mm)

AP 1a für Holzfenster (bis 70mm)

isy  Clip-Holz (AP2a bis88mm)

isy  Clip-Sonder(AP3 für 70mm mit 

*

isy  Clip-HST(AP6 zweiteilig für

*
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isy  Clip-Sonder(AP3 für 70mm mit 

*
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AP 1 für Kunststofffenster (bis 70mm)
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Zubehör für Aufsatzkasten

Zubehör

Abrollleisten (PVC) und Verstärkungseisen

86,5 mm 86,5 mm

AP 1 für Kunststofffenster bis 70 mm AP1a für Holzfenster bis 70 mm

Knelsenkonsole

für isy®Rapid RG
(raumseitig geschlossen)

Knelsenkonsole

für isy®Rapid
(Revision innen/unten)

Statikkonsole

Aufpreis Statikkonsole isy®Rapid vormontiert bis 30 cm Kastenhöhe 71,70 € /Stück
Aufpreis Statikkonsole isy®Rapid RG vormontiert bis 30 cm Kastenhöhe 76,20 € /Stück

26
 m

m

68 mm

isy®Clip-Verstärkungseisen

96 mm96 mm

isy®Clip-Sonder (AP3 für 70 mm)

106 mm106 mm

isy®Clip-(AP2 bis 88 mm)

106 mm

*

106 mm106 mm

isy®Clip-Holz (AP2a bis 88 mm)

isy®Clip-HST (AP6 zweiteilig für
Kunststoff Hebeschiebetür)

*

isy®Clip-AP7 Deckelaufnahmeleiste AP8-IS (Insektenschutz IR3)

Alle Abrollleisten auch in glatter Ausführung "a" für Holzfenster lieferbar

weiß braun schwarz
€ /m € /m € /m

Abrollleiste 86,5 mm Typ AP1 für Kunststofffenster bis 70 mm 7,05 7,85 —
Abrollleiste 86,5 mm Typ AP1a für Holzfenster bis 70 mm 7,05 7,85 —
Abrollleiste 96,0 mm isy®Clip- (AP3) für Kunststofffenster bis 70 mm (MHS RF) 7,05 — 7,85
Abrollleiste 96,0 mm isy®Clip- (AP3) für Holzfenster bis 70 mm (MHS RF) 7,05 — 7,85
Abrollleiste 106,0 mm isy®Clip- (AP2) für Kunststofffenster bis 88 mm 8,05 — 9,70
Abrollleiste 106,0 mm isy®Clip- (AP2a) für Holzfenster bis 88 mm 8,05 — 9,70
Abrollleiste isy®Clip-HST (AP6) zweiteilig für Hebeschiebetür 8,05 — 9,70
Abrollleiste isy®Clip-HST (AP6a) zweiteilig für Holz Hebeschiebetür 8,05 — 9,70
Deckelaufnahme AP8-IS, weiß (bei Insektenschutz IR3) 8,05 — —
Deckelaufnahme AP8a-IS, weiß (bei Insektenschutz IR3) für Holzfenster 8,05 — —
Deckelaufnahme isy®Clip-AP7, weiß 8,05 — —
Deckelaufnahme isy®Clip-AP7a, weiß für Holzfenster 8,05 — —
Zulage für Bürstendichtung 1,85 € /m
isy®Clip Verstärkungseisen 17,70 € /m
Abdruckrolle 30 mm, lose – ab 1,50 m Panzerbreite 1,60 € /Stück

Knelsenkonsole Knelsenkonsole
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Montageanleitung

Montageanleitung

https://mhs.de/wp-content/uploads/2023/07/isyClip-Montage.pdf
https://mhs.de/wp-content/uploads/2023/07/isyClip-Montage.pdf
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für isy®Rapid
(Revision unten)

für isy®Rapid RG
(raumseitig geschlossen)

• die Statikkonsole überträgt die Belastungskräfte 
(insbesondere die Windlast) des Fensters direkt auf die 
Betondecke

• durch die spezielle Konstruktion der Statikkonsole mit einem 
Kunststoffkern wird eine thermische Trennung erreicht

• die Möglichkeit des Einsatzes der Statikkonsolen ist abhängig 
von der Kastengröße und des Kastentyps

Mit der Statikkonsole wird das Fenster an
der Betondecke befestigt

Knelsenkonsole

I

Knelsenkonsole

Knelsenkonsole

I

Knelsenkonsole

Knelsenkonsole

I

Knelsenkonsole

Knelsenkonsole

I

Knelsenkonsole

Montageanleitung Montageanleitung

https://www.knelsen.de/
https://mhs.de/wp-content/uploads/2021/07/Knelsenkonsole_NP.pdf
https://mhs.de/wp-content/uploads/2021/07/Knelsenkonsole_RG.pdf
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isy®Rapid Sturzanker

Möglichkeit zur Befestigung des Fensters bei Panzerteilung zwischen 
2 Einzel-Führungsschienen

Sturzanker Typ SA-K200 für Klinker- / Putzmauerwerk

Sturzanker Typ SA (30-60) für WDVS

Sturzanker Typ SA-K200 für Klinker- / Putzmauerwerk

Sturzanker Typ SA-K200

200

Sturzanker Typ SA-K200

30

Sturzanker Typ SA für WDVS 

Sturzanker Typ SA 

40

50

60

SA60

SA50

SA40

SA30

30

Sturzanker Typ SA für WDVS 

Sturzanker Typ SA 
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Sturzanker Typ SA für WDVS 

Sturzanker Typ SA 
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30

Sturzanker Typ SA für WDVS 

Sturzanker Typ SA 

40

50
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SA30

Montageanleitung

Montageanleitung

https://mhs.de/wp-content/uploads/2023/07/Montage-Sturzanker-K.pdf
https://mhs.de/wp-content/uploads/2023/07/Montage-Sturzanker-SA.pdf
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Somfy Rohrmotor
Somfy-Rohrmotor mit mechanischer Endlageneinstellung

• Mindestkastenlänge 650 mm (bei Kurzmotor 480 mm) 

• Endlagen sind werkseitig voreingestellt. Die Feineinstellung erfolgt 
durch den Fachbetrieb bei der Fenstermontage bzw. nach 
Inbetriebnahme

Somfy Ilmo 2 WT-Rohrmotor mit automatischer Endlagenerkennung

• Mindestkastenlänge 750 mm (bei Kurzmotor 480 mm)

• erkennt die Endlage durch Anschlag an der Kastenschiene bzw. 
Fensterbank oder Boden

• Hinderniserkennung und Festfrierschutz.
Feste Wellenverbinder erforderlich 
Mindestkastenlänge 750 mm (bei Kurzmotor 480 mm)

Somfy Oximo iO – Funk-Rohrmotor für Homecontrol

• feste Endlagen einstellen oder automatische Endlagenerkennung 
programmieren

• Hinderniserkennung und Festfrierschutz

Somfy RS100 iO – der neue iO-Funk-Motor für Homecontrol mit 
zusätzlicher Geschwindigkeitseinstellung

• extrem geringen Laufgeräuschen durch zwei einstellbare 
Fahrgeschwindigkeiten

Weitere Motoren und Zubehör der 
Somfy-Produktpalette auf Anfrage

Zugkrafttabellen 

Somfy Motor RS100 io -Homecontrol+Silence- Endlagen automatisch oder elektronisch einstellbar per Funk
RS100 io      6/17 49 cm   6 Nm 17 U/min 14 kg 11 kg
RS100 io    10/17 50 cm 10 Nm 17 U/min 24 kg 19 kg
RS100 io    15/17 54 cm 15 Nm 17 U/min 36 kg 29 kg
RS100 io    20/17 56 cm 20 Nm 17 U/min 48 kg 38 kg

Somfy Motor mit mechanischer Endlageneinstellung
Baureihe Mindestkastenlänge Drehmoment Drehzahl Rollladenhöhe 1,50 m Rollladenhöhe 2,50 m

Start      6/17 65 cm   6 Nm 17 U/min 15 kg 12 kg
Ceres    10/17 65 cm 10 Nm 17 U/min 25 kg 21 kg

Meteor    20/17 65 cm 20 Nm 17 U/min 50 kg 43 kg
Apollo    30/17 65 cm 30 Nm 17 U/min 75 kg 64 kg
Aries  04/14 kurz 48 cm    4 Nm 14 U/min 12 kg 10 kg

Oximo io    30/17 85 cm 30 Nm 17 U/min 71 kg 57 kg
Somfy Motor Oximo io -Homecontrol- Endlagen automatisch oder elektronisch einstellbar per Funk

Ilmo 2      6/17 65 cm   6 Nm 17 U/min 14 kg 11 kg
Ilmo 2    10/17 65 cm 10 Nm 17 U/min 24 kg 19 kg
Ilmo 2    15/17 75 cm 15 Nm 17 U/min 36 kg 29 kg
Ilmo 2    20/17 75 cm 20 Nm 17 U/min 48 kg 38 kg
Ilmo 2    30/17 75 cm 30 Nm 17 U/min 71 kg 57 kg
Ilmo 2    35/17 75 cm 35 Nm 17 U/min 81 kg 65 kg
Ilmo 2  6/17 kurz 48 cm   6 Nm 17 U/min 11 kg 14 kg

Somfy Motor ILMO 2 mit automatischer Endlagenerkennung

Produktbeispiel

Bedienungsanleitungen
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Selve Rohrmotor

Selve SP mit mechanischer Endlageneinstellung 

• Mindestkastenlänge 640 mm (bei Kurzmotor 510 mm)

Selve SE Pro feste Endlagen oder automatische Endlagenerkennung

• feste Endlagen einstellen oder automatische 
Endlagenerkennung programmieren

• Hinderniserkennung und Festfrierschutz

• Mindestkastenlänge 620 mm (bei Kurzmotor 510 mm)

Weitere Motoren und Zubehör der Selve-Produktpalette auf Anfrage

Zugkrafttabellen 
Selve Motor SP mit mechanischer Endlageneinstellung

Baureihe Mindestkastenlänge Drehmoment Drehzahl Rollladenhöhe 1,50 m Rollladenhöhe 2,50 m
SP      2/7 64 cm   7 Nm 17 U/min 19 kg 15 kg
SP    2/10 64 cm 10 Nm 17 U/min 25 kg 20 kg
SP    2/20 65 cm 20 Nm 17 U/min 45 kg 37 kg
SP    2/30 67 cm 30 Nm 17 U/min 67 kg 56 kg
SP      2/7-S 51 cm   7 Nm 17 U/min 19 kg 15 kg

SE Pro  2/7 62 cm   6 Nm 17 U/min 14 kg 11 kg
SE Pro    2/10 62 cm 10 Nm 17 U/min 24 kg 19 kg
SE Pro    2/20 66 cm 15 Nm 17 U/min 36 kg 29 kg
SE Pro    2/30 68 cm 20 Nm 17 U/min 48 kg 38 kg
SE Pro      2/6-S 51 cm 30 Nm 17 U/min 71 kg 57 kg

Selve Motor SE Pro Endlagen automatisch oder einstellbar

Produktbeispiel

Selve Man Rescue
Das MAN Rescue Notbediensystem ist ein 
spezielles Motorlager für Rollladenantriebe, 
welches einen elektrisch angetriebenen 
Rollladen im Notfall bei einem Stromausfall sehr 
einfach und schnell per Gurt öffnen lässt. Der 2. 
Flucht- und Rettungsweg wird möglichst schnell 
zugänglich gemacht.
Auch bei anderen Motorherstellern einsetzbar.

Abrolllager
Mit dem Abrolllager wird die Demontage des Rollladenpanzers, bei einem Ausfall des 
Motors, vereinfacht.
Der Antrieb kann im Lager entriegelt und der Behang abgerollt werden.

Standardmäßig bei jedem Motor (auch bei Motoren mit Sternkopf von anderen 
Herstellern bis maximal 20 Nm, außer NHK-Motoren) verbaut. 

Bedienungsanleitungen
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Antriebsarten mechanisch

• Seitlicher Überstand standardmäßig 12,0 cm
Erforderlich für den wärmegedämmten Mauerkasten 
Typ ESM-Vario und dem geraden Lauf des Gurtes

• Überstand von 100 mm oder ein variabler 
Sonderüberstand möglich

• Einlass-Gurtwickler im Mauerwerk mit 22 mm breitem 
Gurtband

• bei Panzerflächen 3,80 – 5,00 m² mit 
Gurtzuggetriebe
ab 6,00 m² Panzerfläche empfehlen wir einen 
Motorantrieb

Mini-Aufschraubwickler

Seitlicher Überstand mit Einlaßwickler

Produktbeispiel

Kurbelantrieb über Kegelradgetriebe
und Kurbelstange

Mini-Aufschraubwickler bauseits auf dem Blendrahmen 
verschraubt

• Gurtband 14 mm breit. 

• ab 3 m² Panzer mit Gurtzuggetriebe
bis max. 3,5 m²

*Bei Antrieb auf der Bandseite ist eine 
Blendrahmenverbreiterung erforderlich, damit eine 
90° Fensteröffung gewährleistet werden kann! 

• mit Übersetzung abhängig vom Panzergewicht 
eingebaut 

• Kurbelstangen (weiß) in gestreckter Länge in  80, 
100 oder 120 cm

• Sonderfarben und Längen auf Anfrage

Für den Antrieb auf der Bandseite ist eine 
Rahmenverbreiterung, wie oben beschrieben*, vorzusehen.

Von Außenkante Rahmen bis Innenseite geöffneter  Fensterflügel ist ein Maß von mind. 35mm zu  berücksichtigen! 
Sitz der Führungsschiene beachten! 
Beim Gurtantrieb auf der Bandseite und Putzstärke > 10 mm bzw. Fliesen muss der Auflagebereich vergrößert werden. 
Hierbei Außenkante Rahmen-Fertigputz bzw. Fliese = X. Auflagemaß = X + 25 mm. Maß bei Bestellung angeben! 
Sitz der Führungsschiene beachten!

Technische Daten 2,6 : 1 3,6 : 1
Max. Abtriebsdrehmoment (Nm)  8,5 11,5
Max. Belastung, SW 40 (Kg) 20 27
Max. Belastung, SW 60 (Kg) 14 20
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isy®Rapid Rollladenpanzer

MBE 14/52 PVC Maxi MPI 8/37PVC Mini MEU 14/52 ALU Maxi MAP 8/37 ALU Mini

Rollladenpanzer sind als Kunststoff-Panzer sowie als Aluminium-Panzer erhältlich. Lieferbar sind alle marktüblichen 
Profilgrößen und alle gängigen Standardfarben, sowie viele Sonderfarben auf Anfrage. Unser Endstab wird 
serienmäßig in Aluminium EV1 ausgeführt. Der PVC-Rollladenpanzer ist serienmäßig für Windwiderstandsklasse 1 
ausgelegt. Die Rollladenpanzer MBE, MPI, MEU, MAP können aufgrund der ähnlichen Farbe miteinander verbaut 
werden.

Aluminium (ausgeschäumt)
- Standardfarben -

MEU 14/52 MAP 8/37
245 beige 245 beige
246 weiß 246 weiß
247 grau 247 grau
216 anthrazitgrau 216 anthrazitgrau

- Sonderfarben -
409 goldenoak 409 goldenoak
11 silber 11 silber
202 grauweiß 202 grauweiß
205 moosgrün 205 moosgrün
215 hell elfenbein 215 hell elfenbein
213 cremeweiß 213 cremeweiß
222 graubraun 222 graubraun
203 eisenglimmer DB703 203 eisenglimmer DB703
214 perlweiß
218 antikweiß

Endleistenfarben
standard
lackiert:
weiß (RAL 9016),  
grau (RAL 7038) 
braun (RAL 8014), 
hellgrau (RAL7047)
anthrazitgrau (RAL 7016) 
eloxiert:
dunkelbronze E6 C34,
silber E6 EV1 oder
mittelbronze E6 C33

Endleistenfarben
mit Aufpreis
creme (RAL 9001), 
moosgrün (RAL 6005),  
203 eisenglimmer (DB703), 
hellelfenbein (RAL 1015), 
graubraun (RAL 8019) oder 
grauweiß (RAL 9002) 
lackiert. 

Endleisten können auch in alle anderen RAL-Farben  pulverbeschichtet werden (Sonderaufpreis)

Kunststoff (PVC)
- Standardfarben -

MBE 14/52 MPI 8/37
45 beige 45 beige
46 weiß 46 weiß
47 grau 47 grau

- Sonderfarben -
412 altweiß 412 altweiß
415 elfenbein 415 elfenbein
408 holz hell 408 holz hell
411 holz dunkel* 411 holz dunkel*
409 holz rot 409 holz rot
422 braun 422 braun

Profil MBE 14/52 MPI 8/37 MEU 14/52 MAP 8/37
Oberfläche 2 Rillen 2 Rillen 2 Rillen 2 Rillen
Max. Breite ca. 3 m   ca. 1,6 m ca. 4 m ca. 3 m
Max. Fläche     ca. 4,3 m² ca. 3 m²   ca. 8 m²   ca. 7 m²

Gewicht          ca. 4 kg / m²             ca. 3,5 kg / m²               ca. 4,2 kg / m²               ca. 3,2 kg / m²

Ballenräume
Welle
Höhe

60 mm 40 mm 60 mm 40 mm

125 cm 14,6 cm 12,0 cm 14,4 cm 12,2 cm
150 cm 14,8 cm 12,4 cm 15,0 cm 13,0 cm
175 cm 16,4 cm 13,4 cm 16,6 cm 13,8 cm
200 cm 16,8 cm 14,2 cm 17,6 cm 15,0 cm
225 cm 18,0 cm 15,0 cm 18,8 cm 15,8 cm
250 cm 18,8 cm 15,6 cm 19,8 cm 16,4 cm

Alle Angaben sind als Richtwerte zu verstehen. Die effektiven Panzerhöhen, in Verbindung mit dem Kastentyp, können 
je nach Panzerhersteller und benötigter Panzeraufhängung bzw. Antriebsart variieren! Bei Höhen im Grenzbereich 
fragen Sie bitte unsere technische Abteilung! Panzerfarben und Profilgrößen gemäß Farbpalette bzw. nach 
Rücksprache.
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Die elegante Kombination von Rolllade und Raffstore

Der isy®Rapid Kombi  (auch als raumseitig geschlossene Variante  „RG“) und der isy®Avant Kombi ermöglicht die 
Rollladen und Raffstores (oder Zipscreens) gleichzeitig in einem Kasten unterzubringen.
Es gibt verschiedene Lösungen für unterschiedliche Bausituationen.

• alle gängigen Raffstorelamellen wie: 80 mm gebördelt, Flach- oder auch Z-Lamellen
oder auch verschiedene  ZipScreens

• verschiedene Kombinationen von Führungsschienen

• viele Behangfarben und Führungsschienen im RAL-Ton nach Wahl beschichtet

Beispiele von verschiedenen Ausführungen unserer Kombi-Elemente

Weitere Varianten möglich

Achtung, noch alte Zeichnung aus 2017!
Bestellformular

https://mhs.de/wp-content/uploads/2021/02/isyRapidkombi-2.pdf
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isy®Rapid Innenblenden

isy®Rapid Innenblenden aus 
Polystyrol-Hartschaum EPS

• für den Einsatz als Innenschürze im Sanierungsfall

• Aluminium-Putzschiene 

• Verschlussdeckel mit schraublosen Clipadapter möglich

• Stärken von 40 – 70 mm (weitere auf Anfrage)

• Standardhöhe bis 450 mm (höher möglich)

Einbaubeispiel mit
Fensteranschluss

Die Verschlussdeckel RK-VD3 werden in den Breiten von 8 – 40 cm 
gefertigt. Diese können als konfektionierte Einzellänge oder in 450 cm 
Lagerlänge geliefert werden.

Typ IB 40/250

Typ IB 40/300 Typ IB 50/300 Typ IB 70/300

Typ IB 50/250 Typ IB 70/250

Ihr Sondermaß

variabel

va
ria

be
l
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isy®Store

isy®Store-Aufsatzkasten aus EPS WLG 035 
als Kastentyp NP (Normalputz), K (Klinkerfassade) oder WDVS (Wärmedämmverbundsystem)

Standardkastenhöhe innen 285 mm und außen 315 mm -> mögliche Pakethöhe 275 mm 
(Kastentyp Klinker außen offen und Klinkersturzabhängige Pakethöhe)
Kastengröße nach Wunschmaß möglich

Mögliche Ausstattungen:

• Raffstorebehang mit verschiedenen Lamellentypen. 
z.B. 80 mm gebördelt, 92 mm Z-Lamelle, 92 mm S-Lamelle oder 80 mm 
Flachlamelle
(weitere Lamellentypen auf Anfrage)

• Motorantrieb (auch Somfy iO Funk für Home-Control) oder Kurbel

• verschiedene Führungsschienen möglich:
z.B. mit Abstandhaltern, einputzbare Basisschiene oder auch Laibungsblenden 
(Aluminium beschichtet)

• Schachtbeschichtung in RAL 7016 anthrazitgrau (Standard)
auf Wunsch in RAL 7004 signalgrau

• isy®Store Befestigungsstiel

• hochwertige Kastenaußenbeschichtung für optimale Haftung des Putzaufbaus

• einfache Montage des Behangkopfhalters sowie des oberen Befestigungswinkels 
durch unsere neue Trägerschiene

5

Drehmoment 5 Nm

1 Korpus aus EPS WLG 035

2 neue Trägerschiene nur 40 mm 

3 Schachtbeschichtung RAL 7016 oder optional RAL 7004

4 hochwertige Kastenaußenbeschichtung

5 Befestigungswinkel bauseits oder optional von MHS

6 massiver Kunststoffstreifen für die Fensterfixierung

7 Putzschiene (auch RAL-beschichtet möglich)

isy®Store Prospekt

Montageanleitung
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https://mhs.de/wp-content/uploads/2023/07/Store-Montage.pdf
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isy®Store

isy®Store NP isy®Store K isy®Store WDVS

Die entsprechenden Berechnungsnachweise senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.

• Einbau im Rohbau (Bild 1)
Die Systemauflage von Holzseitenteilen mit Dämmung für die Verarbeitung im Rohbau beträgt beidseitig 
4 cm (standard bei Motorantrieb)
Bei Kurbelantrieb ist auf der Bedienerseite 10 cm Auflage vorgesehen. Auf der Gegenseite sind 4 cm 
erforderlich

• Einbau als Aufsatzkasten (Bild 2)
Seitenteil aus PVC, 10 mm stark, mit Befestigungsstiel Typ ESB für die Verbindung mit dem Fensterrahmen

Auflage-Varianten

Bild 1

1 Spanplatte

2 EPS WLG 035

Bild 2

1 Seitenteil aus PVC

2 Befestigungsstil

Wärmeschutz

Mit unseren Raffstorekästen ist der 
Ansatz des reduzierten 
Wärmebrückenzuschlags im Rahmen 
der EnEV-Berechnung 
möglich/erfüllt.
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isyStore NP

1    Betondecke

2    Deckenrandschalung

3    isyStore Raffstorekasten

4    Mauerwerk

6    Beispiel Befestigungslasche

5    Lochband

7    Fenster

System Planer 2022 S-3

isyStore NP

1    Betondecke

2    Deckenrandschalung

3    isyStore Raffstorekasten

4    Mauerwerk

6    Beispiel Befestigungslasche

5    Lochband

7    Fenster

System Planer 2022 S-3
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isy®Store Kastentyp NP

6

5
4 4

3 3

2 21 1

1 Betondecke

2 Deckenrandschalung

3 isy®Store Raffstorekasten

4 Mauerwerk

5 Lochband

6 Beispiel Befestigungslasche

für Putzmauerwerk oder WDVS

Einbaubeispiel NP

Rohbaukasten Aufsatzkasten

isy®Store NP 26/28,5

isy®Store NP 36,5/28,5 isy®Store NP 42,5/28,5 isy®Store NP Wunschmaß 

isy®Store NP 30/28,5 isy®Store NP 34,5/28,5
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Ausschreibungstext

https://mhs.de/wp-content/uploads/2019/06/IsyStore-Aufsatz-Ausschreibungstext-2013-2.pdf
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isy®Store Kastentyp K
für Klinkerfassade

isy®Store K 30/28,5

isy®Store K 36,5/28,5 isy®Store K 38,5/28,5 isy®Store K Wunschmaß

isy®Store K 31,5/28,5 isy®Store K 34/28,5

6
5 54 4

3 3

2
2

1 1

7

Rohbaukasten Aufsatzkasten

Einbaubeispiel K
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isyRapid K

1    Betondecke

2    Verblender

3    isyStore Raffstorekasten

4    Mauerwerk

7    Beispiel Befestigungslasche

6    Lochband

5    Dämmung icl. Luftschicht

    Hintermauerwerk

+ Dämmung incl. Luftschicht

= Breite des Rollladenkastens

   - Montageluft

8    Fenster

System Planer 2022 S-4

isyRapid K

1    Betondecke

2    Verblender

3    isyStore Raffstorekasten

4    Mauerwerk

7    Beispiel Befestigungslasche

6    Lochband

5    Dämmung icl. Luftschicht

    Hintermauerwerk

+ Dämmung incl. Luftschicht

= Breite des Rollladenkastens

   - Montageluft

8    Fenster

System Planer 2022 S-4

1 Betondecke

2 Verblender

3 isy®Store Raffstorekasten

4 Mauerwerk

5 Dämmung inkl. Luftschicht

6 Lochband

7 Beispiel Befestigungslasche
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Ausschreibungstext

https://mhs.de/wp-content/uploads/2019/06/IsyStore-Aufsatz-Ausschreibungstext-2013-2.pdf
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isy®Store Kastentyp WDVS
für Wärmedämmverbundsystem

isy®Store WDVS 30/28,5

isy®Store WDVS 38/28,5 isy®Store WDVS 42/28,5 isy®Store WDVS

isy®Store WDVS 34/28,5 isy®Store WDVS 36/28,5

6

5
4 4

3 3

2 21 1

Rohbaukasten Aufsatzkasten

Einbaubeispiel WDVS

MHS BAUNORMTEILE GMBH & CO. KG 58710 MENDEN-LENDRINGSENBIEBERKAMP 67-73
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isyStore WDVS

1    Betondecke

2    Wärmedämmung

3    isyStore Raffstorekasten

4    Mauerwerk

6    Beispiel Befestigungswinkel

5    Lochband

7    Fenster

System Planer 2022 S-5

isyStore WDVS

1    Betondecke

2    Wärmedämmung

3    isyStore Raffstorekasten

4    Mauerwerk

6    Beispiel Befestigungswinkel

5    Lochband

7    Fenster

System Planer 2022 S-5

1 Betondecke

2 Dämmung

3 isy®Store Raffstorekasten

4 Mauerwerk

5 Lochband

6 Beispiel Befestigungswinkel
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Ausschreibungstext

https://mhs.de/wp-content/uploads/2019/06/IsyStore-Aufsatz-Ausschreibungstext-2013-2.pdf
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Gehrungen (Beispiele)

Behangführung im Eckbereich (Beispiele)

Weitere Gehrungen auf Anfrage möglich

isy®Store für Eckelemente
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114

variable Abstandhalter FA11-V

fixe Abstandhalter FB21 (mit kleiner Grundplatte)  FB31 (mit großer Grundplatte)

fixe Abstandhalter FC31 für freitragende Elemente

20

20

V26 V34

V89 V114

FB21 FB31

FC31

V64

Z

Abstandhalter variabel Z-Maß (in mm)

Typ FE22/FD27 FE30FD32 FE50/FD32
V26 55 - 62 56 - 67 64 - 71
V34 63 - 89 68 - 94 72 - 98
V64 90 - 116 95 - 121 99 - 126
V89 117 - 140 122 - 145 127 - 149

V114 141 - 190 146 - 195 150 - 199

Die Abstandhalter FA11, FB21, FB31 und FC31 werden mit einer zusätzlichen Schalldämmplatte zum Blendrahmen hin 
ausgestattet

Raffstores/Jalousien

238 Technische Änderungen vorbehalten – Ausgabe Februar/2022

Abstandhalter für Führungsschienen
Ausstattungsvarianten

Abstandhalter variabel

FA1x

Klemmriegel aus Zinkdruckguss,
collinoxbeschichtet, Abstandhalterflansch aus
Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet.
Bei Vollwärmeschutz, sowie bei
Kastensystemen nicht möglich.
Optional kann eine rückseitige
Schalldämmplatte gewählt werden.

Legende
A Maß A (Anschraubfläche bis Achse

Führungsschiene) [mm]
z Maß von Abstandhalter bis Maß A

Abstandhalterflansch
Klemmriegel
Abstandhalterlänge = A - z

z = 16 mm (bei FE22 / FD27)
z = 21 mm (bei FE30 / FD32)
z = 25 mm (bei FE50 / FD50)

Verstellbereiche Abstandhalter variabel

Maß A [mm] Abstandhalterflansch Klemmriegel
FE22/FD27 FE30/FD32 FE50/FD50

55-62 56-67 64-71 26 mm 37 mm
63-70 68-75 72-79 34 mm 37 mm
71-89 76-94 80-98 34 mm 51 mm
90-110 95-115 99-120 64 mm 51 mm

111-116 116-121 121-126 64 mm 74 mm
117-140 122-145 127-149 89 mm 74 mm
141-190 146-195 150-199 114 mm 74 mm

Standard Maß A für Abstandhalter variabel / fix

Modell Maß A [mm]
AF 60/ARO 65/AR 63 ECN 56
AF 80/ARB 80/AR 92 ECN 66

25
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40
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3

A

z

1 2

Abstandhalter
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Führungsschienen

einputzbare Führungsschienen

Führungsschienen für Verblendfassade Bauseitige Laibung

FUP70

FE22S 
mit Laibungsblende

FUP 
mit Zusatzprofil zum Klinker

FE22SL 
für bauseitige Laibung

FUP80 FUP95 BFE6086/132

A20 A30 A40

Adapter zum verlängern 
der 

FUP-Führungsschienen

Führungsschienen mit Abstandhalter
FE22-V26

FE30-FB21 FE30-FB31 FE50-FB31

FE22-FB21 FE22-FB31 FD27-V26
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FD32-FB31
nur mit Grundplatte FB31

FD50-FB31
nur mit Grundplatte FB31
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Länge Spannwinkel (mm) Z - Maß (mm)
60 23 - 40
90 41 - 77

135 78 - 122
190 123 - 181

Spannelement SA11
Spannwinkel aus Aluminiumdruckguss

SA11xM1

SB21xM3

SB21xL3

SA11xR1

SB21xR3

SB21xD3

SA11xL1 SA11xD1

Z = 23 - 181 mm

Z = 23 - 181 mm

Z = 23 - 181 mm

Z = 23 - 181 mm

Spannelement SB21 mit kleiner Grundplatte
Grundplatte aus Aluminiumdruckguss, Distanzprofil aus Aluminium stranggepresst

Z = 50 - 200

Z = 50 - 200

Z = 50 - 200

Z = 50 - 200

25

25 50

28

9

846032

12

20
20

40
12

9
32 90 12

0

SB31 mit großer 
Grundplatte

(Z-Maß = 50 - 300 mm)

Die Spannelemente SA11, SB21, SB31, SC21  und SC31 werden mit einer zusätzlichen Schalldämmplatte zum 
Blendrahmen hin ausgestattet.

Spannelemente für Seilführung
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Gewindefitting M8 und Sechskantmutter aus Edelstahl
Edelstahldrahtseil oben mit Edelstahlklemmhülse fix verpresst und unten mit 
Gewindestiften im Gewindefitting geklemmt.

Spannschuh SC21xM3  mit Grundplatte (aus Aluminiumdruckguss) klein

SC21xM3

SC31xM3

SD00G3

Spannschuh SC31xM3  mit Grundplatte (aus Aluminiumdruckguss) groß

Spannschraube SD00G3

45
30

SW13

M8

Ø 19
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Führungsschienenvarianten und Bestellmaße (loser Behang)

Führungsschiene FE22

Führungsschiene FE30

Führungsschiene FE50

12
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Führungsschiene FUP

Führungsschiene FE22 mit Laibungsblenden 

Seilführung

32 variabel

variabel ab 25 mm
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Führungsschienenvarianten und Bestellmaße (loser Behang)
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Z-Maß

Seilspannschraube

PH- Pakethöhe

FH- Fertighöhe

LL= Lamellenlänge

AK- Fertigbreite (Außenkante BF)

AM- Achsmaß 

LL- Fertigbreite (Lamellenlänge)

AK= Fertigbreite
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Z-Maß

Ausführung

mit Seilführung

Ausführung

mit Behangführung:

FE22, FE30, FE50, FUP...

Führungsschiene BFE6086 (132)

Bestellmaß Höhe
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Lamellen

isy®Store Behang (auf Wunsch auch ohne Kastensystem)

Pakethöhe / benötigte Schachthöhe in mm

Behangfarben

80F
80 mm Flachlamelle

80
80 mm gebördelt

63S oder 63Z
63 mm S- oder Z-Lamelle

92S oder 92Z
92 mm S- oder Z-Lamelle

Lamelle 80F 80 63 Z 92 Z 63 S 92 S
Minimale Breite*   490 mm   430 mm   450 mm   450 mm   450 mm   450 mm
Max.  Breite 5000 mm 5000 mm 5000 mm 5000 mm 5000 mm 5000 mm
Max. Höhe 4000 mm 5200 mm 4200 mm 5200 mm 4200 mm 5200 mm
Max. Fläche*    20 m²    20 m²    18 m²    18 m²    18 m²    18 m²

Elementhöhe 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600
Lamelle

80F 130 135 135 140 140 145 150 150 155 155 160 160 165 170 170 170 175 180 180
    80GB 150 155 160 165 170 175 185 185 195 200 205 210 215 220 225 230 235 245 245

     63S/Z 160 165 170 175 185 190 200 205 210 220 220 230 235 245 250 260 265 270 280
     92S/Z 150 155 160 165 170 180 185 190 190 200 205 210 215 220 230 235 240 240 250

Elementhöhe 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500
Lamelle

80F 185 185 190 190 195 200 200 205 205 210 210 215 220 220 - - - - -
    80GB 255 260 265 270 275 280 285 290 295 305 305 315 320 320 330 335 340 345 350

     63S/Z 280 290 295 305 310 315 325 330 340 340 350 355 360 370 375 385 - - -
     92S/Z 255 260 265 270 280 280 285 290 300 305 310 315 320 330 330 335 340 350 355

* bei Motorantrieb

80 Flach 80 gebördelt 63 S oder Z 92 S oder Z
verkehrsweiß     RAL 9016 � � � �
reinweiß     RAL 9010 � � � �
grauweiß     RAL 9002 � � � �
lichtgrau     RAL 7035 � � � �
achatgrau     RAL 7038 � � � �
weißaluminium     RAL 9006 � � � �
weißaluminium matt     RAL 9006M - � - �
graualuminium     RAL 9007 � � � �
graualuminium matt     RAL 9007M - � - �
eisenglimmer     DB703 � � � �
eisenglimmer matt     DB703M - � - �
anthrazitgrau     RAL 7016 � � � �
anthrazitgrau matt     RAL 7016M - � - �
tiefschwarz matt     RAL 9005M � � � �
hellbeige      VSR 0240 - � - �
beige      0003 � � � �
dunkel beige      VSR 0110 - � - �
narzissengelb      RAL 1007 - � - �
moosgrün      RAL 6005 - � - �
sepiabraun      RAL 8014 � � � �
leichtbronze      C31 � � - -
hellbronze      C32 � � - -
bronze      C33/VSR 0780 � � � �
dunkelbronze      C34 � � - -
schwarz      C35 � � - -
anthrazitgrau/weiß      RAL 7016/9016 - - � �
DB703/weiß      DB703/RAL9016 - - � �
gold Struktur      eloxaloptik - � - �
dark grey Struktur      eloxaloptik - � - �
natural Struktur      eloxaloptik - � - �

Die Lamellenfarben C31, C32, C33, C34, C35 und Struktur-Eloxalfarben sind in Eloxaloptik lackiert. 
In Farbton und Glanz können die Lamellen zu eloxierten Teilen abweichen.

Weißaluminium, graualuminium, DB703 und anthrazitgrau auch mit Titanbeschichtung möglich.
Titan-Lamellenbeschichtung und Strukturfarben in Eloxaloptik gegen Mehrpreis.
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isy®Store-Blende
isy®Store-Blende aus Aluminium für die Montage vor der Wand (bzw. an 
das Mauerwerk) oder vor der Fensterverbreiterung

• isy®Store-Blende in verschiedenen Ausführungen (siehe Seite 39):  sichtbar, Unterputz oder mit 
Hinterdämmung in variabler Stärke

• Blenden-Beschichtung außen und/oder innen in RAL-Ton nach Wahl (auch Sonderfarben sowie feinstruktur 
möglich, vorher anfragen)

• Raffstorebehang mit verschiedenen Lamellentypen. 
z.B. 80 mm gebördelt, 92 mm Z-Lamelle, 92 mm S-Lamelle oder 80 mm Flachlamelle
(weitere Lamellentypen auf Anfrage)

• Motorantrieb (auch Somfy iO Funk für Home-Control) oder Kurbel

• verschiedene Führungsschienen möglich:
z.B. mit Abstandhaltern, einputzbare Basisschiene oder auch Laibungsblenden (Aluminium beschichtet)

• Auch als freitragende Variante mit Abstandhalter FG-FT möglich

1

2

5

6

7

13

4 1 isy®Store-Blende

2 Montagebügel / Schachtverstärkung (optional)

3 Raffstorebehang

4 Universalträger

5 EPS-Dämmung

6 Putzwinkel außen

7 Beispiel Befestigungswinkel

Schachttiefe B - Maß

Lamelle
B - Maß

Empfehlung
B - Maß

Mindestenmaß

80 mm flach 140 mm 120 mm

80 mm gebördelt 140 mm 120 mm

63 mm S oder Z 130 mm 110 mm

92 mm S oder Z 150 mm 140 mm

Abstandhalter  FA11-V
Behanghöhe Stück

          < 1800 mm 2
1801 - 3000 mm 3
3001 - 4000 mm 4
4001 - 5200 mm 5

Standardbehangführung bei isy®Store-Blende
FE22 FD27

22

27

Z Z

27

37 Abstandhalter variabel Z-Maß (in mm)

Typ FE22/FD27 FE30FD32 FE50/FD32
V26 55 - 62 56 - 67 64 - 71
V34 63 - 89 68 - 94 72 - 98
V64 90 - 116 95 - 121 99 - 126
V89 117 - 140 122 - 145 127 - 149
V11

4
141 - 190 146 - 195 150 - 199
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isy®Fix-Aufsatzkasten aus Kunststoff
isy®Fix ST mit Revision unten (Ru), Revision innen (Ri) und isy®Fix Elite zusätzlich auch mit Revision außen (RG) oder 
für Raffstore
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isy®Fix

1 Korpus aus Kunststoff

2 Dämmung EPS Neopor WLG 032 oder EPS WLG 035 je nach Kastenausführung

3 Adapter bzw. Verstärkungseisen

4 Putzwinkel außen Aluminium bis 50 mm

5 Putzwinkel innen Kunststoff bis 100mm

6 Putzträgerplatte EPS WLG 035

4

Dieser Kasten beinhaltet:

• Stahlwelle 60 mm oder 40 mm (nur bei Minipanzer möglich)

• Antrieb (Gurt, Kurbel oder Motor)

• Rollladenpanzer (PVC oder Alu) in Maxi 14/52 mm oder Mini 8/37 mm,  (11/45 
mm auf Anfrage)

• isy®Fix Befestigungsstiel

• Exte Führungsschienen in verschiedenen Farben oder Folierungen

• Optional mit Putzwinkel (innen PVC weiß, außen ALU blank) und 
Putzträgerplatten (EPS WLG 035)

2

1

6

3 3 5

2

isy®Fix Prospekt

https://mhs.de/wp-content/uploads/2019/07/isyFix-1.pdf
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isy®Fix Elite Ausführungen

Ri
Revision innen

Ru
Revision unten

Rg
Revision außen

Raffstore

isy®Fix Elite 
mit verschiedenen Revisionsmöglichkeiten und auch als Raffstorekasten

Elementhöhe (inkl. Kasten)

Kastengröße Rollraum Mini PVC-Panzer Mini Alu-Panzer Maxi PVC-Panzer Maxi Alu-Panzer
Breite Höhe 40er Welle 60er Welle 40er Welle 60er Welle 60er Welle 60er Welle

220 175 132 1750 1500 1600 1400 1100 1100
220 200 155 2500 2300 2400 2200 1600 1600
255 240 190 3400 3200 3400 3000 2550 2550

  320* 240 190 3400 3200 3400 3000 2550 2550

Kastengrößen (Breite x Höhe) und maximale Elementhöhen inkl. Kasten

* Kasten für Hebe-Schiebe-Tür bis Profilstärke 174mm mit Revision unten (Ru) möglich            alle Maße in mm
Bei dem Einsatz von festen Wellenverbindern verringert sich die maximale Höhe um 100 mm
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Ri
Revision innen

Ru
Revision unten

isy®Fix ST Revisionsmöglichkeiten

Elementhöhe (inkl. Kasten)

Kastengröße Rollraum Mini PVC-Panzer Mini Alu-Panzer Maxi PVC-Panzer Maxi Alu-Panzer
Breite Höhe 40er Welle 60er Welle 40er Welle 60er Welle 60er Welle 60er Welle

220 165 132 1750 1500 1600 1400 1100 1100
220 185 155 2500 2300 2400 2200 1600 1600
255 220 190 3400 3200 3400 3000 2550 2550

Kastengrößen (Breite x Höhe) und maximale Elementhöhen inkl. Kasten

isy®Fix ST

isy®Fix Elite und ST maximale Elementbreiten

Bei dem Einsatz von festen Wellenverbindern verringert sich die maximale Höhe um 100 mm           alle Maße in mm

Ausführung max. Elementbreite
Rollladenkasten weiß 3350 mm
Rollladenkasten Dekor außen (PVC)   2500 mm*
Rollladenkasten Alu-Blende farbig 3500 mm
Rollladenkasten Alu-Blende weiß 4500 mm
Rollladenkasten mit Putzwinkel außen 4500 mm
*Blende max. 1/3 sichtbar
Bei WDVS-Systemen müssen außen Putzwinkel verwendet werden
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isy®Fix Verstärkungseisen
Verstärkunseisen 
als Adapter zwischen Blendrahmen und Rollladenkasten empfohlen ab 1,60 m 
Fensterbreite

Windwiderstandsklassen

Verstärkunseisen 
Grenzen

Die zweiteilige Statikkonsole sorgt in Kombination mit dem 
Verstärkungseisen für eine zusätzliche
statische Verstärkung.
Durch den Formschluß wird die Windlast vom Fenster auf die 
Statikkonsole und von dort in den Sturz oder
die Decke übertragen.

Statikkonsole

https://mhs.de/wp-content/uploads/2023/07/Verstaerkungseisen-Grenzen-1.pdf
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Pflege- und Verwendungshinweise für Rollladenpanzer

Pflege- und Verwendungshinweise für Raffstorebehänge
Anlagen mit Motorantrieb können unbeabsichtigt in Gang gesetzt werden. Bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten muss die 
automatische Steuerung ausgeschaltet sowie die Stromzufuhr unterbrochen werden. Bei manueller Bedienung muss die 
Bedienkurbel ausgehängt und sicher verwahrt werden.

Reinigung:

• Als außen angebrachter Sonnenschutz können sich Ihre Anlagen im Laufe der Zeit verschmutzen. Die 
Gebrauchsfähigkeit wird hierdurch nicht beeinträchtigt. Die pulverbeschichteten Teile bleiben länger ansehnlich, 
wenn sie regelmäßig mit einem weichen Wolltuch abgerieben werden. 

• Keine Lösungsmittel, Alkohol (Spiritus) und scheuernden Reinigungsmittel einsetzen. Verschmutzungen durch 
Fingerabdrücke, leichte Fett- oder Ölflecken mit mildem Haushaltsreiniger und weichem Lappen abwaschen. 
Mit klarem Wasser nachspülen und mit weichem Lappen trocknen. 

• Drücken Sie nie zu fest auf die Lamellen, sonst könnten Sie diese knicken. Verwenden Sie nie einen 
Hochdruckreiniger. Es besteht die Gefahr, dass die Oberfläche der Lamellen durch den Druck und die Hitze 
angegriffen wird. Entfernen Sie regelmäßig Schmutz oder Gegenstände aus den Führungsschienen.

Richtlinie zur Beurteilung 
der Produkteigenschaften 

von Raffstoren

Richtlinie zur 
Instandhaltung (Wartung) 

von 
Sonnenschutzprodukten

Verhalten bei Hitze
Bei Verwendung von Rollläden als Sonnenschutz empfehlen wir Ihnen, diese nicht vollständig zu 
schließen, so dass eine Hinterlüftung gewährleistet ist. Bei Kunststoffrollläden wird außerdem 
die Gefahr von Verformung verringert.
Verhalten bei Kälte
Bei Frost kann der Rollladen anfrieren. Vermeiden Sie eine gewaltsame Betätigung und 
verzichten Sie bei festgefrorenen Rollladen auf ein Öffnen oder Schließen.

Rollladen
Beschattung mit 
Nachhaltigkeit

Verhalten bei Sturm
Schließen Sie bei stärkerem Wind Ihre Fenster. Sorgen Sie dafür, dass auch in 
Ihrer Abwesenheit kein Durchzug entstehen kann.
Achtung: Geschlossene Rollläden können bei geöffnetem Fenster nicht jeder 
Windlast widerstehen. Die angegebene Windklasse ist nur bei geschlossenem 
Fenster gewährleistet.
Pflege
Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, die 
Oberflächen des Rollladens regelmäßig zu reinigen. Entfernen Sie Schmutz oder 
Gegenstände in den Führungsschienen. Zur Reinigung der Oberflächen 
verwenden Sie geeignete Reiniger.
Wartung / Hinweis
Der Rollladenkastendeckel ist eine Wartungs- und Revisionsklappe. Er sollte 
deswegen auf jeden Fall zugänglich bleiben (Schrauben freihalten, nicht 
übertapezieren)!

Bedienung/Wartung Rollladen

https://ivrsa.de/wp-content/uploads/2017/08/Richtlinie_Raffstoren_Ansicht.pdf
https://ivrsa.de/wp-content/uploads/2020/02/191212_Flyer_Rollladen_ein_Hochleistungsprodukt.pdf
https://ivrsa.de/wp-content/uploads/2020/01/191015_Wartungsrichtlinie_09_19.pdf
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Allgemeines
Sämtliche Inhalte dieser Unterlage wurden mit besonderer Sorgfalt erstellt. Für möglicherweise trotzdem

vorhandene Fehler und deren Auswirkungen kann keine Haftung übernommen werden. Wir behalten uns vor,

Änderungen an unseren Produkten sowie dem Zubehör vorzunehmen.

Bei Verwendung von Komponenten anderer Hersteller kann MHS keine Garantie für die Stabilität, Funktionsfähigkeit 

und die in den Unterlagen angegebenen Werte der Produkte übernehmen. Mit dem Erscheinen dieses Katalogs 

verlieren alle vorigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind auf https://mhs.de/agb/ einsehbar.

Sicherheitshinweise
Die detaillierten Informationen in den Montage- und Bedienungsanleitungen und/oder den technischenUnterlagen 

sind ergänzend zu beachten.

Alle in dieser Unterlage abgebildeten Einbausituationen und konstruktiven Darstellungen sind allgemeine, 

unverbindliche Planungsvorschläge, welche die Ausführung nur schematisch darstellen. Anwendbarkeit und

Vollständigkeit sind beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind

ebenfalls nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten

abzustimmen und anzupassen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien

und Systemzulassungen sind zu beachten.

Alle Maßgaben sind Circa-Maße und unterliegen der Toleranz, die Naturwerkstoffe wie Polystyrol- aufgrund

unterschiedlicher Abkühl-Aushärtungsverhalten ausweisen. Die tatsächlichen Maße (Rollraum etc.) sind vor Ort

zu nehmen. Für den Rollladenbehang ist ausreichend Wickelraum („Luft“) vorzusehen.

Wichtige Hinweise
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MHS BAUNORMTEILE GMBH & CO. KG
58710 Menden-Lendringsen - Bieberkamp 67-73

Innendienst
TEL: (0 23 73) 98 83-0 

Aussendienst 
�      M.Vergien 0162/2988352
��P.Tentscher 0162/2988344

Internet: www.mhs.de - E-Mail: info@mhs.de

http://Michael.vergien@mhs.de
http://Tentscher@mhs.de

