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Für die Montage dürfen ausschließlich die von EXTE 
freigegebenen Nippelschrauben 5630 oder die Klemmstücke 
5632 verwendet werden. Der Abstand zwischen den 
Befestigungsmitteln darf 30 cm nicht überschreiten, die ersten 
10 cm von Ober- und Unterkante Fenster gemessen 
verschraubt.

5632 Klemmstück 5630 Nippelschrauben 4x10 DK1 6,8

Führungsschienen RG für Revision außen und Raffstore müssen zusätzlich an 
den Adapterprofilen 5082 und 50841 mit 3 Schrauben gegen ein Abziehen von 
den Nippelschrauben im Revisionsfall gesichert werden. Die ersten beiden 
Verschraubungen erfolgen bei 15 cm von Ober- und Unterkante Blendrahmen. 
Die Dritte mittig. Hierbei ist darauf zu achten, dass der Schraubenkopf weit 
genug versenkt wird, damit die RLS 50811 / 50851 plan anliegt.  (Schraube 
Spax 4,5x50)

Die Führungsschiene muss versetzt zur Endposition an dem Rahmen angebracht und 
danach auf ihre endgültige Lage geschoben werden.
Bei dem Einsatz von Klemmstücken , entfällt dies. Die Führungsschienen können somit 
auch in Endposition aufgerastet werden.
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Die Führungsschienen müssen zusätzlich gegen Verrutschen gesichert werden. Dies 
geschieht z.B. durch die Bürstendichtungsnut.
(Schraube 3x50)

Richtlinie IVRSA
(Bild klicken)

Führungsschiene 
versetzt aufrasten 
und hochschieben

https://ivrsa.de/wp-content/uploads/2023/02/IVRSA_Putzhinweise_270123-1.pdf

