
- 22 -
MHS BAUNORMTEILE GMBH & CO. KG 58710 MENDEN-LENDRINGSENBIEBERKAMP 67-73

TEL. (02373) 98 83-0 www.mhs.deE-MAIL info@mhs.de

Kastenmontage auf dem Fenster

Bedienungsanleitungen

➌

➋

➊

➎

➍

isy®Rapid Befestigungsstiel Typ ESB
„Ein-Schlag-Befestigung“ wird im 
Beipack mit geliefert.
Inhalt:
2 Stück Befestigungsstiele ➊
6 Stück Kunststoffdübel mit Stift ➋
2 Stück Sicherungsschrauben ➌

Die an der Innenschiene des Kastens
geschraubten Befestigungsstiele lösen.

Kunststoffdübel ➋ in den 
Befestigungsstiel ➊
einstecken.

Befestigungsstiel ➊ anlegen, 
Kunststoffdübel ➋ liegen auf der 
Bohrung. Durch Hammerschlag auf den 
Stiel ➋ die Dübel im Kopfstück
fixieren. Achtung: den Stift noch nicht
einschlagen!

Dübel sind im Bohrloch. Dann Stifte ➋
einschlagen..

➍ Adapterprofil mit Verschlussdeckel
aus der Clipschiene lösen und 
entfernen.
➎ Deckeldämmkeil mittig 
herausnehmen

Den isy®Rapid Rollladenkasten 
parallel zum Fenster auflegen und 
verschrauben. Ab 200 cm Kastenlänge 
mit Sicherungsschraube
➌ zusätzlich befestigen.

Verschlussdeckel in die Traverse auf 
dem Fenster schieben und 
Adapterprofil wieder in die Clipschiene 
drücken..

Den Beipackbeutel mit den 
Kunststoffdübeln und den 
Sicherungsschrauben von der 
Außenschiene ab nehmen.

Montageanleitung
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Montageanleitung
Kastenmontage im Mauerwerk

Montageanleitung isy®Rapid inklusive Verstärkungseisen

Montageanleitung zur Rollladenführungsschienenbefestigung

Abdruckrolle in 
vorgesehene Löcher 
festschrauben!

Abstand von 
12,5 mm 
einhalten!

• isy®Clip-PVC Adapter auf das Fenster 
montieren.

• isy®Clip-Verstärkungseisen auf 
isy®Clip-Adapter aufsetzen und 
verschrauben.

• Abdruckrolle montieren (Sitz der 
Abdruckrolle ist durch den 
Lochabstand vorgegeben)

Hinweis: Motorantrieb

Bedienungsanleitungen

Bedienungsanleitungen

Als äußere Montagehilfe eine 
Dachlatte auf der Wand 
befestigen. Das komplette 
Element ausrichten und gemäß
den Richtlinien montieren.

Das vorhandene Lochband bei 
den Kästen ab 150 cm Länge 
nach oben am Sturz oder 
Decke befestigen.

Bei Motorbedienung mit 
Endlageneinstellung sind unsere 
Motoren werksseitig voreingestellt 
und auf Funktion geprüft. Die 
Feineinstellung erfolgt durch den Fach 
betrieb bei der Fenstermontage
bzw. nach Inbetriebnahme.

Produktbeispiel

Produktbeschreibung
Material: HDPE Natur
Einsatzgebiet: EXTE Rollladenführungsschienen
Klemmstücke als Verbesserung für 
Nippelschrauben

• höhere Rastfestigkeit, +23%

• stabilerer Halt auf dem Blendrahmen

• nachträgliches „Hochschieben“ der 
Führungsschienen ist nicht mehr notwendig

• für eine automatisierte Verarbeitung 
optimiert

Montage
Der Abstand zwischen den
Klemmstücken darf 30 cm nicht
überschreiten, die ersten werden
bei 10 cm von Ober- und
Unterkante Fenster gemessen
verschraubt.


