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Benötigte Werkzeuge
Bohrer abhängig von Befestigungsmaterial
Bitverlängerung 300 mm mit einem geeigneten Bit (z.B. für 7,5 mm 
Fensterschraube)

1- isy®Rapid-Kasten muss für einen Sturzanker vorgerichtet sein
2- isy®Rapid-Kasten wird laut Montageanleitung auf das Fensterelement montiert
3- Sturzanker wird durch die vorgesehene Öffnung geführt und am Fenster befestigt
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4- Element in die Maueröffnung stellen, ausrichten und nach RAL-Montage-Leitfaden montieren
5- Revisionskeil rausnehmen
6- Sturzanker bei Bedarf unterfüttern
7- Sturzanker mit geeigneten Schrauben (z.B. 7,5 mm Fenstermontageschrauben) befestigen

Benötigtes Werkzeug:

- Bohrer ø6,5 x450 mm
- Bitverlängerung 300 mm mit einem geeigneten Bit (z.B. für 7,5 mm Fensterschraube)

5

6 7

1- isy®Rapid-Kasten muss für einen Sturzanker vorgerichtet sein
2- isy®Rapid-Kasten wird laut Montageanleitung auf das Fensterelement montiert
3- Sturzanker wird durch die vorgesehene Öffnung geführt und am Fenster befestigt

2 3

4- Element in die Maueröffnung stellen, ausrichten und nach RAL-Montage-Leitfaden montieren
5- Revisionskeil rausnehmen
6- Sturzanker bei Bedarf unterfüttern
7- Sturzanker mit geeigneten Schrauben (z.B. 7,5 mm Fenstermontageschrauben) befestigen

Benötigtes Werkzeug:

- Bohrer ø6,5 x450 mm
- Bitverlängerung 300 mm mit einem geeigneten Bit (z.B. für 7,5 mm Fensterschraube)

5

6 7

1- isy®Rapid-Kasten muss für einen Sturzanker vorgerichtet sein
2- isy®Rapid-Kasten wird laut Montageanleitung auf das Fensterelement montiert
3- Sturzanker wird durch die vorgesehene Öffnung geführt und am Fenster befestigt

2 3

4- Element in die Maueröffnung stellen, ausrichten und nach RAL-Montage-Leitfaden montieren
5- Revisionskeil rausnehmen
6- Sturzanker bei Bedarf unterfüttern
7- Sturzanker mit geeigneten Schrauben (z.B. 7,5 mm Fenstermontageschrauben) befestigen

Benötigtes Werkzeug:

- Bohrer ø6,5 x450 mm
- Bitverlängerung 300 mm mit einem geeigneten Bit (z.B. für 7,5 mm Fensterschraube)

5

6 7

1- isy®Rapid-Kasten muss für einen Sturzanker vorgerichtet sein
2- isy®Rapid-Kasten wird laut Montageanleitung auf das Fensterelement montiert
3- Sturzanker wird durch die vorgesehene Öffnung geführt und am Fenster befestigt

2 3

4- Element in die Maueröffnung stellen, ausrichten und nach RAL-Montage-Leitfaden montieren
5- Revisionskeil rausnehmen
6- Sturzanker bei Bedarf unterfüttern
7- Sturzanker mit geeigneten Schrauben (z.B. 7,5 mm Fenstermontageschrauben) befestigen

Benötigtes Werkzeug:

- Bohrer ø6,5 x450 mm
- Bitverlängerung 300 mm mit einem geeigneten Bit (z.B. für 7,5 mm Fensterschraube)

5

6 7

1- isy®Rapid-Kasten muss für einen Sturzanker vorgerichtet sein
2- isy®Rapid-Kasten wird laut Montageanleitung auf das Fensterelement montiert
3- Sturzanker wird durch die vorgesehene Öffnung geführt und am Fenster befestigt

2 3

4- Element in die Maueröffnung stellen, ausrichten und nach RAL-Montage-Leitfaden montieren
5- Revisionskeil rausnehmen
6- Sturzanker bei Bedarf unterfüttern
7- Sturzanker mit geeigneten Schrauben (z.B. 7,5 mm Fenstermontageschrauben) befestigen

Benötigtes Werkzeug:

- Bohrer ø6,5 x450 mm
- Bitverlängerung 300 mm mit einem geeigneten Bit (z.B. für 7,5 mm Fensterschraube)

5

6 7

1- isy®Rapid-Kasten muss für einen Sturzanker vorgerichtet sein
2- isy®Rapid-Kasten wird laut Montageanleitung auf das Fensterelement montiert
3- Sturzanker wird durch die vorgesehene Öffnung geführt und am Fenster befestigt

2 3

4- Element in die Maueröffnung stellen, ausrichten und nach RAL-Montage-Leitfaden montieren
5- Revisionskeil rausnehmen
6- Sturzanker bei Bedarf unterfüttern
7- Sturzanker mit geeigneten Schrauben (z.B. 7,5 mm Fenstermontageschrauben) befestigen

Benötigtes Werkzeug:

- Bohrer ø6,5 x450 mm
- Bitverlängerung 300 mm mit einem geeigneten Bit (z.B. für 7,5 mm Fensterschraube)

5

6 7

1.  isy®Rapid-Kasten muss für einen Sturzanker vorgerichtet sein  1.
   Deckel demontieren 2.

2.  isy®Rapid-Kasten wird laut Montageanleitung auf das Fensterelement montiert 3.

3.  Sturzanker wird durch die vorgesehene Öffnung 4 und am Fenster befestigt 5.
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4.  Element in die Maueröffnung stellen, ausrichten und nach RAL-Montage-Leitfaden        
   montieren.

5.  Revisionskeil rausnehmen 6.

6.  Sturzanker bei Bedarf unterfüttern  7.

7.  Sturzanker mit geeigneten Schrauben (z.B. 7,5 mm                                
   Fenstermontageschrauben) am Sturz befestigen.

Beispiel
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