Statische Auslegung von Fenstern mit Rollladenkast

Anzahl der Konsolen

SVE = das Spezialverstarkungseisen 5609 in Kombination mit dem Blendrahmen reicht aus, um
die maximal zuldssige Rahmendurchbiegung zu gewahrleisten. A
BLR = Blendrahmen reicht aus, um die maximal zul4ssige Rahmendurchbiegung zu ly = 8,24 [cm™4]

Spezialverstarkungseisen

gewahrleisten. Rechteckrohr
BmV = Blendrahmen mit Verstarkungseisen reicht aus, um die maximal zuléssige 30x30x1,5 mm
Rahmendurchbiegung zu gewabhrleisten. Ergebnis der ly = 2,26 [cm™d]
Prifung PIV Prifbericht-Nr. 20-19/16: Kunststofffensterbis 300 cm Breite und 248 cm Hoéhe
(ohne RK) brauchen bis Windwiderstandsklasse 3 nur mit einer Konsole befestigt werden.

Windwiderstandsklasse 1 frontale Rah;r:::: rehbleguing B ly SVE 8,24 | ?ﬁg::;ﬁf;g;iien 6,00 ly PVC 60,00

Priifdruck Breite B [cm]
[Pa] 190]200|210| 220| 230| 240| 250| 260| 270
BLR | BLR | BLR | BmV | BmV | BmV [ BmV | BmV | BmV
BLR | BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | BmV
BmV | BmV [ BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | BmV
BmV | BmV [ BmV [ BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | BmV
BmV | BmV [ BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | BmV
BmV | BmV | BmV | BmV|BmV | BmV | BmV | BmV | BmV
BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | BmV
BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | BmV
BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | BmV
BmV | BmV [ BmV | BmV | BmV | BmV [ BmV | BmV [ BmV

H}?:;;‘]“ BmV | Bmv | Bmv | Bmv | Bmv | Bmv | Bmv | Bmv | BmV
H [cm] BmV | BmV [ BmV | BmV [ BmV | BmV [ BmV | BmV [ BmV
BmV | BmV | BmV | BmV [ BmV | BmV [ BmV | BmV [ BmV
BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | BmV [ SVE
BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | BmV [ SVE
BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | BmV [ SVE
BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | SVE
BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | SVE | SVE
BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | SVE | SVE
BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | SVE | SVE
BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | SVE | SVE
BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | BmV | SVE | SVE

Hohe des

5692-240 Zulassige Belastung einer Statikkonsole [kN].
Rollladenkastens [cm] Teilsicherheitsbeiwert von 1,5 ist berlcksichtigt worden.

Statikkonsole
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Statische Auslegung von Fenstern mit Rollladenkasten

Anzahl der Konsolen

SVE = das Spezialverstarkungseisen 5609 in Kombination mit dem Blendrahmen reicht aus, um Spezialverstarkungseisen
die maximal zulassige Rahmendurchbiegung zu gewahrleisten.
BLR = Blendrahmen reicht aus, um die maximal zuléssige Rahmendurchbiegung zu ly = 8,24 [cm*4]
gewahrleisten. Rechteckrohr
BmV = Blendrahmen mit Verstarkungseisen reicht aus, um die maximal zulassige 30x30x1,5 mm
Rahmendurchbiegung zu gewahrleisten. Ergebnis der ly = 2,26 [cm™4]
Priifung PIV Priifbericht-Nr. 20-19/16: Kunststofffenster bis 300 cm Breite und 248 cm Hohe :
(ohne RK) brauchen bis Windwiderstandsklasse 3 nur mit einer Konsole befestigt werden.
Z 3 frontale Rahmendurchbiegung ly Verstarkungseisen
Windwiderstandsklasse 2 Kiasss B ly SVE 8,24 im Blendrahmen 6,00 ly PVC 60,00

Prifdruck Breite B [cm]
Pal | 8% [60[170]180[190] 200] 210] 220] 230] 240] 250] 260] 270] 280] 290] 300] 310] 320] 330] 340] 350] 360] 370] 380] 390 1400[410]420[430]440(450]
60 |[BLR|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV| SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE
70 |BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE
80 ([BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE
90 |BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV| SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE
100 |BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV| SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE
110 |BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV| SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE
120 |BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV| SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE
130 |BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV| SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE
140 |BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE
150 |BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE
Hf:set;?]" 160 |Bmv|Bmv|Bmv|Bmv|Bmv|Bmv|BmV| SvE | sve [ sve | sve | sve | sve | sve
Hem] 170 |BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV | SVE [ SVE | SVE | SVE | SVE | SVE
180 (BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV| SVE | SVE | SVE | SVE | SVE
190 |BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV| SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE
200 (BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV| SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE
210 |BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV| SVE | SVE | SVE | SVE | SVE
220 |[BmV|Bmv|BmV|BmV|BmV|BmV| SVE | SVE | SVE | SVE | SVE
230 |[BmV|BmVv|BmV|BmV|BmV|BmV | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE
240 |[BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE
250 |BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV| SVE | SVE | SVE | SVE | SVE
260 |[BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE
270 |BmV|BmVv|BmV|BmV|BmV|BmV| SVE | SVE | SVE | SVE | SVE

Zulassige Belastung einer Statikkonsole [kN].
Teilsicherheitsbeiwert von 1,5 ist berlicksichtigt worden.

Hohe des 24 Statikkonsole 5692-240

Rollladenkastens [cm]

1,70
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Statische Auslegung von Fenstern mit Rollladenkasten

Anzahl der Konsolen

SVE = das Spezialverstarkungseisen 5609 in Kombination mit dem Blendrahmen reicht aus, um
die maximal zulassige Rahmendurchbiegung zu gewahrleisten.

BLR = Blendrahmen reicht aus, um die maximal zulassige Rahmendurchbiegung zu
gewahrleisten.

BmV = Blendrahmen mit Verstarkungseisen reicht aus, um die maximal zulassige
Rahmendurchbiegung zu gewahrleisten. Ergebnis der
Priifung PIV Priifbericht-Nr. 20-19/16: Kunststofffenster bis 300 cm Breite und 248 cm Hohe
(ohne RK) brauchen bis Windwiderstandsklasse 3 nur mit einer Konsole befestigt werden.

Spezialverstarkungseisen

ly = 8,24 [cmAd]

‘ ly = 2,26 [cmA4]

Rechteckrohr
30x30x1,5 mm

ly Verstarkungseisen 6.00 ly PVC 60,00

340(350(360|370]|380)|390|400/410/420(430(440(450

130 |BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE

140 |BmV|BmV|BmV|BmV|BmV | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE

150 |BmV|BmV|BmV|BmV|BmV| SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE
S 160 |BmV|BmV|BmV|BmV|BmV | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE

170 |BmV|BmV|BmV|BmV | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE

180 |[BmV|BmV|BmV|BmV| SVE | SVE | SVE | SVE | SVE

190 |BmV|BmV|BmV|BmV | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE

200 |[BmV|BmV|BmV|BmV| SVE | SVE | SVE | SVE | SVE

210 |BmV|BmV|BmV|BmV | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE

220 |[BmV|BmV|BmV|BmV| SVE | SVE | SVE | SVE

230 |[BmV|BmV|BmV|BmV| SVE | SVE | SVE | SVE

240 |[BmV|BmV|BmV|BmV | SVE | SVE | SVE | SVE

250 |[BmV|BmV|BmV|BmV| SVE | SVE | SVE | SVE

260 |[BmV|BmV|BmV|BmV| SVE | SVE | SVE | SVE

270 |[BmV|BmV|BmV|BmV| SVE | SVE | SVE | SVE

Hohe des 24 Statikkonsole 5692-240

Rollladenkastens [cm]

0 349 09950 3 49 349

o) BEIE! eweq 06366 Kothe e A

Windwiderstandsklasse 3 frontale Rah&?:::: rehbiegung B ly SVE 8,24 im Blendrahmen
Prufdruck 1200 Breite B
[Pa] 160(170]|180(190|200|210|220|230(240|250(260|270|280|290|300(310|320( 330
60 |[BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV| SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE
70 |BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV| SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE
80 |BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV| SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE
90 |BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE
100 |BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE
110 |BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE
120 |BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE

Zulassige Belastung einer Statikkonsole [kN]. 1.70
Teilsicherheitsbeiwert von 1,5 ist berlicksichtigt worden. z




Statische Auslegung von Fenstern mit Rollladenkasten

Anzahl der Konsolen

SVE = das Spezialverstarkungseisen 5609 in Kombination mit dem Blendrahmen reicht aus, um
die maximal zulassige Rahmendurchbiegung zu gewahrleisten.

BLR = Blendrahmen reicht aus, um die maximal zulassige Rahmendurchbiegung zu
gewahrleisten.

BmV = Blendrahmen mit Verstarkungseisen reicht aus, um die maximal zulassige
Rahmendurchbiegung zu gewahrleisten. Ergebnis der
Priifung PIV Priifbericht-Nr. 20-19/16: Kunststofffenster bis 300 cm Breite und 248 cm Hohe
(ohne RK) brauchen bis Windwiderstandsklasse 3 nur mit einer Konsole befestigt werden.

Spezialverstarkungseisen

ly = 8,24 [cmAd]

e ly = 2,26 [cmA4]

Rechteckrohr
30x30x1,5 mm

100 |BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE
110 |(BmV|BmV|BmV|BmV|BmV| SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE
120 |BmV|BmV|BmV|BmV | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE
130 |BmV|BmV|BmV|BmV| SVE | SVE | SVE | SVE | SVE
140 |BmV|BmV|BmV|BmV| SVE | SVE | SVE | SVE | SVE
150 |BmV|BmV|BmV | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE
S 160 |BmV|BmV|BmV | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE
170 |BmV|BmV|BmV | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE
180 |BmV|BmV|BmV| SVE | SVE | SVE | SVE
190 |BmV|BmV|BmV | SVE | SVE | SVE | SVE
200 |BmV|BmV|BmV| SVE | SVE | SVE | SVE
210 | BmV|BmV|BmV | SVE | SVE | SVE | SVE
220 |BmV|BmV|BmV| SVE | SVE | SVE | SVE
230 |BmV|BmV|BmV| SVE | SVE | SVE | SVE
240 |BmV|BmV|BmV | SVE | SVE | SVE | SVE
250 |BmV|BmV|BmV| SVE | SVE | SVE | SVE
260 |BmV|BmV|BmV| SVE | SVE | SVE | SVE
270 |BmV|BmV|BmV | SVE | SVE | SVE | SVE

Hohe des 24 Statikkonsole 5692-240

Rollladenkastens [cm]

b Dama eweg 06366 Kothe e 49 3496 09950 a 49 349

Windwiderstandsklasse 4 frontale Rah&?:::: rehblegung B ly SVE 8,24
Prufdruck 1600 Breite B
[Pa] 160(170]|180(190|200|210|220|230(240|250(260|270|280(290|300(310
60 |[BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV| SVE | SVE [ SVE | SVE | SVE | SVE | SVE
70 |BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV| SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE
80 |BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV| SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE
90 |BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV|BmV | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE | SVE

ly Verstarkungseisen 6.00 ly PVC 60,00

im Blendrahmen

320|330(340|350|360|370|380|390|400/410(420(430(440(450

Zulassige Belastung einer Statikkonsole [kN]. 1.70
Teilsicherheitsbeiwert von 1,5 ist berlicksichtigt worden. z




