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isy®Clip- Abrollleiste (1) auf Fensterprofil (7) aufclipsen und alle
50 cm verschrauben. Um die Aufnahmenhöhe für den Kastendeckel zu
erreichen, Abrollleisten-Steg (4) bei Bedarf bauseits unterfüttern (6).

1 isy®Clip Abrollleiste z.B. AP2

2 Bürstendichtung

3 Schaumstoff
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50 cm verschrauben. Um die Aufnahmenhöhe für den Kastendeckel zu
erreichen, Abrollleisten-Steg (4) bei Bedarf bauseits unterfüttern (6).
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7
1 isy®Clip Abrollleiste z.B. AP2
2 Bürstendichtung
3 Schaumstoff
4 Steg
5 Isolierschaum mit seitlichem Überstand
6 Unterfütterung (bei Bedarf, bauseits)
7 Fensterprofil

1 isy®Clip Abrollleiste z.B. AP2
2 isy®Clip Verstärkungseisen
3 Abstand 12,5 mm
4 Abdruckrolle

Montage
isy®Clip Abrollleiste 1 auf Fensterprofil 7 aufklipsen und alle 50 cm verschrauben. 
Um die Aufnahmehöhe für den Kastendeckel zu erreichen, Abrollleisten-Steg 4 bei Bedarf bauseits unterfüttern 7.

Montage
isy®Clip Abrollleiste 1 auf Fensterprofil montieren.
isy®Clip Verstärkungseisen 2 auf isy®Clip Abrollleiste aufsetzen und alle 30 cm verschrauben.
Abdruckrolle montieren (Sitz der Abdruckrolle ist durch die Bohrung vorgegeben).
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2 (Abstand von 12,5 mm
einhalten)

3 (Abdruckrolle in
vorgesehene Löcher
festschrauben)

12,51

1- isy®Clip- Abrollleiste (siehe Einbauanleitung isy®Clip Abrollleiste)
2- isy®Clip- Verstärkungseisen auf isy®Clip- Adapter aufsetzen
und alle 30 cm verschrauben
3- Abdruckrolle montieren (Sitz der Abdruckrolle ist durch den
Lochabstand vorgegeben)

2 (Abstand von 12,5 mm
einhalten)

3 (Abdruckrolle in
vorgesehene Löcher
festschrauben)

12,51

1- isy®Clip- Abrollleiste (siehe Einbauanleitung isy®Clip Abrollleiste)
2- isy®Clip- Verstärkungseisen auf isy®Clip- Adapter aufsetzen
und alle 30 cm verschrauben
3- Abdruckrolle montieren (Sitz der Abdruckrolle ist durch den
Lochabstand vorgegeben)
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